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 Einziger österreichischer Master Distributor für Ubiquiti und MikroTik
 Zusammenarbeit mit MikroTik seit 2007
 Zusammenarbeit mit Ubiquiti seit 2008
 Einziges zertifiziertes Trainingscenter für MikroTik und Ubiquiti in Österreich
 Direkter Kontakt zu den Herstellern
 Große Lagerverfügbarkeit
 Technische Unterstützung 

TRIOTRONIK
your global network partner
  Produktion und Distribution von Netzwerkprodukten
  Kunden in über 70 Ländern

TRIOTRONIK - the networking company

..... wurde 1995 als Distributor und Dienstleister für Netzwerktechnik gegründet. 
Wir haben uns seit diesem Zeitpunkt aber ständig weiterentwickelt und sind nun 
soweit, dass wir selbst Produkte entwickeln, produzieren und mit Distributionen 
von namhaften Herstellern unser Portfolio abrunden. 

Wir verkaufen unsere Produkte über:

 Distributoren
 Großhändler
 Händler
 Systemintegratoren
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Verbindung immer und überall

Ubiquiti ist ein amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in San Jose welches in der Zwischenzeit verschiedens-
te Netzwerkprodukte entwickelt und herstellt. Groß geworden ist Ubiquiti durch den starken Fokus für Produkte für 
Wireless Internet Service Provider. Das 2005 gegründete Unternehmen hat eine enorme Entwicklung hinter sich. Der 
Gründer, Robert J. Pera arbeitete früher unter Steve Jobs im Apple Konzern und war an der Entwicklung einiger Wireless 
Plattformen mitbeteiligt. 2005 startet Robert sein eigenes Unternehmen Ubiquiti mit dem Schwerpunkt auf der Entwick-
lung von Wireless miniPCI Karten. 

2008 kam dann der große Durchbruch. Er sah, dass der Markt nach gut funktionierenden aber günstigen Wireless 
CPE´s suchte und entwickelte die Nanostation. Mit dieser Plattform kam dann der weltweite Erfolg und schließlich 2011 
der Börsegang in New York. 

Inzwischen macht das Unternehmen ca. 350 Millionen Dollar Umsatz pro Quartal und bietet verschiedenste Produkte 
im Bereich Wireless LAN, Routing, Switching, IP Videoüberwachung und Gebäudeautomatisierung an.
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Bis zu 4x4 MU - MIMO 

Auch für den  Außenbereich

Die UniFi® Plattform  

Das UniFi® System von Ubiquiti ist ein nahezu unendlich skalierbares 
Wireless LAN System mit dem man sehr einfach und kostengünstig 

zusammenhängende WLAN Netzwerke aufbauen kann. 

Alle Access Points, die in einem Netzwerk installiert werden, werden über die 
kostenlose Controllersoftware von Ubiquiti konfiguriert und gemanaged. 

Die Erkennung aller Access Points im selben Netzsegement erfolgt 
vollkommen automatisch von der Software. Auch viele Parameter 

werden automatisch vergeben. Damit ist eine Installation mit der UniFi® 
Plattform nicht nur sehr einfach, sondern auch extrem zeitsparend.

Smartes Design 

Skalierbar bis zu Tausenden 

Keine Softwarekosten 

Simultanes Dual-Band Wi-Fi  

Skalierbares Enterprise Wi-Fi Management   
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UniFi® U 6-Pro
Dualband-WiFi 6 Access Point für den Innenbereich, der mit einer Gesamtdurchsatzrate von 5,3 Gbit/s über 300 Clients unterstützen kann.

Der Access Point WiFi 6 Pro (U6 Pro) ist ein hochleistungsfähiger Dual-Band WiFi 6 Access Point, der sich ideal für den Einsatz zu Hause und im Büro eignet. Der 
U6 Pro erreicht mit seinem 5-GHz- (4x4 MIMO) und 2,4-GHz-Band (2x2 MIMO) eine Gesamtdurchsatzrate von bis zu 5,3 Gbit/s. Damit kann er über 300 gleichzei-
tig verbundene Clients unterstützen und gleichzeitig ein gleichmäßiges, zuverlässiges WLAN-Erlebnis in Ihrem gesamten Netzwerk gewährleisten. Außerdem 
kann er den Datenverkehr der Gäste isolieren, um optimale Sicherheit und Geschwindigkeit zu gewährleisten. Der U6 Pro arbeitet mit vollem 4x4 MIMO mit 160 
MHz-Kanälen, um drahtlose Uplinks mit hoher Kapazität zu schaffen und eine schnellere Datenübertragung zu ermöglichen. Er lässt sich in wenigen Minuten 
einrichten und mit der UniFi Network-Anwendung* vollständig verwalten.

* Verwaltet mit der: Dream Machine Pro: Version 1.9.0-12 und höher / UniFi Network-Anwendung: Version 6.1.56 und höher 

Single Unit U6-PRO

Dimensions Ø 197 x 35 mm

Weight Without Mount: 460 g
With Mount: 600 g

Enclosure Material Plastic

Mounting Material SGCC Steel

Weatherproofing IP54

Management Interface Ethernet, Bluetooth

Networking Interface (1) 1 Gbps Ethernet RJ45

Power Method 802.3at PoE+

Power Supply 802.3at PoE; 48V, 0.5A PoE Adapter (Not Included)

Max Power Consumption 13W

Max. TX Power
2.4 GHz 22 dBm

5 GHz 26 dBm

MIMO
2.4 GHz 2 x 2 (UL MU-MIMO)

5 GHz 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)

Throughput Speeds
2.4 GHz 573.5 Mbps

5 GHz 4.8 Gbps

Antenna Gain
2.4 GHz 4 dBi

5 GHz 6 dBi

Mounting Wall/Ceiling (Kits Included)

Operating Temperature -30 to 60° C

Operating Humidity 5 to 95% Noncondensing

Certifications CE, FCC, IC

Wi-Fi Standards 802.11a/b/g
Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6

Wireless Security WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)

BSSID 8 per Radio

VLAN 802.1Q

Advanced QoS Per-User Rate Limiting

Guest Traffic Isolation Supported

Concurrent Clients 300+
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UniFi® U 6-Mesh
Innen-/Außenbereich, 4x4 WiFi 6 Access Point für Mesh-Anwendungen.

Der Access Point WiFi 6 Mesh (U6 Mesh) ist ein hochleistungsfähiger WiFi 6 Access Point mit vier Streams, der erstklassiges Signal-Meshing bietet, um die 
drahtlose Abdeckung von Heim- und Unternehmensnetzwerken zu verbessern. Der U6 Mesh erreicht eine Gesamtdurchsatzrate von bis zu 5,3 Gbit/s im 5-GHz- 
(4x4 MU-MIMO und OFDMA) und 2,4-GHz-Band (2x2 MIMO). Dieser Access Point arbeitet außerdem mit vollem 4x4 MIMO mit 160 MHz-Kanälen, um drahtlose 
Uplinks mit hoher Kapazität zu schaffen und eine schnellere Datenübertragung zu ermöglichen. Der elegante U6 Mesh ist so unauffällig, dass er überall in Ihrem 
Haus oder Ihrer Wohnung aufgestellt werden kann.

Single Unit U6-MESH

Dimensions Ø 48.5 x 159.5 mm

Weight 400 g

Enclosure Material Plastic, Aluminium

Mounting Material Plastic

Weatherproofing IPX5

Management Interface Ethernet, Bluetooth

Networking Interface (1) 1 Gbps Ethernet RJ45

Power Method 802.3af PoE

Power Supply 802.3af PoE; 48V, 0.32A PoE Adapter (Included)

Max Power Consumption 11.4W

Max. TX Power
2.4 GHz 22 dBm

5 GHz 26 dBm

MIMO
2.4 GHz 2 x 2 (UL MU-MIMO)

5 GHz 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)

Throughput Speeds
2.4 GHz 573.5 Mbps

5 GHz 4.8 Gbps

Antenna Gain
2.4 GHz 3 dBi

5 GHz 5 dBi

Mounting Wall/Desktop/Pole Mount (Kits Included)
Ceiling Mount (optional)

Operating Temperature -30 to 60° C

Operating Humidity 5 to 95% Noncondensing

Certifications CE, FCC, IC

Wi-Fi Standards 802.11a/b/g
Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6

Wireless Security WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)

BSSID 8 per Radio

VLAN 802.1Q

Advanced QoS Per-User Rate Limiting

Guest Traffic Isolation Supported

Concurrent Clients 300+
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UniFi® U 6-LR
U6-LR ist ein hochleistungsfähiger Access Point, der die fortschrittliche WiFi 6-Technologie nutzt, um eine leistungsstarke drahtlose Abdeckung von 
Unternehmensumgebungen bereitzustellen. 
 
U6-LR liefert eine Gesamtfunkrate von bis zu 3,0 Gbps mit 5 GHz (4x4 MU-MIMO und OFDMA) und 2,4 GHz MIMO-Radios.  
U6-LR fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und kann sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen montiert werden (Schutzklasse IP54).

Single Unit U6-LR

Dimensions Ø220 x 48 mm

Weight Without Mount: 800 g
With Mount: 930 g

Enclosure Material Plastic

Mounting Material SGCC Steel

Weatherproofing IP54

Processor Specs Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz

Memory Information 512 MB

Management Interface Ethernet In-Band

Networking Interface (1) 1 Gbps Ethernet RJ45

Power Method 802.3at PoE, Passive PoE (48V)

Power Supply 802.3at PoE; 48V, 0.65A PoE Adapter (Not Included)

Max Power Consumption 16.5W

Max. TX Power
2.4 GHz 26 dBm

5 GHz 26 dBm

MIMO
2.4 GHz 4 x 4

5 GHz 4 x 4

Throughput Speeds
2.4 GHz 600 Mbps

5 GHz 2400 Mbps

Antenna Gain
2.4 GHz 4 dBi

5 GHz 5.5 dBi

Mounting Wall/Ceiling (Kits Included)

Operating Temperature -30 to 60° C

Operating Humidity 5 to 95% Noncondensing

Certifications CE, FCC, IC

Wi-Fi Standards 802.11a/b/g
Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6

Wireless Security WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)

BSSID 8 per Radio

VLAN 802.1Q

Advanced QoS Per-User Rate Limiting

Guest Traffic Isolation Supported

Concurrent Clients 300+
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UniFi® U6-Lite
Wi-Fi 6 Access Point mit Dual-Band 2x2 MIMO in einem kompakten Design für eine unauffällige Montage. 
 
UniFi 6 Lite ist ein 2x2 Wi-Fi 6 Access Point, der mit 5-GHz-Funkgeräten (MU-MIMO und OFDMA) und 2,4-GHz-Funkgeräten (MIMO) eine Gesamtfunkgeschwin-
digkeit von bis zu 1,5 Gbit/s liefert. Montieren Sie UniFi 6 Lite horizontal in der Decke, um eine Umgebung mit hoher Dichte abzudecken, oder montieren Sie es 
vertikal an der Wand, um die Reichweite zu erhöhen. UniFi 6 Lite hat ein kompaktes und nanogroßes Design, so dass es nanoHD-Abdeckungen und Montagezu-
behör verwenden kann.

Single Unit U6-LITE

Dimensions Ø160 x 32.65

Weight Without mount: 300 g
With mount: 315 g

Enclosure materials Polycarbonate, Aluminum

Mounting Materials Polycarbonate, SGCC steel

Management Interfaces Ethernet, Bluetooth

Networking Interface (1) GbE RJ45 port

Power Method 802.3af PoE, Passive PoE (48V)

Power Supply 802.3af PoE; 48V, 0.65A PoE Adapter (Not Included)

Max Power Consumption 12 W

Max. TX Power
2.4 GHz 23 dBm

5 GHz 23 dBm

MIMO
2.4 GHz 2 x 2

5 GHz 2 x 2

Throughput Speeds
2.4 GHz 300 Mbps

5 GHz 1201 Mbps

Atenna Gain
2.4 GHz 2.8 dBi

5 GHz 3 dBi

Mounting Wall/Ceiling (Kits Included)

Operating Humidity 5 to 95% Noncondensing

Certifications CE, FCC, IC

Wi-Fi Standards 802.11a/b/g
Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6

Wireless Security WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)

VLAN 802.1Q

Advanced QoS Per-User Rate Limiting

Guest Traffic Supported

Concurrent Clients 300+
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UniFi®  UAP-FLEXHD 
Der 802.11ac 4x4 AP ist klein und elegant, aber leistungsstark und eignet sich ideal für Betriebe, Unternehmen und Privathaushalte. Das moderne und dennoch 
diskrete Design ermöglicht die Platzierung in der Nähe von Benutzern für eine optimale Leistung.

Single Unit  UAP-FLEXHD 

MULTIPACK  UAP-FLEXHD -3

Dimensions Ø 48.50 x 159.49 mm

Weight 315 g 

Ports (1) 10/100/1000 Ethernet Port

Power Method 802.3af

Power Consumption max. 10.5W

Maximum TX Power 2.4 GHz - 23 dBm
5 GHz - 26 dBm

Antenna Gain 2.4 GHz - 1.6 dBi
5 GHz - 4 dBi

Wi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

Mounting Ceiling/Pole/Tabletop/Wall

UniFi® AP HD
Der UniFi UAP AC HD ist ein UniFi Access Point, der mit dem neuen Wave2 Standard ausgestattet ist. Mit 4x4 MiMo und einer Reichweite von 122 Metern ist der 
AC-HD der ideale High-Performance Access Points für innen und außen. Je nach Gegebenheit kann der Access Point Geschwindigkeiten von 1733 Mbps im 5 
GHz Netz und 800 Mbps im 2,4 GHz Netz erreichen.

Single Unit UAP-AC-HD

MULTIPACK UAP-AC-HD-5

Dimensions 220 x 220 x 48.1 mm 

Weight
with Mounting Kit

700 g
830 g 

Ports (2) 10/100/1000 Ethernet Ports

Power Method 802.3at PoE+

Power Consumption max. 17W

Maximum TX Power 2.4 GHz - 6-25 dBm
5 GHz - 6-25 dBm

Antenna 2.4 GHz - (2) Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 3 dBi each
5 GHz - (2) Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 4 dBi each

Wi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2

Mounting Wall/Ceiling (Kits Included)

UniFi® UAP-AC-SHD
Der UniFi UAP AC HD ist  mit dem neuen Wave2 Standard ausgestattet ist. Mit 4x4 MiMo und einer Reichweite von 122 Metern ist die AC-SHD der ideale High-
Performance Access Points für innen und außen. Je nach Gegebenheit kann der Access Point Geschwindigkeiten von 1733 Mbps im 5 GHz Netz und 800 Mbps 
im 2,4 GHz Netz erreichen.

Single Unit UAP-AC-SHD

MULTIPACK UAP-AC-SHD-5

Dimensions 220 x 220 x 48.1 mm 

Weight
with Mounting Kit

700 g
830 g 

Ports (2) 10/100/1000 Ethernet Ports

Power Method 802.3at PoE+

Power Consumption max. 20W

Maximum TX Power 2.4 GHz - 6-25 dBm
5 GHz - 6-25 dBm

Antenna 2.4 GHz - (2) Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 3 dBi each
5 GHz - (2) Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 4 dBi each

Wi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2 

Mounting Wall/Ceiling (Kits Included)
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UniFi® AP AC LITE 
Der UniFi AC Lite AP verfügt über die neueste Wi-Fi 802.11ac-Technologie in einem raffinierten Industriedesign und ist ideal für den kostengünstigen Einsatz von 
drahtlosen Hochleistungsnetzwerken

Single Unit UAP-AC-LITE

MULTIPACK UAP-AC-LITE-5

Dimensions 160 x 160 x 31.45 mm 

Weight
with Mounting Kit

170 g
185 g 

Ports  (1) 10/100/1000 Ethernet Port

Power Method 802.3af/A PoE

Power Consumption max. 6.5W

Maximum TX Power 2.4 GHz - 20 dBm
5 GHz - 20 dBm

Antenna (2) Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 3 dBi each

Wi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac

Mounting Wall/Ceiling (Kits Included)

UniFi® AP AC LR
Der  UniFi AC LR AP  verfügt über die neueste Wi-Fi 802.11ac-Technologie in einem raffinierten Industriedesign und ist ideal für den kostengünstigen Einsatz von 
drahtlosen Hochleistungsnetzwerken

Single Unit UAP-AC-LR

MULTIPACK UAP-AC-LR-5

Dimensions 175.7 x 175.7 x 43.2 mm 

Weight
with Mounting Kit

240 g
315 g 

Ports  (1) 10/100/1000 Ethernet Port

Power Method 802.3af/A PoE

Power Consumption max. 6.5W

Maximum TX Power 2.4 GHz - 24 dBm
5 GHz - 22 dBm

Antenna (1) Dual-Band Antenna, Tri-Polarity, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi

Wi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac

Mounting Wall/Ceiling (Kits Included)

UniFi® AP AC PRO
Der UniFi AC Pro AP ist mit der neuesten Wi-Fi 802.11ac, 3x3 MIMO-Technologie in einem raffinierten Industriedesign ausgestattet und eignet sich ideal für den 
Einsatz von drahtlosen Netzwerken mit höchster Leistung.

Single Unit UAP-AC-PRO

MULTIPACK
UAP-AC-PRO-5 (5-er)
UAP-AC-PRO-3 (3er)

Dimensions 196.7 x 196.7 x 35 mm 

Weight
with Mounting Kit

350 g
450 g 

Ports
(2) 10/100/1000 Ethernet Ports
(1) USB 2.0 Port

Power Method 802.3af/802.3at

Power Consumption max. 9W

Maximum TX Power 2.4 GHz - 22 dBm
5 GHz - 22 dBm

Antenna (3) Dual-Band Antennas, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi

Wi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac

Mounting Wall/Ceiling (Kits Included)
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UniFi® AP AC EDU
Ausgestattet mit der neuesten Wi-Fi 802.11ac, 3x3 MIMO-Technologie, integriert der UniFi AC EDU AP bequem Wi-Fi- und Beschallungsfunktionen, wodurch er 
sich ideal für den Einsatz auf dem gesamten Campus eignet.

Single Unit UAP-AC-EDU

MULTIPACK UAP-AC-EDU-4

Dimensions 287.5 x 287.5 x 125.9 mm

Weight 1.820 kg 

Ports (2) 10/100/1000 Ethernet Ports
(1) USB 2.0 Port

Power Method Passive Power over Ethernet (48V), 802.3at Supported
(Supported Voltage Range: 44 to 57VDC)

Power Consumption max. 20W

Maximum TX Power 2.4 GHz - 22 dBm
5 GHz - 22 dBm

Antennas (3) Dual-Band Antennas, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBI

Wi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac

Mounting Wall/Ceiling (Kits Included)

UniFi® AP XG
802.11AC Wave2 Quad-Radio WiFi AP mit 10-Gigabit-Ethernet und Unterstützung von 1.500 Client-Kapazitäten

Single Unit UAP-XG

MULTIPACK

Dimensions 228 x 228 x 50 mm

Weight
with Mounting Kit

1.20 kg
1.35 kg 

Ports (1) 10/100/1000 Ethernet Port
(1) 1/10 Gbps ICM Ethernet Port

Power Method 802.3bt PoE

Power Consumption max. 31W

Maximum TX Power 2.4 GHz - 25 dBm
5 GHz - 25 dBm

Antennas (2) Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 6 dBi each
(2) Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 8 dBi each

Wi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2

Mounting Wall/Ceiling/Junction Box (Kits Included)

UniFi® WiFi BaseStation XG
802.11AC Wave2 Quad-Radio WiFi AP mit 10-Gigabit-Ethernet und Unterstützung von 1.500 Client-Kapazitäten

Single Unit UWB-XG

Dimensions 471.1 x 257.5 x 94.3 mm

Weight 3.2 kg

Ports
(1) 10/100/1000 RJ45 Ethernet Port
(1) 1/10 Gbps ICM Ethernet Port 

Power Method 802.3bt PoE

Power Consumption max. 31W

Maximum TX Power 25 dBm

Antennas Integrated Dual-Mode Antenna Array

Wi-Fi Standards 802.11 a/n/r/k/v/ac/ac-wave2

Mounting VESA-Compatible Mount, Pole/Wall (Brackets Included)
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UniFi® UAP-nanoHD
Ubiquiti UniFi Nano HD Indoor / Outdoor Wave 2 Access Point . Der Ubiquiti UniFi Nano HD unterstützt die aktuellste Entwicklung mit 802.11ac 
Wave 2 MU-MIMO Technologie und einem neuen kompakten Design. Der UAP-NanoHD ist eine "reduzierte" Version des UAP-AC-HD,  jedoch besser 
in Performance und Kompaktheit als der UAP-AC-PRO. Perfekt für Indoor und Outdoor Installationen und simultanen Betrieb von 2,4GHz und 5GHz.

Single Unit UAP-nanoHD

MULTIPACK UAP-nanoHD-3

MULTIPACK UAP-nanoHD-5

Dimensions 160 x 160 x 32.65 mm 

Weight
with Mounting Kit

300 g
315 g

Netzwerkport (1) 10/100/1000 Ethernet Port

Power Method 802.3af PoE

Power Consumption max. 10.5W

Maximum TX Power 2.4 GHz - 23 dBm 5 GHz - 26 dBm

MIMO 2.4 GHz -2x2 5 GHz - 4x4

Antennas 2.4 GHz - (2) Single-Port, Single-Polarity Antennas, 2.8 dBi each
5 GHz - (4) Single-Port, Dual-Polarity Antennas, 3 dBi each

WLAN standard 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2

Zertifikat FCC, IC, CE 

Mounting Wall/Ceiling (Kits Included)

UniFi® Cover für nanoHD
Covers für UAP Nano HD um den nanoHD AP optisch besser an Umgebungen anzupassen.

nHD-cover-Mar-
ble-3

nHD-cover-Con-
crete-3

nHD-cover-Ca-
mo-3

nHD-cover-
Wood-3

nHD-cover-
Black-3

nHD-cover-Fab-
ric-3

UniFi® UAP-nanoHD
Die NanoHD Serie ist die neueste Entwicklung. Die nanoHD Serie bietet einige Unterscheidungsmerkmale zu den Vorgängermodellen. 
Diese werden auf dieser Seite aufgezeigt.
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UniFi® Building-to-Building Bridge
Die UniFi-Gebäude-zu-Gebäude-Brücke, Modell UBB, ist die ideale Lösung für Konnektivität mit hohem Durchsatz und einer Reichweite von bis zu 500 m. Die 
Integration mit dem UniFi-Controller ermöglicht eine nahtlose Überbrückung zweier Netzwerke.
Das UBB besteht aus zwei vorgepaarten Endgeräten und bietet eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung (PtP) mit bis zu 1 Gbit/s und 802.11ad-Technologie im stö-
rungsarmen 60-GHz-Funkband. Für die Datensicherung steht ein 5-GHz-Funkgerät mit 802.11ac-Technologie zur Verfügung.

Single Unit UBB

Dimensions 140 x 140 x 90 mm

Weight 376 g

Antenna Gain
2.4 GHz (BLE)
5 GHz
60 GHz

2 dBi
10 dBi
17.2 dBi

GPS Yes

Max. TX Power (EIRP)
5 GHz
60 GHz

25 dBm
32 - 36.5dBm

60 GHz Elevation Beamwidth 30°

60 GHz Azimuthal Coverage ±60°

Interfaces
Networking
Management

(1) 10/100/1000 Ethernet Port
Bluetooth

Enclosure UV-Resistant Polycarbonate

Power Method 802.3af Supported
Passive Power over Ethernet (48V)

Power Supply UniFi PoE Switch
48V, 0.32A Gigabit PoE Adapter (Included)

Max Power Consumption 11W

Wind Loading 56 N @ 200 km/h (12.6 lbf @ 125 mph)

Mounting Pole-Mount (Kit Included)
Wall-Mount (Not Included)

Operating Temperature -40 to 60° C

Operating Humidity 5 to 95% Noncondensing

Certifications CE, FCC, IC

Operating Frequency (GHz) 5.150 - 5.875
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UniFi® UMA-D
Dual Band, Dual-polarized Antenne optimiert für 802.11ac Anwendungen
Die Antenne liefert eine Richtwirkung von 90° für 2,4GHz und 45° für 5GHz
Optimal in Verbindung mit UAP-AC-M
Antenne kann mittels Kugelgelenk sehr einfach ausgerichtet werden.

Single Unit UMA-D

Environment Outdoor

Dimensions 201.3 x 128.0 x 32.5 mm

Weight
(with Mount)
(without Mount)

480 g
400 g 

Enclosurelized Plastic Outdoor UV Stabilized Plastic

RF Connections (2) RP-SMA

Supported Frequenz Reichweite 2.4 - 2.5 GHz, 5.1 - 5.9 GHz

Polarization Dual-Linear

Montageing Wall/Pole (Kits Included)

UniFi® AP AC Mesh
High-Performance Wide-Area Wi-Fi mit UniFi® Mesh Technologie. Geschwindigkeiten von bis zu 1300 Mbps im 5 GHz Band
Mesh Multi Hop: Ein großes Außengelände das eine schlechte Infrastruktur hat oder nur schwer zu verkabeln ist, 
ist der perfekte Platz für ein Mesh System
Rundstrahl Charakteristik: Beide Modelle besitzen Rundstrahlantennen, mit denen man eine schöne 360 Grad Abdeckung schafft
Externe Antennen: Der UAP-AC-M hat abnehmbare Antennen und kann somit auch an Sektorantennen verbunden werden

        

Single Unit UAP-AC-M UAP-AC-M-PRO

MULTIPACK UAP-AC-M-5 UAP-AC-M-PRO-5

Environment Indoor/Outdoor Outdoor

Dimensions 139.7 x 86.7 x 25.75 mm 343.2 x 181.2 x 60.2 mm

Weight 210 g 633 g

Simultaneous Dual-Band JA JA

2.4 GHz Speed* 300 Mbps 450 Mbps

2.4 GHz MIMO 2x2 3x3

5 GHz Speed* 867 Mbps 1300 Mbps

5 GHz MIMO 2x2 3x3

Reichweite* 183 m 183 m

Ports (1) 10/100/1000 Ethernet Port (2) 10/100/1000 Ethernet Ports

Power Method 24V Passive PoE
802.3af Alternative

802.3af PoE

Maximum Power Consumption
with PoE Passthrough

11W
23W*

9W

Maximum TX Power 2.4 GHz - 23 dBm
5 GHz - 26 dBm

2.4 GHz - 22 dBm
5 GHz - 22 dBm

Antennas Dual-Band - (2) Single-Port, Single-Polarity Dual-Band 
Antennas,2.4 GHz: 1.8 dBi Each, 5 GHz: 3.4 dBi Each
Single-Band - (2) Single-Port, Dual-Polarity, Single-Band 
Antennas, 5 GHz: 6 dBi Each

(3) Internal Dual-Band Antennas8 dBi

Wi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2 802.11 a/b/g/n/ac

Mounting 1-Gang Electrical Wall Box (Not Included) Wall/Pole (Pole Kit Included)
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UniFi® AP AC In-Wall HD
 Neuestes Modell der UniFi AP In-Wall Serie. Der HD ist wie alle anderen zum Einbau in ein Unterputzgehäuse gedachter 802.11ac Wave2 MU-MIMO Enterprise 
Access Point. Er ist bereits mit einer 4x4 Multi-User MIMO Technologie ausgestattet und kann gleichzeitig 2,4 und 5GHz übertragen. 

Single Unit UAP-IW-HD

Dimensions 139.7 x 86.7 x 25.75 mm 

Weight 210 g

Ports (5) 10/100/1000 Ethernet Ports

Power Method 802.3af PoE
802.3at PoE+

Maximum Power Consumption 
with PoE Passthrough

11W
23W*

Maximum TX Power 2.4 GHz - 23 dBm
5 GHz - 26 dBm

Antennas Dual-Band
Antennas Single-Band

(2) Single-Port, Single-Polarity Dual-Band Antennas,2.4 GHz: 1.8 dBi Each, 5 GHz: 3.4 dBi Each
(2) Dual-Port, (2) Single-Port, Dual-Polarity, Single-Band Antennas, 5 GHz: 6 dBi Each

Wi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2

Mounting 1-Gang Electrical Wall Box (Not Included)

UniFi® AP AC In-Wall
UniFi® In-Wall Wi-Fi AP is Indoor WLAN Access-Point, der direkt in die Wand eingebaut wird. Neben der Access Point Funktionalität können außerdem 2 LAN Ports 
an der Front genutzt werden

Single Unit UAP-AC-IW

MULTIPACK UAP-AC-IW-5

Frequency 2.4 GHz

Wi-Fi Standard 802.11 a/b/g/n/ac

2.4 GHz Durchsatz 300 Mbps

5 GHz Durchsatz 867 Mbps

Range 25 m

802.3af PoE JA

Security Lock JA

UniFi® In-W
3-Pack Design Upgradable Casing for IW-HD

IW-HD-MB-3 IW-HD-CT-3 IW-HD-CF-3 W-HD-WD-3 IW-HD-BK-3

www.triotronik.com  • A-8160 Weiz  •  Energiestrasse 10  •  t +43 31 72 / 4 22 99-0  •  f +43 31 72 / 4 22 99-11  •  office@triotronik.com



17

UniFi® InWall Junction Box
InWall Junction Box for UAP-IW-HD, 25pack

UAP-IW-HD-JB-25

UniFi® Recessed ceiling mount for FlexHD Access Point,
Recessed ceiling mount for FlexHD Access Point, 3pack

FlexHD-CM-3

UniFi® UAP-RetroFit Montage
Upgradekit um einen UAP-nanoHD auf eine bestehende Halterung eines UAP-AC-PRO zu montieren
3-er Packung

nanoHD-RetroFit-3

UniFi®  U-POE-AF 
PoE 802.3af Injector, 48VDC, 24W

 U-POE-AF  

UniFi® U-PRO-MP
Vielseitiges Befestigungssystem für: 
UAP-AC-PRO, UAP-AC-HD, UAP-AC-SHD und höher

U-PRO-MP

Low Profile Montage
Mit dem nanoHD ist es in Verbindung mit die-
ser Deckenhalterung möglich den gesamten 
AP in der Zwischendecke verschwinden zu 

lassen

UniFi® nanoHD-RCM-3
UniFi versenkte Deckenhalterung für UAP-nanoHD Access Point, 3er-Pack

NANOHD-RCM-3

Standard Montage
Mit der Standardhalterung ist mehr vom AP 

zu sehen als mit der "Low Profile" Version

Accessories
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Comparison

UniFi® U6-Pro UniFi® U6-Lite UniFi® U6-LR UniFi® U6-Mesh UniFi® Flex HD UniFi® AP HD UniFi® nanoHD UniFi® AP SHD UniFi® AP AC LITE UniFi® AP AC LR UniFi® AP AC PRO UniFi® AP AC EDU UniFi® AP XG
UniFi® WiFi BaseSta-

tion XG

U6-PRO U6-LITE U6-LR U6-MESH UAP-FlexHD UAP-AC-HD UAP-nanoHD UAP-AC-SHD  UAP-AC-LITE  UAP-AC-LR  UAP-AC-PRO  UAP-AC-EDU UAP-XG
UWB-XG, 

UWB-XG-BK

Environment Indoor Indoor
Indoor or Out-

door
Indoor or Out-

doord
Indoor/ 

Outdoor
Indoor or Out-
door (Covered)

Indoor/Outdoor
Indoor or Outdoor 

(Covered)
Indoor Indoor

Indoor/ 
Outdoor

Indoor Indoor/Outdoor
Indoor/ 

Outdoor

Simultaneous
Dual-Band

            

2.4 GHz Radio
Rate

573.5 Mbps 300 Mbps 600 Mbps 573.5 Mbps 300 Mbps 800 Mbps 300 Mbps 800 Mbps 300 Mbps 450 Mbps 450 Mbps 450 Mbps 800 Mbps

2.4 GHz 
MIMO

2x2 2x2 4x4 2x2 4x4 4x4 2x2 4x4 2x2 3x3 3x3 3x3 4x4 4x4

5 GHz Radio 
Rate

4.8 Gbps 1201 Mbps 2400 Mbps 4.8 Gbps 1733 Mbps 1733 Mbps 1733 Mbps 1733 Mbps 867 Mbps 867 Mbps 1300 Mbps 1300 Mbps  3466 Mbps 1733 Mbps

5 GHz MIMO 4x4 2xs 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 2x2 3x3 3x3 3x3 4x4 4x4

Secondary
Ethernet Port

    

Speaker 

PoE Mode 802.3at PoE+
802.3af PoE/ 

48V passive PoE
802.3at PoE+/ 

48V passive PoE
802.3af PoE 802.3at PoE+ 802.3at PoE+ 802.3af PoE 802.3at PoE+

802.3af/A PoE
24V Passive PoE

802.3af/A PoE
24V Passive PoE

802.3af PoE
802.3at PoE+

802.3at PoE+ 802.3bt PoE 802.3bt PoE

Ceiling Mount             

Wall Mount              

Pole Mount  

Wireless 
Uplink

          

DFS Certifica-
tion

         

Wi-Fi Users 1500 200 Users 1500 1500

Concurrent Concurrent 
ClientsClients

300+ 300+ 300+ 300+ 500+ 250+ 500+
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Comparison

UniFi® U6-Pro UniFi® U6-Lite UniFi® U6-LR UniFi® U6-Mesh UniFi® Flex HD UniFi® AP HD UniFi® nanoHD UniFi® AP SHD UniFi® AP AC LITE UniFi® AP AC LR UniFi® AP AC PRO UniFi® AP AC EDU UniFi® AP XG
UniFi® WiFi BaseSta-

tion XG

U6-PRO U6-LITE U6-LR U6-MESH UAP-FlexHD UAP-AC-HD UAP-nanoHD UAP-AC-SHD  UAP-AC-LITE  UAP-AC-LR  UAP-AC-PRO  UAP-AC-EDU UAP-XG
UWB-XG, 

UWB-XG-BK

Environment Indoor Indoor
Indoor or Out-

door
Indoor or Out-

doord
Indoor/ 

Outdoor
Indoor or Out-
door (Covered)

Indoor/Outdoor
Indoor or Outdoor 

(Covered)
Indoor Indoor

Indoor/ 
Outdoor

Indoor Indoor/Outdoor
Indoor/ 

Outdoor

Simultaneous
Dual-Band

            

2.4 GHz Radio
Rate

573.5 Mbps 300 Mbps 600 Mbps 573.5 Mbps 300 Mbps 800 Mbps 300 Mbps 800 Mbps 300 Mbps 450 Mbps 450 Mbps 450 Mbps 800 Mbps

2.4 GHz 
MIMO

2x2 2x2 4x4 2x2 4x4 4x4 2x2 4x4 2x2 3x3 3x3 3x3 4x4 4x4

5 GHz Radio 
Rate

4.8 Gbps 1201 Mbps 2400 Mbps 4.8 Gbps 1733 Mbps 1733 Mbps 1733 Mbps 1733 Mbps 867 Mbps 867 Mbps 1300 Mbps 1300 Mbps  3466 Mbps 1733 Mbps

5 GHz MIMO 4x4 2xs 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 2x2 3x3 3x3 3x3 4x4 4x4

Secondary
Ethernet Port

    

Speaker 

PoE Mode 802.3at PoE+
802.3af PoE/ 

48V passive PoE
802.3at PoE+/ 

48V passive PoE
802.3af PoE 802.3at PoE+ 802.3at PoE+ 802.3af PoE 802.3at PoE+

802.3af/A PoE
24V Passive PoE

802.3af/A PoE
24V Passive PoE

802.3af PoE
802.3at PoE+

802.3at PoE+ 802.3bt PoE 802.3bt PoE

Ceiling Mount             

Wall Mount              

Pole Mount  

Wireless 
Uplink

          

DFS Certifica-
tion

         

Wi-Fi Users 1500 200 Users 1500 1500

Concurrent Concurrent 
ClientsClients

300+ 300+ 300+ 300+ 500+ 250+ 500+
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Comparison

UniFi® Mesh UniFi® Mesh Antenna UniFi® Mesh UniFi® AC In-Wall UniFi® AC In-Wall UniFi® HD In-Wall

UAP-AC-M  UMA-D UAP-AC-M-PRO UAP-AC-IW UAP-AC-IW-PRO UAP-IW-HD

Environment
Indoor/ 

Outdoor
Outdoor Outdoor Indoor Indoor Indoor

Simultaneous
Dual-Band

     

2.4 GHz Radio
Rate

300 Mbps 450 Mbps 300 Mbps 450 Mbps 300 Mbps

2.4 GHz 
MIMO

2x2 3x3 2x2 3x3 2x2

5 GHz Radio 
Rate

867 Mbps 1300 Mbps 867 Mbps 1300 Mbps 1733 Mbps

5 GHz MIMO 2x2 3x3 2x2 3x3 4x4 

Secondary
Ethernet Port

   

Speaker

PoE Mode
24V Passive 

PoE802.3af PoE:
Alternative A

802.3af PoE 802.3at PoE+ 802.3at PoE+
802.3af PoE

802.3at PoE+

Ceiling Mount

Wall Mount      

Pole Mount   

Wireless 
Uplink

  

DFS Certifica-
tion

  

Wi-Fi Users

Concurrent Concurrent 
ClientsClients

250+ 250+ 250+
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UniFi® Dream Machine Special Edition
All-in-One-Router und Sicherheitsgateway mit integriertem PoE-Switch und Netzwerk-Videorekorder.

Die Dream Machine Special Edition (UDM SE) ist eine UniFi OS-Konsole der Enterprise-Klasse, die sowohl Privat- als auch Geschäftskunden bei der nahtlosen Ska-
lierung und Verwaltung ihrer Netzwerke mit Hochgeschwindigkeits-Dual-WAN-Konnektivität (10G SFP+ und 2,5GbE RJ45-Ports), einem Gigabit-PoE-Switch und 
einem Netzwerk-Videorekorder (NVR) mit 128 GB internem Speicher unterstützt. Angetrieben von UniFi OS gibt Ihnen der UDM SE die volle Kontrolle über alle 
Ihre UniFi-Geräte, einschließlich Access Points, Protect-Kameras, Talk Phones und Access Reader. Es ist auch eine zukunftssichere Konsole, da sie in der Lage sein 
wird, alle kommenden UniFi OS-Anwendungen auszuführen. Das UDM SE wurde für eine durchgängige Einfachheit entwickelt und verfügt über ein integriertes 
Bluetooth-Funkgerät, das den anfänglichen Einrichtungs- und Konfigurationsprozess rationalisiert, der mit der UniFI Network-Anwendung (Web oder Mobile) in 
wenigen Minuten abgeschlossen werden kann.

 UDM-SE

Dimensions 442.4 x 43.7 x 285.6 mm

Weight 4.95 kg

Enclosure Materials Aluminium CNC, SGCC Steel

Management Interfaces Ethernet, Bluetooth

Networking Interfaces
(1) WAN: 2.5 GbE RJ45 port
(8) LAN: 1 GbE RJ45 ports

SFP+ Ports
(1) WAN: 10G SFP+
(1) LAN: 10G SFP+

PoE Ports
(2) PoE+ IEEE 802.3at (pair A 1, 2+; 3, 6-)
(6) PoE IEEE 802.3af (pair A 1, 2+; 3, 6-)

IDS/IPS Throughput 3.5 Gbps

Processor Quad-Core ARM® Cortex®-A57 at 1.7 GHz

System Memory 4 GB DDR4

On-Board Storage
16 GB eMMC 
Integrated 128 GB SSD

Maximum Power Consumption 240W

Max. PoE wattage per Port 
by PSE c

802.3af: 15.4 W / 802.3at: 30 W

LCM Display 1.3" Touchscreen
Bootup Animation: Bootup in progress
Firmware upgrade icon: Firmware upgrading

UniFi® Dream Machine Pro
Der UDM Pro enthält den UniFi-Netzwerkcontroller, mit dem Sie Ihre UniFi-Switches und APs verwalten können. Es kann auch die UniFi Protect-Software zur 
bequemen Überwachung und vollständigen Verwaltung Ihres Kameraüberwachungssystems ausführen. Videoaufnahmen werden auf dem eingebauten NVR 
gespeichert (Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten) und können mit der mobilen UniFi Protect-App problemlos abgerufen werden. Über den Remotezu-
griff können Sie die Aufzeichnungen, die privat auf dem UDM Pro gespeichert sind, und nicht auf einem Server eines Drittanbieters sicher anzeigen.

UDM-PRO

Dimensions 442.4 x 43.7 x 285.6 mm

Weight
with Brackets

3.90 kg
3.99 kg

Interfaces
Networking

Management

(8) 10/100/1000 RJ45 LAN Ports
(1) 10/100/1000 RJ45 WAN Port
(1) 1/10G SFP+ LAN Port
(1) 1/10G SFP+ WAN Port
Ethernet In-Band(1) Bluetooth BLE

IDS/IPS Throughput 3.5 Gbps*

Processor Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz

System Memory 4 GB DDR4

On-Board Flash Storage 16 GB eMMC

Maximum Power Consumption 33W

Power Method (1) Universal AC Input, 100-240VAC, 50/60 Hz
(1) RPS DC Input

Power Supply Internal 50W/12V
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UniFi® Dream Machine
Der UDM ist das ideale erste UniFi-Gerät. Es ist einfach zu bedienen und bietet dennoch alle Vorteile von UniFi für Privathaushalte und Unternehmen. Erweitern 
Sie den UDM einfach um weitere UniFi-Switches oder APs, während Sie das Netzwerk mit dem integrierten Controller verwalten.

 UDM

Environment Indoor

Dimensions Ø 110 x 184.2 mm

Weight 1.05 kg

Ports
(4) LAN 10/100/1000 RJ45 Ports
(1) WAN 10/100/1000 RJ45 Port

IDS/IPS Throughput 850 Mbps

Processor Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz

System Memory 2 GB DDR RAM

On-Board Flash Storage 16 GB

Maximum Power Consumption 26W

Maximum TX Power 2.4 GHz - 23 dBm
5 GHz - 30 dBm

Antenna (1) Dual-Band, Quad-Polarity Antenna

Antenna Gain 2.4 GHz - 3 dBi 
5 GHz - 4.5 dBi 

Wi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

Comparison

Dream Machine Pro / SE Dream Router Cloud Key Gen2 / Gen2 Plus UNVR / UNVR Pro

Security Gateway  

Firewall and VPN  

UniFi OS Applications
                

Built-in AP 

Touchscreen Display  

SmartPower 
compatible

 

Console Storage 128 GB* 128 GB

NVR Storage (1) HDD Bay (1) Micro SD Memory Card (1) HDD Bay *
UNVR: (4) HDD Bays

UNVR Pro: (7) HDD Bays

LAN Ports (8) GbE RJ45 (4) GbE RJ45

PoE Ports (8) GbE 802.3af (LAN) * Requires a
Unifi PoE Switch or PoE Injector

Requires a
Unifi PoE Switch or PoE Injector

Requires a
Unifi PoE Switch or PoE Injector

SFP+ Ports (1) 10G SFP+ (1) 10G SFP+ Port

WAN Ports
UDM Pro: (1) 10G SFP+, (1) GbE RJ45

UDM SE: (1) 10G SFP+, (1) 2.5GbE 
RJ45

(1) GbE RJ45

Power UDM Pro: AC/DC, Internal, 50W
UDM SE: AC/DC, Internal, 240W

AC/DC, Internal, 50W
Standard 802.3af PoE / Quick-charge 

2.0/3.0 Adapter (9VDC, 2A)
UNVR: AC/DC, Internal, 120W

UNVR Pro: AC/DC, Internal, 200W

Dimensions 442.4 x 43.7 x 285.6 mm ø 110 x184.2 mm Gen2 Plus: 131.16 x 27.10 x 134.20 mm
Gen2: 27.10 x 46.80 x 119.75 mm

UNVR: 442.4 x 325 x 43.7 mm
UNVR Pro: 442 x 325 x 87 mm

Weight
UDM Pro: 3.90 kg
UDM SE: 4.95 kg

1.15 kg
Gen2 Plus: 0.58 kg

Gen2: 0.15 kg
UNVR: 5.11 kg

UNVR: Pro: 9.2 kg

* UDM SE Only * Gen2 Plus Only * UNVR Pro Only
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UniFi® Cloud Key Gen2
Verwalten Sie Ihr UniFi-Netzwerk mit dem neuen, leistungsstärkeren UniFi Cloud Key G2. Konfigurieren Sie Ihr Netzwerk in wenigen Minuten mit Bluetooth-
Setup von den mobilen UniFi-Anwendungen. Das neue Frontblende-Display zeigt wichtige Netzwerkstatusinformationen auf einen Blick. Ein eingebauter Akku 
schützt vor Stromausfall.

UCK-G2

Dimensions 27.10 x 46.80 x 119.75 mm 

Weight 150 g

Enclosure Anodized Aluminum

Processor APQ8053 with 2 GB RAM

eMMC Memory 32 GB

Management Interface UniFi App; UniFi Network Interface

Networking Interface (1) 10/100/1000 Ethernet Port

Configuration Interface Bluetooth LE with Ubiquiti Mobile Applications
Web browser

Power Method Standard 802.3 af PoE, DC 5V 1A Powered

Max. Power Consumption 5W (PoE/Adapter)

UniFi® Cloud Key GEN2 PLUS
Verwalten Sie Ihre UniFi-Netzwerk- und Videogeräte gleichzeitig mit dem neuen Multi-Application UniFi Cloud Key G2 Plus. Der Cloud Key G2 Plus wurde für eine 
einfache Bereitstellung entwickelt und kann mithilfe der mobilen UniFi-Anwendungen schnell über Bluetooth konfiguriert werden. Das Frontblende-Display 
zeigt wichtige Systemstatistiken für Ihre UniFi-Netzwerkhardware und UniFi-Videokameras an. Ein eingebauter Akku schützt vor Stromausfall. Zur Videospeiche-
rung ist eine 1 TB HDD eingebaut, die auf 5 TB aufgerüstet werden kann.

UCK-G2-PLUS

Dimensions 131.16 x 27.10 x 134.20 mm

Weight 582 g 

Enclosure Anodized Aluminum

Management Interface UniFi App; UniFi Network Interface

Device Capacity
UniFi Protect Mode
UniFi SDN + UniFi Protect

Up to 20 UniFi Cameras
Up to 15 UniFi Cameras and 50 UniFi Devices

Processor APQ8053 8 Core with 3 GB RAM

eMMC Memory 32 GB

Networking Interface (1) 10/100/1000 Ethernet Port

Power Method Standard 802.3 af PoE, DC 5V 1A Powered

Supported Voltage Range Standard 802.3af PoE or 9VDC, 2A

Max. Power Consumption 12.95W (PoE); USB-C Power
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UniFi® Next-Generation Gateway Pro 4
Dual-WAN-Sicherheitsgateway zum Schutz mittlerer bis großer Netzwerke mit Rewall-Konfiguration und 
Threat-Management-Funktionen der Enterprise-Klasse.

Das UniFi Next-generation Gateway Pro (UXG Pro) ist ein leistungsstarkes Sicherheitsgateway, das eine vielseitige Netzwerkschnittstellen und 
Bedrohungsmanagementfunktionen der Unternehmensklasse für mittlere bis große Netzwerke bietet. Das UXG Pro ist mit (2) WAN-Ports (GbE 
RJ45 und 10G SFP+) ausgestattet, die Failover-Unterstützung bieten, sowie mit (2) LAN-Ports (GbE RJ45 und 10G SFP+), um die Hochgeschwindig-
keits-Konnektivität bereitzustellen, die zur Unterstützung der bandbreitenintensivsten Anwendungen erforderlich ist. Der UXG Pro zeichnet sich 
auch als umfassende Netzwerksicherheitslösung aus und bietet eine ganze Reihe von Funktionen zur Bedrohungsabwehr, darunter Deep Packet 
Inspection (DPI), Intrusion Detection and Prevention Systems (IDS/IPS) und eine mehrschichtige Rewall-Konfiguration. Der UXG Pro kann mit ei-
nem Cloud Key Gen2 Plus gekoppelt werden, um eine äußerst leistungsstarke und sichere Bereitstellung zu schaffen, die vollständig mit der UniFi 
Network-Anwendung verwaltet werden kann.

UXG-PRO

Dimensions 442.4 x 43.7 x 285.6 mm

Weight 3.42 kg

Max. Power Consumption 30W

Power Supply AC/DC, internal, 50W

Power Input (1) Universal AC input, 200-240VAC, 1.7A max.
(1) RPS DC input, 11.5VDC, 2.87A

Networking Interfaces LAN:
(1) 1 GbE RJ45 port
(1) 10G SFP+ port
WAN:
(1) 1 GbE RJ45 port
(1) 10G SFP+ port

LCM Display 1.3" Touchscreen
Bootup Animation: Bootup in progress
Firmware upgrade Icon: 

Processor Quad-core ARM® Cortex®-A57 at 1.7 GHz

System Memory 2 GB DDR4

Management interface Ethernet

Rackmount Yes
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UniFi® Security Gateway
Das UniFi® Security Gateway erweitert Ihr UniFi® Enterprise System um kostengünstige und verlässliche Routingfunktionen sowie erweiterte 
Sicherheitsfeatures für Ihr Netzwerk. Man kann das Gateway ohne zusätzliche Kosten in die UniFi® Controller Software einbinden, um das Gateway 
und andere UniFi® Geräte zentral zu managen. Das Gateway bietet eine integrierte Firewall, um Ihr Netzwerk und Ihre Daten zu schützen.  
Sie können damit VLAN´s erstellen, eine Punkt-zu-Punkt VPN Verbindung aufbauen um Ihre privaten Daten zu schützen oder Quality of Service 
Prioritäten aktivieren; um ihre Gesprächs-/Videodaten zu priorisieren.
• Advanced FIREWALL
• VLAN
• VPN
• VOIP

USG

Dimensions 135 x 135 x 28.3 mm

Weight 366 g

Max. Power Consumption 7W

Power Supply 12VDC, 1A Power Adapter (Included)

Power Input 9 to 24VDC, Supported Voltage Range

Networking Interfaces 
Serial Console Port
Data Ports

(1) RJ45 Serial Port
(3) 10/100/1000 Ethernet Ports*

Layer 3 Forwarding Performance
Packet Size: 64 Bytes
Packet Size: 512 Bytes or Larger

1,000,000 pps
3 Gbps (Line Rate)

Processor Dual-Core 500 MHz
MIPS64 with Hardware Acceleration for Packet Processing

System Memory 512 MB DDR2 RAM

On-Board Flash Storage 2 GB

Wall-Mountable Yes

UniFi® Security Gateway Pro 4
Das UniFi® Security Gateway erweitert Ihr UniFi® Enterprise System um kostengünstige und verlässliche Routingfunktionen sowie erweiterte 
Sicherheitsfeatures für Ihr Netzwerk. Man kann das Gateway ohne zusätzliche Kosten in die UniFi® Controller Software einbinden, um das Gateway 
und andere UniFi® Geräte zentral zu managen. Das Gateway bietet eine integrierte Firewall, um Ihr Netzwerk und Ihre Daten zu schützen.  
Sie können damit VLAN´s erstellen, eine Punkt-zu-Punkt VPN Verbindung aufbauen um Ihre privaten Daten zu schützen oder Quality of Service 
Prioritäten aktivieren; um ihre Gesprächs-/Videodaten zu priorisieren.
• Advanced FIREWALL
• VLAN
• VPN
• VOIP

USG-PRO-4

Dimensions 484 x 44 x 164 mm

Weight 2.3 kg

Max. Power Consumption 40W

Power Supply Internal AC/DC Power Adapter, 
60W (24V, 2.5A)

Power Input 110 - 240VAC

Networking Interfaces 
Serial Console Port
Data Ports

(1) RJ45 Serial Port
(2) 10/100/1000 RJ45 Ports
(2) 10/100/1000 RJ45/SFP Combination Ports

Layer 3 Forwarding Performance
Packet Size: 64 Bytes
Packet Size: 512 Bytes or Larger

2,400,000 pps
4 Gbps (Line Rate)

Processor Dual-Core 1 GHz, MIPS64 with Hardware Acceleration for Packet Processing

System Memory 2 GB DDR3 RAM

On-Board Flash Storage 4 GB

Rackmount Yes
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UniFi® Switch Flex Mini
Erstellen und erweitern Sie Ihr Netzwerk mit dem UniFi® Switch, der Teil des Ubiquiti Networks® UniFi Enterprise-Systems ist. Der UniFi-Switch, Modell USW-Flex-
Mini, ist ein intelligent verwalteter Gigabit-Switch. Es bietet 5 RJ45-Ethernet-Ports und 1 Gigabit-Verbindungen zu Ihren Geräten. Schalten Sie den USW-Flex-Mini 
mit dem mitgelieferten USB-Netzteil Typ C oder mit 802.3af PoE Ethernet in Port 1 ein.

USW-FLEX-MINI 

USW-Flex-Mini-3

USW-Flex-Mini-5

Dimensions 107.16 x 70.15 x 21.17 mm 

Weight 150 g 

Interfaces
Networking
PoE In 
Management

(5) 10/100/1000 RJ45 Ports 
802.3af/at PoE (Pins 1, 2+; 3, 6-)
Ethernet In-Band

Total Non-Blocking 
Throughput

5 Gbps

Switching Capacity 10 Gbps

Power Method
USB Type C, 5V  
802.3af/at PoE  
(44 - 57VDC, 0.05 - 0.04A)

Power Supply 5V, 1A Power Adapter

Max Power Consumption 2.5W

Operating Temperature -5 to 45° C

Certifications CE, FCC, IC
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UniFi® Switch 16 / 24 / 48 PoE Gen2
• (8) Gigabit RJ45 ports with 802.3af/at
• (8) Gigabit RJ45 ports
• (2) 1G SFP ports
• 1U Rackmountable (hardware included)

• (16) Gigabit RJ45 ports with 802.3af/at
• (8) Gigabit RJ45 ports
• (2) 1G SFP ports
• 1U Rackmountable (hardware included)

• (32) Gigabit RJ45 ports with 802.3af/at
• (16) Gigabit RJ45 ports
• (4) 1G SFP ports
• 1U Rackmountable (hardware included)

 USW-16-POE  USW-24-POE  USW-48-POE

Dimensions 442.4 x 200 x 43.7 mm 442.4 x 200 x 43.7 mm 442.4 x 200 x 43.7 mm

Weight
With Brackets

2.80 kg
2.89 kg 

3.00 kg
3.09 kg

4.52 kg
4.61 kg

Interfaces
Networking

Management

(16) 10/100/1000 RJ45 Ports
(2) 1G SFP Ethernet Ports
Ethernet In-Band

(24) 10/100/1000 RJ45 Ports
(2) 1G SFP Ethernet Ports
Ethernet In-Band

(48) 10/100/1000 RJ45 Ports
(4) 1G SFP Ethernet Ports
Ethernet In-Band

Total Non-Blocking
Throughput

18 Gbps 26 Gbps 52 Gbps

Switching Capacity 36 Gbps 52 Gbps 104 Gbps

Forwarding Rate 26.78 Mpps 38.69 Mpps 77.38 Mpps

Power Method 100-240VAC, 50/60 Hz, 
Universal Input

100-240VAC, 50/60 Hz, 
Universal Input

100-240VAC, 50/60 Hz, 
Universal Input

Power Supply AC/DC, Internal, 60W AC/DC, Internal, 120W AC/DC, Internal, 240W

Voltage Range 100 to 240VAC 100 to 240VAC 100 to 240VAC

Max Power Consumption
(Excluding PoE Output)

18W 25W 45W

Operating Temperature -5 to 40° C -5 to 40° C -5 to 40° C

Certifications CE, FCC, IC CE, FCC, IC CE, FCC, IC

Total Available PoE 42W 95W 195W

PoE Interfaces Ports 1-8 Ports 1-16 Ports 1-32

POE+ IEEE 802.3af/at
(Pins 1, 2+; 3, 6-)

PoE+ IEEE 802.3af/at
(Pins 1, 2+; 3, 6-)

PoE+ IEEE 802.3af/at
(Pins 1, 2+; 3, 6-)

Max. PoE Wattage per
Port by PSE
802.3at

32W 32W 32W

Voltage Range
802.3af Mode
802.3at Mode

44-57V
50-57V

44-57V
50-57V

44-57V
50-57V

USW-16-PoE USW-24-PoE USW-48-PoE

Number of PoE Ports 8 16 32

Total Available PoE 42W 95W 195W

Max. PoE Wattage per Port 32W 32W 32W
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UniFi® Switch Serie - Gigabit - managebar - PoE fähig 
Die UniFi® Switches sind ausgestattet mit 24 oder 48 Gigabit Ethernet RJ45 Ports und PoE+ Support, sind managebar und lassen sich problemlos 
in das  UniFi® Software-Defined-Network (SDN) integrieren, um auch diese Geräte dort zentral zu managen.

• (24) Gigabit RJ45 Ports
• (2) SFP Ports
• (1) Serial Console Port 
• Non-Blocking Throughput: 26 Gbps
• Switching Capacity: 52 Gbps
• Forwarding Rate: 38.69 Mpps
• Maximum Power Consumption: 

250W
• Supports PoE+ IEEE 802.3at/af and 

24V Passive PoE
• Rack-Mountable  

• (24) Gigabit RJ45 Ports
• (2) SFP Ports
• (1) Serial Console Port
• Non-Blocking Throughput: 26 Gbps
• Switching Capacity: 52 Gbps
• Forwarding Rate: 38.69 Mpps
• Maximum Power Consumption: 

500W
• Supports PoE+ IEEE 802.3at/af and 

24V Passive PoE
• Rack-Mountable

• (48) Gigabit RJ45 Ports
• (2) SFP+ Ports
• (2) SFP Ports
• (1) Serial Console Port
• Non-Blocking Throughput: 70 Gbps
• Switching Capacity: 140 Gbps
• Forwarding Rate: 104.16 Mpps
• Maximum Power Consumption: 

500W
• Supports PoE+ IEEE 802.3at/af and 

24V Passive PoE
• Rack-Mountable

• (48) Gigabit RJ45 Ports
• (2) SFP+ Ports
• (2) SFP Ports
• (1) Serial Console Port
• Non-Blocking Throughput: 70 Gbps
• Switching Capacity: 140 Gbps
• Forwarding Rate: 104.16 Mpps
• Maximum Power Consumption: 

750W
• Supports PoE+ IEEE 802.3at/af and 

24V Passive PoE
• Rack-Mountable

 

US-24-250W US-24-500W US-48-500W US-48-750W

Dimensions 485 x 43.7 x 285.4 mm 485 x 43.7 x 285.4 mm 485 x 43.7 x 374.6 mm 485 x 43.7 x 374.6 mm

Weight 4.7 kg 4.8 kg 6.1 kg 6.5 kg

Networking Interface (24) 10/100/1000 Mbps 
RJ45 Ethernet Ports
(2) 1 Gbps SFP Ethernet 
Ports

(24) 10/100/1000 Mbps 
RJ45 Ethernet Ports
(2) 1 Gbps SFP Ethernet 
Ports

(48) 10/100/1000 Mbps 
RJ45 Ethernet Ports
(2) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet 
Ports
(2) 1 Gbps SFP Ethernet 
Ports

(48) 10/100/1000 Mbps 
RJ45 Ethernet Ports
(2) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet 
Ports
(2) 1 Gbps SFP Ethernet 
Ports

Management Inter-
face

(1) RJ45 Serial Port Out-of-
Band, Ethernet In-Band

(1) RJ45 Serial Port Out-of-
Band, Ethernet In-Band

(1) RJ45 Serial Port Out-of-
Band, Ethernet In-Band

(1) RJ45 Serial Port Out-of-
Band, Ethernet In-Band

Total Non-Blocking 
Throughput

26 Gbps 26 Gbps 70 Gbps 70 Gbps

Switching Capacity 52 Gbps 52 Gbps 140 Gbps 140 Gbps

Forwarding Rate 38.69 Mpps 38.69 Mpps 104.16 Mpps 104.16 Mpps

Maximum Aggrega-
tions

6 6 6 6

Monitoring Sessions 1 1 1 1

Maximum VLANs 255 255 255 255

Power Method 100-240VAC/50-60 Hz, 
Universal Input

100-240VAC/50-60 Hz, 
Universal Input

100-240VAC/50-60 Hz, 
Universal Input

100-240VAC/50-60 Hz, 
Universal Input

Power Supply AC/DC, Internal, 250W DC AC/DC, Internal, 500W DC AC/DC, Internal, 500W DC AC/DC, Internal, 750W DC

Max. Power Con-
sumption
Including PoE Output
Excluding PoE Output

250W
30W

500W
30W

5000W
64W

750W
64W

Operating Tempe-
rature

-5 to 40° C -5 to 40° C -5 to 40° C -5 to 40° C

Certifications CE, FCC, IC CE, FCC, IC CE, FCC, IC CE, FCC, IC

PoE Interfaces PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 
2+; 3, 6-)24VDC Passive PoE 
(Pins 4, 5+; 7, 8-)

PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 
2+; 3, 6-)24VDC Passive PoE 
(Pins 4, 5+; 7, 8-)

PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 
2+; 3, 6-)24VDC Passive PoE 
(Pins 4, 5+; 7, 8-)

PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 
2+; 3, 6-)24VDC Passive PoE 
(Pins 4, 5+; 7, 8-)

Max. PoE+ Wattage 
per Port by PSE

34.2W 34.2W 34.2W 34.2W

Voltage Range 
802.3at Mode

50–57V 50–57V 50–57V 50–57V

Max. Passive PoE 
Wattage per Port

17W 17W 17W 17W

24V Passive PoE Volta-
ge Range

20-27V 20-27V 20-27V 20-27V
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UniFi® Switch Serie - Gigabit - managebar
Managebare 24 oder 48 Port Switches mit 2 Gigabit SFP oder SFP+ Ports
Einfach zu integrieren und zu managen über UniFi Software Defined Networking Plattform (SDN)

• (24) Gigabit RJ45 Ports
• (2) SFP Ports
• (1) Serial Console Port
• Non-Blocking Throughput: 26 Gbps
• Switching Capacity: 52 Gbps
• Forwarding Rate: 38.69 Mpps
• Maximum Power Consumption: 25W
• Rack-Mountable

• (2) SFP+ Ports
• (2) SFP Ports
• (1) Serial Console Port
• Non-Blocking Throughput: 70 Gbps
• Switching Capacity: 140 Gbps
• Forwarding Rate: 104.16 Mpps
• Maximum Power Consumption: 56W
• Rack-Mountable 

US-24 US-48

Dimensions 443 x 43 x 221 mm 443 x 43 x 286 mm

Weight 
Rack-Mount Brackets Excluded
Rack-Mount Brackets Included

2.51 kg
2.60 kg

3.56 kg
3.65 kg

Networking Interface (24) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Ports
(2) 1 Gbps SFP Ethernet Ports

(24) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Ports
(2) 1 Gbps SFP Ethernet Ports

Management Interface (1) RJ45 Serial Port Out-of-Band, Ethernet In-Band (1) RJ45 Serial Port Out-of-Band, Ethernet In-Band

Total Non-Blocking Throughput 26 Gbps 26 Gbps

Switching Capacity 52 Gbps 52 Gbps

Forwarding Rate 38.69 Mpps 38.69 Mpps

Power Method 100-240VAC/50-60 Hz, Universal Input 100-240VAC/50-60 Hz, Universal Input

Power Supply AC/DC, Internal, 250W DC AC/DC, Internal, 500W DC

Max. Power Consumption 25W 56W

Rack Mount Yes, 1U High

Operating Temperature -5 to 40° C -5 to 40° C

Certifications CE, FCC, IC CE, FCC, IC

Model Comparison Chart
US-8-150W US-16-150W US-24 US-24-250W

US-24-500W
US-48 US-48-500W

US-48-750W

Gigabit RJ45
Ports

8 16 24 24 48 48

SFP Ports 2 2 2 2 2 2

SFP+ Ports 2 2

802.3af/at PoE+    

24V Passive PoE    

www.triotronik.com  • A-8160 Weiz  •  Energiestrasse 10  •  t +43 31 72 / 4 22 99-0  •  f +43 31 72 / 4 22 99-11  •  office@triotronik.com



30

UniFi® Switch PRO 
Managebare 24 oder 48 Port Switches mit 2 Gigabit SFP oder SFP+ Ports
Einfach zu integrieren und zu managen über UniFi Software Defined Networking Plattform (SDN)

• • (24) Gigabit RJ45 ports
• • (2) 1/10G SFP+ ports
• • 1U Rackmountable (hardware included)

• • (48) Gigabit RJ45 ports
• • (4) 1/10G SFP+ ports
• • 1U Rackmountable (hardware included)

Single Unit USW-PRO-24 USW-PRO-48

Dimensions 442.4 x 285.4 x 43.7 mm 442.4 x 285.4 x 43.7 mm

Weight 
Rack-Mount Brackets Excluded
Rack-Mount Brackets Included

3.50 kg
3.50 kg

3.50 kg
3.50 kg

Networking Interfaces
Networking

Management

(24) 10/100/1000 RJ45 Ports
(2) 1/10G SFP+ Ethernet Ports
Ethernet In-Band

(48) 10/100/1000 RJ45 Ports
(4) 1/10G SFP+ Ethernet Ports
Ethernet In-Band

Total Non-Blocking Throughput 88 Gbps 88 Gbps

Switching Capacity 176 Gbps 176 Gbps

Forwarding Rate 65.472 Mpps 130.944 Mpps

Power Method
Universal Input
USP RPS DC Input

100-240VAC, 50/60 Hz
11.5VDC, 5.22A

100-240VAC, 50/60 Hz
11.5VDC, 5.22A

Power Supply AC/DC, Internal, 36W AC/DC, Internal, 60W

Operating Temperature -5 to 45° C -5 to 45° C

Certifications CE, FCC, IC CE, FCC, IC
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UniFi® Switch PRO PoE
Managebare 24 oder 48 Port Switches mit 2 Gigabit SFP oder SFP+ Ports
Einfach zu integrieren und zu managen über UniFi Software Defined Networking Plattform (SDN)

• • (16) Gigabit RJ45 ports with 802.3af/at
• • (8) Gigabit RJ45 ports with 802.3bt
• • (2) 1/10G SFP+ ports
• • 1U Rackmountable (hardware included)

• • (40) Gigabit RJ45 ports with 802.3af/at
• • (8) Gigabit RJ45 ports with 802.3bt
• • (4) 1/10G SFP+ ports
• • 1U Rackmountable (hardware included)

Single Unit USW-PRO-24-POE USW-PRO-48-POE

Dimensions 442.4 x 285.4 x 43.7 mm 442.4 x 285.4 x 43.7 mm

Weight 
Rack-Mount Brackets Excluded
Rack-Mount Brackets Included

4.30 kg
4.39 kg

6.25 kg
6.34 kg

Networking Interfaces
Networking

Management

(24) 10/100/1000 RJ45 Ports
(2) 1/10G SFP+ Ethernet Ports
Ethernet In-Band

(48) 10/100/1000 RJ45 Ports
(4) 1/10G SFP+ Ethernet Ports
Ethernet In-Band

Total Non-Blocking Throughput 44 Gbps 88 Gbps

Switching Capacity 88 Gbps 176 Gbps

Forwarding Rate 65.472 Mpps 130.944 Mpps

Power Method
Universal Input
USP RPS DC Input

100-240VAC, 50/60 Hz 
11.5VDC, 5.22A

100-240VAC, 50/60 Hz
52VDC, 11.54A; 11.5VDC, 5.22A

Power Supply AC/DC, Internal, 36W AC/DC, Internal, 36W

Voltage Range 100 to 240VAC 100 to 240VAC

Max Power Consumption
(Excluding PoE Output)

50W 60W

Operating Temperature -5 to 45° C -5 to 45° C

Certifications CE, FCC, IC CE, FCC, IC

PoE Interfaces
Ports 1-16

Ports 17-24
802.3af/at
802.3bt

PoE+ IEEE 802.3af/at
(Pins 1, 2+; 3, 6-)
60W PoE++ IEEE 802.3af/at/bt
(Pins 1, 2+; 3, 6-)
(Pair A 1, 2+; 3, 6-) (Pair B 4 , 5+; 7, 8-)

PoE+ IEEE 802.3af/at
(Pins 1, 2+; 3, 6-)
60W PoE++ IEEE 802.3af/at/bt
(Pins 1, 2+; 3, 6-)
(Pair A 1, 2+; 3, 6-) (Pair B 4 , 5+; 7, 8-)
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UniFi® Switch LITE 
USW-Lite-8-PoE ist ein vollständig verwalteter Layer2-Switch mit acht Gigabit-Ethernetports für Ihre RJ45-Ethernet-Geräte. Vier Ports bieten außer-
dem 802.3at PoE+ mit automatischer Erkennung, das eine Gesamt-PoE-Leistung von 52 W für UniFi Access Points oder andere PoE-Geräte bietet.

USW-Lite-16-PoE ist ein konfigurierbarer Gigabit Layer2-Switch mit 16 Gigabit-Ethernet-Ports für Ihre RJ45-Ethernet-Geräte. Acht Ports bieten auch 
802.3at PoE+ mit automatischer Erkennung, das für UniFi Access Points oder andere PoE-Geräte eine PoE-Gesamtleistung von bis zu 45 W bietet.

• (24) Gigabit RJ45 ports
• (2) 1/10G SFP+ ports
• 1U Rackmountable (hardware included)

• (48) Gigabit RJ45 ports
• (4) 1/10G SFP+ ports
• 1U Rackmountable (hardware included)

Single Unit USW-LITE-8-POE USW-LITE-16-POE

Dimensions 99.6 x 163.7 x 31.7 mm 191.7 x 185 x 43.7 mm

Weight 450 g 1.2 kg

Total Non-Blocking Throughput 8 Gbps 16 Gbps

Max. Power Consumption 8W 15W

Power Method 54VDC, 1.1A Power Adapter Universal AC Input: 100-240VAC

Power Supply External 54V/60W Power Adapter Internal 60W AC/DC Power Supply

Networking Interfaces (8) 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45 Ports (16) 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45

PoE Interfaces (4) PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) (8) PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-)

Management Interface Ethernet In-Band Ethernet In-Band

Max. PoE+ Wattage per Port by PSE 30W 30W

Modes SMB Layer 2 PoE Gigabit Ethernet Switch SMB Layer 2 PoE Gigabit Ethernet Switch

Operating Temperature -15 to 40° C -15 to 40° C

Certifications CE, FCC, IC CE, FCC, IC
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UniFi® Switch USW-24 
Der USW-24 ist ein konfigurierbarer Layer 2-Switch mit 24 Gigabit-Ethernet-Ports und 2 SFP-Ports. Die SFP-Ports bieten 1-Gbit / s-Glasfaser-Uplink-
Optionen für Ihr Unternehmensnetzwerk. Der USW-24 verfügt über einen 1,3-Zoll-Touchscreen, eine kompakte Größe und ein lüfterloses Design. 
Der Touchscreen zeigt den aktuellen Schaltzustand und Informationen zur schnellen Diagnose an. Der USW-24-Switch wird vom UniFi-Netzwerk-
controller mit Unterstützung für die mobile UniFi-App verwaltet und konfiguriert eine umfangreiche Suite fortschrittlicher Layer 2-Switching-
Protokolle und -Funktionen, einschließlich des Betriebsmodus (Switching, Mirroring oder Aggregat) pro Port

• (24) Gigabit Ethernet Ports
• (2) Gigabit SFP Ports
• 1.3" color touchscreen for status information
• Managed by UniFi Network Controller
• 1U rackmountable (kit included) 

Single Unit USW-24

Dimensions 442.4 x 285.4 x 43.7 mm

Weight 
Rack-Mount Brackets Excluded
Rack-Mount Brackets Included

2.70 kg
2.79 kg

Networking Interfaces
Networking

Management

(24) 10/100/1000 RJ45 Ports
(2) 1/10G SFP+ Ethernet Ports
Ethernet In-Band

Total Non-Blocking Throughput 88 Gbps

Switching Capacity 176 Gbps

Forwarding Rate 65.472 Mpps

Power Method
Universal Input
USP RPS DC Input

100-240VAC, 50/60 Hz
11.5VDC, 5.22A

Power Supply AC/DC, Internal, 36W

Operating Temperature -5 to 45° C

Certifications CE, FCC, IC
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UniFi® Switch Serie - Gigabit - managebar - PoE fähig 
Die kleinsten Modelle der Unifi Switch Serie. Diese 8-Port Modelle sind managebare kleine Switches mit und ohne PoE die optimal sind und kleine-
re Netzwerke zu verwalten. Einfach zu integrieren und zu managen über UniFi Software Defined Networking Plattform (SDN)

• (8) Gigabit RJ45 Ports
• (1) PoE Passthrough Port
• Non-Blocking Throughput: 8 Gbps
• Switching Capacity: 16 Gbps
• Forwarding Rate: 11.9 Mpps
• Maximum Power Consumption: 12W
• PoE or DC Input Option
• Available in Single-Pack and 5-Pack 
(Power Supply Not Included with 5-Pack)

• (8) Gigabit RJ45 Ports
• (4) Auto-Sensing IEEE 802.3af PoE Ports
• Non-Blocking Throughput: 8 Gbps
• Switching Capacity: 16 Gbps
• Forwarding Rate: 11.9 Mpps
• Maximum Power Consumption: 12W
• Available in Single-Pack and 5-Pack

Single Unit US-8 US-8-60W

MULTIPACK US-8-5 (5-er Packung) US-8-60W-5 (5-er Packung)

Dimensions 148.0 x 99.5 x 30.7 mm 148.0 x 99.5 x 30.7 mm

Weight 432 g 432 g 

Enclosure Characteristics SGCC Steel SGCC Steel

Total Non-Blocking Throughput 8 Gbps 8 Gbps

Switching Capacity 16 Gbps 16 Gbps

Forwarding Rate 11.9 Mpps 11.9 Mpps

Max. Power Consumption 12W (Excluding PoE Output) 12W (Excluding PoE Output)

Power Method (1) DC 48V, Max. 1.25A
(1) PoE Input, 802.3 af/at (Pins +1, 2; -3, 6)

48VDC, Max. 2A

Supported Voltage Range DC: 48V; 48V Mode: 56V to 40V 57VDC to 44VDC

Power Supply External AC/DC Adapter1: 100-240VAC, 50/60 Hz; 
48VDC, 0.5A

External AC/DC Adapter: 100-240VAC, 50/60 Hz; 
48VDC, 1.25A

Networking Interfaces (8) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports (8) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports

PoE Interfaces PoE Mode 1: 802.3af/at (Pins +1, 2; -3, 6)
PoE Mode 2: 48V (Pins +4, 5; -7, 8)

(4) Ports 5, 6, 7, 8; IEEE802.3af

PoE Out Interface (Port 8) PoE Mode 1: 48V (Pins +1, 2; -3, 6)
PoE Mode 2: Passive 48V
(Pins +4, 5; -7, 8)
DC Input Mode: DC Passthrough
(Pins +1, 2; -3, 6)

-

Management Interface Ethernet In-Band Management -

Operating Temperature -5 to 45° C -5 to 45° C

Certifications CE, FCC, IC CE, FCC, IC
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UniFi® Switch Serie - Gigabit - managebar - PoE fähig 
Managebare PoE Switch der Unifi Serie. Mit 8 oder 16 Ports. 8-Port Version lüfterlos. Einfach zu integrieren und zu managen über UniFi Software 
Defined Networking Plattform (SDN)

• (8) Gigabit RJ45 Ports
• (2) SFP Ports
• Non-Blocking Throughput: 10 Gbps
• Switching Capacity: 20 Gbps
• Forwarding Rate: 14.88 Mpps
• Maximum Power Consumption: 150W
• Supports POE+ IEEE 802.3at/af and 24V Passive 
PoE

• Quiet, Fanless Operation
• Rackmountable with Rack-Mount Brackets 
(Included)

• Desktop-Mountable (Do not physically stack the 
US-8-150W.)

• (16) Gigabit RJ45 Ports
• (2) SFP Ports
• (1) Serial Console Port
• Non-Blocking Throughput: 18 Gbps
• Switching Capacity: 36 Gbps
• Forwarding Rate: 26.78 Mpps
• Maximum Power Consumption: 150W
• Supports POE+ IEEE 802.3at/af and 24V Passive 
PoE

• Rack-Mountable or Wall-Mountable with Rack-
Mount 
Brackets (Included) 

Single Unit US-8-150W US-16-150W

Dimensions 204 x 43 x 235 mm 443 x 43 x 221 mm

Weight 
Rack-Mount Brackets Excluded
Rack-Mount Brackets Included

1.65 kg
1.7 kg

2.8 kg
2.89 kg

Networking Interfaces (8) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Ports
(2) 1 Gbps SFP Ethernet Ports

(16) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Ports
(2) 1 Gbps SFP Ethernet Ports

Management Interface Ethernet In-Band Ethernet In-Band

Total Non-Blocking Throughput 10 Gbps 18 Gbps

Switching Capacity 20 Gbps 36 Gbps

Forwarding Rate 14.88 Mpps 26.78 Mpps

Power Method 100-240VAC/50-60 Hz, Universal Input 100-240VAC/50-60 Hz, Universal Input

Power Supply AC/DC, Internal, 150W DC AC/DC, Internal, 150W DC

Operating Temperature -5 to 40° C -5 to 40° C

Certifications CE, FCC, IC CE, FCC, IC

PoE Interfaces POE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-)
24VDC Passive PoE (Pins 4, 5+; 7, 8-)

POE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-)
24VDC Passive PoE (Pins 4, 5+; 7, 8-)
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UniFi® Switch 16 XG
16-Port 10 Gigabit Switch mit 12x SFP+ Ports und 4x 10GBit RJ45 Ports, managebar. Einfach zu integrieren und zu managen über UniFi Software 
Defined Networking Plattform (SDN)

• (12) 1G/10G SFP+ Ports
• (4) 1G/10G RJ45 Ports
• (1) RJ45 Serial Console Port
• Non-Blocking Throughput: 160 Gbps
• Switching Capacity: 320 Gbps
• Forwarding Rate: 238.10 Mpps
• Rack Mountable with Mount Brackets (Included)
• DC Input Option (Redundant or Stand-Alone)

Single Unit US-16-XG

Dimensions 443 x 221 x 43 mm

Weight 
Without Mount Brackets
With Mount Brackets

2.62 kg
2.71 kg

Enclosure Characteristics SGCC Steel

Total Non-Blocking Throughput 160 Gbps

Switching Capacity 320 Gbps

Forwarding Rate 238.10 Mpps

Max. DC Power Consumption 36W (Excludes SFP/SFP+ Modules)

Power Method AC DC

100-240VAC/50-60 Hz, Universal Input DC 56W, 25 to 16V, with 2.5 mm
DC Power Inline Connector

Supported Voltage Range 100 to 240VAC 25 to 16VDC

Power Supply  AC/DC, Internal, 56W DC 

Networking Interfaces (12) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet Ports
(4) 1/10 Gbps RJ45 Ethernet Ports

Management Interface (1) RJ45 Serial Port Out-of-Band, Ethernet Ports In-Band

Certifications CE, FCC, IC

Rack Mount Yes, 1U High

Operating Temperature -5 to 40° C

Fiber Routing and Switching
Ubiquiti offers multiple options to suit your specific network infrastructure:

US-16-XG ES-16-XG ES-12F

10G  

1G   

UniFi 

Fiber to the X  
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UniFi® Switch XG 6PoE
10G 6-Port Switch mit 802.3bt PoE++
Der US-XG-6POE bietet eine solide Leistung, 1/2,5/5/10 Gigabit-Ethernet-Ports mit PoE++-Unterstützung, SFP+ und intelligentes Switching für 
Ihre Netzwerke.

• (4) 100/1000 Mbps and 2.5/5/10G RJ45 Ports
• (2) 1/10 SFP+ Ports
• (4) 802.bt PoE++ Ports
• Non-Blocking Throughput: 60 Gbps
• Switching Capacity: 120 Gbps
• Forwarding Rate: 89.3 Mpps
• Maximum Power Consumption*: 40W
• External 210W AC/DC Adapter (Included)
• DC Input Option (Redundant or Stand-Alone) 
*Excluding PoE Output

Single Unit US-XG-6POE

Dimensions 165 x 268.1 x 31.8 mm

Weight 1.3 kg

Interfaces
Networking

Management

(4) 100/1000 Mbps and 2.5/5/10G RJ45 Ports
(2) 1/10G SFP+ Ethernet Ports
Ethernet In-Band
(1) RJ45 Serial Port Out-of-Band
(1) USB Type C Port Out-of-Band

Power Method 54VDC, 3.88A Power Adapter (Included)
or DC Input with Terminal Block

Power Supply External AC/DC Adapter (Included) or DC Power Source

Supported Voltage Range 44 to 57VDC

Max. Power Consumption
(Excluding PoE Output)

40W

Operating Temperature -5 to 45° C

PoE Interfaces PoE++ IEEE 802.3bt
(Pair A 1, 2+; 3, 6-) (Pair B 4 , 5+; 7, 8-)

Max. 802.3bt Wattage per Port by PSE 60W

Voltage Range 802.3af Mode 44-57V

Voltage Range 802.3at/bt Mode 50-57V
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UniFi® Industrial Switch
UniFi® Industrial Switch ist ein managed, plenum-rated, Gigabit Layer 2 switch mit auto-sensing 802.3bt PoE++ support. 

• (8) 10/100/1000 802.3bt PoE RJ45 Ports
• (2) 10/100/1000 RJ45 Ports
• Ethernet In-Band

Single Unit USW-INDUSTRIAL

Dimensions 254 x 235 x 60 mm

Weight 3.85 kg

Enclosure Characteristics Die-Cast Aluminum (ADC12)
with Black Powder Coated Finish

Interfaces
Networking

Management

8) 10/100/1000 802.3bt PoE RJ45 Ports
(2) 10/100/1000 RJ45 Ports
Ethernet In-Band

Total Non-Blocking Throughput 10 Gbps

Switching Capacity 20 Gbps

Forwarding Rate 14.88 Mpps

Power Method 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Universal Input

Power Supply AC/DC, Internal, 450W DC

Supported Voltage Range AC Input: 100 to 240VAC, Max. 6A

Max. Power Consumption 20W

Operating Temperature
Internal AC/DC @ 450W
Internal AC/DC @ 240W

-40 to 50° C 
-40 to 60° C

Certifications FCC, IC

PoE Interfaces PoE++ IEEE 802.3bt
(Pair A 1, 2+; 3, 6-) (Pair B 4 , 5+; 7, 8-)

Max. PoE Wattage per Port by PSE 802.3bt 60W

Voltage Range 802.3 PoE Mode 50-57V

Max. Total PoE Power Budget 430W
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UniFi® Switch Flex
Bauen Sie Ihr Netzwerk mit dem UniFi® Switch, Modell USW-Flex, auf und erweitern Sie es. Der USW-Flex ist ein konfigurierbarer Layer-2-Gigabit-
Switch mit 802.3af PoE mit Auto-Senssing. Es verfügt über fünf RJ45-Gigabit-Ethernet-Ports und bietet 1 PoE-Eingang und 4 PoE-Ausgangsverbin-
dungen zu Ihren Geräten.

Single Unit USW-FLEX

MULTIPACK USW-FLEX-3

Dimensions 122.5 x 107.1 x 28.0 mm

Weight 230 g

Interfaces
Networking
Management

(5) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports
Ethernet In-Band

PoE Out (Ports 2-5) 802.3af (Pins 1, 2+; 3, 6-)

Max Power Consumption
(Excluding PoE Output)

5W

Max PoE Wattage Per Port 15.4W

Total PoE Power Budget
Powered by 802.3af
Powered by 802.3at
Powered by 802.3bt
Powered by PoE Adapter
(Enabled in Controller)

8W
20W
46W
46W

Voltage Range
802.3af
802.3at/bt

44 - 57V
50 - 57V

Operating Temperature
46W PoE Output
25W PoE Output

-40 to 55° C 
-40 to 65° C 

Certifications CE, FCC, IC

UniFi® Switch Flex Gehäuse
Das USW Flex Utility ist ein wetterfestes Außengehäuse, das für die Verwendung mit dem UniFi Switch Flex, USW-Flex entwickelt wurde. Es enthält 
ein Ethernet-Patchkabel und einen 60-W-PoE-Adapter, der ein maximales PoE-Budget von 46 W bietet. Das USW Flex Utility kann einfach an einer 
Stange montiert werden und bietet aus Sicherheitsgründen ein sauberes Kabelmanagement und eine Schraubensicherung.

Single Unit USW-FLEX-UTILITY

Dimensions 249 x 218 x 60 mm

Weight 740 g
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UniFi® SmartPower Redundant Power System,
Das Redundant UniFi® SmartPower-Stromversorgungssystem, Modell USP-RPS, ist ein proprietäres redundantes Stromversorgungssystem, das bis 
zu sechs von UniFi SmartPower unterstützte Geräte vor einem plötzlichen Ausfall des Stromversorgungsmoduls schützt. Das USP-RPS überwacht 
kontinuierlich alle angeschlossenen Geräte. Bei einem Ausfall der internen AC / DC-Stromversorgung erfolgt das Failover automatisch, sodass Ihr 
Netzwerk ohne Betriebsunterbrechung weiter funktioniert. Mit einem Budget von 950 W DC kann der USP-RPS eine Vielzahl von Hochleistungs-
geräten schützen, einschließlich UniFi PoE-Switches. Ein integrierter 1,3-Zoll-Farb-Touchscreen LCM zeigt Systeminformationen zur bequemen 
Überwachung an.

• (6) USP DC output ports
• (1) Ethernet port
• 1U Rackmountable (kit included)
• 1.3" Touchscreen display with status information
• Managed by UniFi Network Controller version: 5.12.11 or later

Single Unit USP-RPS

Dimensions 442.40 x 325.60 x 43.70 mm

Weight
With Mount Brackets

5.500 kg 
5.590 kg 

Interfaces
Networking
Management
Power Output

(1) 10/100/1000 Mbps RJ45 Port
Ethernet In-Band
(6) RPS DC Ports

Max. Power Consumption 995W

Power Method (1) Universal AC Input, 100 to 240VAC

Power Supply Internal 350W AC/DC
Internal 645W AC/DC

Supported Voltage Range 100 - 240VAC

Display 1.3" Color Touch Panel

Operating Temperature -5 to 45° C

Certifications CE, FCC, IC

Total Output Power
52VDC
11.5VDC

11.54A (600W)
30.44A (350W)

Max. Output Power per RPS Port
52VDC
11.5VDC

11.54A (600W)
30.44A (350W)

UniFi® SmartPower Cable
Ein USP-Kabel ist im Lieferumfang des UniFi SmartPower Redundant Power System enthalten. Um weitere Geräte anzuschließen, ist das USP-Kabel 
separat als Zubehör erhältlich.

Single Unit USP-RPS

Length 1.5 m

Conductor Type Tinned Copper

Conductor Wire Gauge (18) 16 AWG, (6) 24 AWG

Insulation Type PVC

Insulation Thickness 0.35 mm

Insulation Diameter 2.0 mm

Jacket Material PVC

Jacket Outside Diameter 9.5 × 23.0 mm
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UniFi® G4 PRO Kamera
Nehmen Sie jedes Detail mit der G4-PRO-Kamera mit 4K-Auflösung auf. Die G4-PRO ist unsere bisher leistungsstärkste Kamera mit einem großen 1/2-Zoll-Bildsensor, 
3-fach-optischem Zoomobjektiv und integrierten Hochleistungs-Infrarot-LEDs für die Nachtsicht. Die verstellbare Basis kann auf einer ebenen Oberfläche oder auf 
einer ebenen Fläche montiert werden Mast mit dem mitgelieferten Montagematerial.

• 4K Ultra HD (3840 x 2160), 24 FPS
• F 4.24 - 12.66 mm, ƒ/1.53 - ƒ/3.3
• Wide-Angle/Zoom Lens
• OS08A20 Sensor, 1/1.8"
• IP67-Rated Weather Resistance
• Enhanced Low-Light Performance
• Integrated High-Power Infrared LEDs
• 802.3af/802.3at support
• Built-in Microphone
• Wall, Ceiling or Pole Mount 

Single Unit UVC-G4-PRO

3-Pack UVC-G4-PRO-3

Dimensions Ø 86 x 153 mm

Weight 700 g

Networking Interface (1) 10/100 Ethernet Port

Management Interface
Managed Mode
Standalone Mode

UniFi Protect
Camera Integrated Web UI

Sensor OS08A20, 1/1.8"

Lens F 4.24 - 12.66 mm; ƒ/1.53 -ƒ/3.3

Night Mode IR LEDs with Mechanical IR Cut Filter

Microphone Yes

Power Method IEEE 802.3af/at

Power Supply 802.3af/802.3at or UniFi PoE Switch

Maximum Power Consumption 12,5W

Mounting Wall/Ceiling/Pole

Operating Temperature -20 to 50° C

Operating Humidity 0 - 90% Noncondensing

Weatherproofing IP67

Video Compression H.264

Resolution 4K Ultra HD (3840 x 2160)

Maximum Frame Rate 24 FPS

Image Settings Flip, Brightness, Contrast, WDR, Hue, Infrared, Sharpness, Saturation, Denoise, 50/60 Hz Flicker Reduction

Viewing Angle
Before Lens Correction
After Lens Correction

108° (H), 58° (V), 125° (D)
37° (H), 20° (V), 43° (D)
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UniFi® G4-BULLET Kamera
Vielseitige 4 MP (1440p) Innen-/Außen BULLET Kamera mit 24 FPS Video für die Tag- oder Nachtüberwachung mit Infrarot-LEDs. 
 
Die UniFi-Videokamera G4 Bullet bietet ein klares Video mit 4 MP und 24 FPS über Gigabit-Ethernet. Das Kugelgelenk-Halterungsdesign ermöglicht eine Innen- oder 
Außeninstallation und bietet eine flexible 3-Achsen-Einstellung. Die Kamera verfügt über Infrarot-LEDs mit einem automatischen IR-Sperrfilter für die Tag- und Nacht-
überwachung. Sie verfügt über ein eingebautes Mikrofon und unterstützt 802.3af PoE für die Stromversorgung.

• 4MP, 24 FPS Video
• Day or Night with Infrared LEDs
• Weatherproof Enclosure
• Built-in Microphone
• Powered by Power over Ethernet (PoE)
• Managed by UniFi Protect Software

Single Unit UVC-G4-BULLET

3-Pack UVC-G4-BULLET-3

Dimensions Ø 75 x 140 mm

Weight 300 g

Enclosure Injection-Molded Polycarbonate and Die-Cast Aluminum

Networking Interface (1) 10/100 Ethernet Port

Sensor 1/3" 4-Megapixel HDR Sensor

Lens EFL 3.6 mm, f/1.8

Night Mode IR LEDs with Mechanical IR Cut Filter

Microphone Yes

Power Method 802.3af PoE or 24V Passive PoE

Power Supply 802.3af PoE Switch

Maximum Power Consumption
Standalone
With Optional IR Extender

4W
9W

Mounting Wall/Ceiling/Pole

Operating Temperature -20 to 50° C

Operating Humidity 20 - 90% Noncondensing

Video Compression H.264

Resolution 1080p Full HD (1920x1080)

Maximum Frame Rate 30 FPS

Image Settings Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation, Noise Reduction, 50/60 Hz

Viewing Angle
Before Lens Correction
After Lens Correction

85° (H), 44.8° (V), 98.1° (D)
72° (H), 42.9° (V), 80.4° (D)

UniFi® Range Extender für UniFi Protect G4 Bullet Camera

•     Erweitert die IR-Reichweite auf bis zu 25 m
•     Wetterbeständig für den Außenbereich
•     Angetrieben und gesteuert von der UniFi-Videokamera
•     Kompatibel mit der UniFi-Videokamera G3, Modell UVC-G3

Single Unit UVC-G4-IREXTENDER
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UniFi® G3 Dome Kamera
Die UniFi-Videokamera G3 Dome verfügt über ein Weitwinkelobjektiv und eine 1080p-Videoleistung für eine erweiterte Überwachungsabdeckung. 
Das neue oberflächenmontierbare Design bietet Optionen für Wand- oder Deckenmontage. 
Die Infrarot-LEDs und ein automatischer IR-Sperrfilter sorgen für eine Überwachung bei Tag und Nacht. 
Erhältlich als Einzel- oder 5er-Paket.

1080p Full HD, 30 FPS
• EFL 2.8 mm, ƒ/2.0
• Wide-Angle Lens
• 802.3af PoE or 24V Passive PoE
• Built-in Microphone
• Wall or Ceiling Mount

Single Unit UVC-G3-Dome

5-Pack UVC-G3-Dome-3

Dimensions 132 x 60 mm

Weight 260 g

Networking Interface (1) 10/100 Ethernet Port

Sensor 1/3" 4-Megapixel HDR Sensor

Lens EFL 2.8 mm, F2.0

Night Mode IR LEDs with Mechanical IR Cut Filter

Microphone Yes

Power Method 802.3af PoE or 24V Passive PoE

Power Supply 802.3af PoE Switch or
24V, 0.5A PoE Adapter (Included with Single-Pack)

Maximum Power Consumption 4W

Mounting Wall/Ceiling

Operating Temperature -30 to 70° C

Operating Humidity 20 - 90% Noncondensing

Video Compression H.264

Resolution 1080p Full HD (1920x1080)

Maximum Frame Rate 30 FPS

Image Settings Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation, Noise Reduction, 50/60 Hz

Processor Ambarella S2L

Memory 512 MB DDR3L

Viewing Angle
Before Lens Correction
After Lens Correction

100.4° (H), 59.1° (V), 117.3° (D)
87.8° (H), 55.4° (V), 96.4° (D)

Supported UniFi Version UniFi 3.2 (or Newer)
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UniFi® G3 Micro Kamera 
Die UniFi-Videokamera G3 Micro verfügt über ein Weitwinkelobjektiv und eine Videoauflösung von 1080p.  
Mehrere Montageoptionen ermöglichen es, die Kamera fast überall in Innenräumen zur permanenten oder temporären Überwachung zu installieren. 
Die Infrarot-LEDs und der mechanische IR-Sperrfilter ermöglichen eine unterbrechungsfreie Überwachung.  
Das eingebaute Mikrofon und der Lautsprecher ermöglichen eine Zweiwege-Audiokommunikation.  
Als Einzel- oder 5er-Pack erhältlich.

• 1080p Full HD, 30 FPS
• EFL 2.7 mm, ƒ/2.2
• Dual-Band Wi-Fi
• 802.3af PoE
• Mic and Speaker for Two-Way Audio
• Permanent Mount: Wall or Ceiling
• Temporary Mount: Magnetic or
 • Table Stand

Single Unit UVC-G3-MICRO

5-Pack UVC-G3-MICRO-5

Dimensions
Body
Base

Ø 51.38 x 41.97 mm
Ø 36 x 17.3 mm

Weight
Body
Base

65 g
31 g

Networking Interface 802.11 a/b/g/n, 2.4 GHz/5 GHz Dual-Band Wi-Fi

Sensor 1/3" 4-Megapixel Sensor with WDR

Lens EFL 2.7 mm, f/2.2

Night Mode IR LEDs with Removable IR Cut Filter, Built-in Light Sensor

Microphone Yes (with Microphone Volume Control)

Power Method 100-240VAC, 50-60 Hz or
802.3af PoE with Included Instant PoE Adapter

Power Supply 100-240VAC, 50/60 Hz Adapter or
802.3af PoE Switch with Included Instant PoE Adapter

Maximum Power Consumption IR LEDs On: 3.5W
IR LEDs Off: 2W

Mounting Magnetic Base/Wall/Table

Operating Temperature 0 to 35° C

Operating Humidity 20 - 90% Noncondensing

Video Compression H.264

Resolution 1080p Full HD (1920x1080)

Maximum Frame Rate 30 FPS

Image Settings Flip, Brightness, Contrast, AE Mode (50/60 Hz), WDR, Hue, Infrared, Sharpness, Saturation, Noise Reduction

Viewing Angle
LDC Off
LDC On

124° (H), 65° (V), 150° (D)
92° (H), 60° (V), 100° (D)

Supported UniFi Version UniFi 3.8 (or Newer)
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UniFi® G3 PRO  Kamera
Die Ubiquiti UVC-G3 ist eine 1080p Indoor/Outdoor IP Kamera mit Infrarot-Sperrfilter.
Die Kamera hat eine Auflösung von 1080p, kann am Tag und in der Nacht eingesetzt werden und besitzt ein integriertes Mikrofon. Die Bohrlöcher der AirCam stim-
men mit dem Bohrlöchern der UVC-G3 überein. Es muss somit nicht erneut gebohrt werden.

• 1080p Full HD, 30 FPS
• EFL 3-9 mm, ƒ/1.2 to ƒ/2.1
• Wide-Angle/Zoom Lens
• IP67-Rated Weather Resistance
• Enhanced Low-Light Performance
• Integrated High-Power Infrared LEDs
• 802.3af/802.3at PoE
• Built-in Microphone
• Wall, Ceiling or Pole Mount

Single Unit UVC-G3-PRO

3-Pack UVC-G3-PRO-3

Dimensions Ø 132 x 60 mm

Weight 260 g

Networking Interface (1) 10/100 Ethernet Port

Sensor 1/3" 4-Megapixel HDR Sensor

Lens EFL 2.8 mm, F2.0

Night Mode IR LEDs with Mechanical IR Cut Filter

Microphone Yes

Power Method 802.3af PoE or 24V Passive PoE

Power Supply 802.3af PoE Switch or
24V, 0.5A PoE Adapter (Included with Single-Pack)

Maximum Power Consumption 4W

Mounting Wall/Ceiling

Operating Temperature -30 to 70° C

Operating Humidity 20 - 90% Noncondensing

Video Compression H.264

Resolution 1080p Full HD (1920x1080)

Maximum Frame Rate 30 FPS

Image Settings Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation, Noise Reduction, 50/60 Hz

Processor Ambarella S2L

Memory 512 MB DDR3L

Viewing Angle
Before Lens Correction
After Lens Correction

100.4° (H), 59.1° (V), 117.3° (D)
87.8° (H), 55.4° (V), 96.4° (D)

Supported UniFi Version UniFi 3.2 (or Newer)
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UniFi® Video Camera G3 Flex
Die Ubiquiti UniFi Video G3 FLEX ist eine Indoor- und Outdoor-IP-Kamera, die dank eines Infrarot-Cut-Filters Tag und Nacht genutzt werden kann. Die UniFi G3 FLEX 
Kamera verfügt außerdem über eine Full HD 1080p-Auflösung und ein eingebautes Mikrofon.

• 1080p Full HD, 25 FPS
• EFL 4 mm, ƒ/2.0
• Wide-Angle Lens
• 802.3af PoE
• Built-in Microphone
• Desktop, Wall or Pole Mount
• Adjustable lens and swivel base 
for vertical and horizontal viewing  
angle adjustments

Single Unit UVC-G3-FLEX

3-Pack UVC-G3-FLEX-3

Dimensions Ø 107.5 x 48 mm

Weight 170 g

Networking Interface (1) 10/100 Ethernet Port

Sensor 1/3" 2-Megapixel HDR Sensor

Lens EFL 4 mm, f/2.0

Night Mode IR LEDs with Mechanical IR Filter

Microphone Yes

Power Method 802.3af PoE

Maximum Power Consumption 4W

Mounting Table/Wall/Pole

Operating Temperature -20 to 50° C

Operating Humidity 20 - 90% Noncondensing

Video Compression H.264

Resolution 1080p Full HD (1920x1080)

Maximum Frame Rate 25 FPS

Image Settings Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation, Noise Reduction, 50/60 Hz

Viewing Angle
Lens Correction Off
Lens Correction On

87.4° (H), 47° (V), 104° (D)
80° (H), 46° (V), 92° (D)

Supported UniFi Version UniFi 3.9.2 (or Newer)

Mobile Apps UniFi Protect

UniFi® UVC-G3-FLEX Ceiling Mount Accessory
Deckeneinbauzubehör für die UVC-G3-FLEX Kamera. Befestigen Sie Ihre Kamera an der Decke oder an einer Deckenplatte, um eine saubere, flache Installation zu 
gewährleisten. Enthält Montageteile für die Installation an Trockenbauwänden, festen Oberflächen oder Deckenplatten. Die optionale Sicherheitsschraube sichert 
die Kamera von oben an der Halterung.

• Low-profile installation
• Requires 2 1/8" inch cutout
• Includes drywall mounting anchors
• Includes retainer for ceiling tile mount
• Optional security screw locks camera to mount

Single Unit UVC-G3-F-C

3-Pack UVC-G3-F-C-3
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UniFi® G3-BULLET Kamera
Die UniFi-Videokamera G3 bietet eine klare 1080p-Videoauflösung. Die Kugelgelenkhalterung bietet eine flexible 3-Achsen-Einstellung und kann drinnen oder 
draußen montiert werden. Die Kamera verfügt über Infrarot-LEDs mit automatischem IR-Sperrfilter für die Überwachung bei Tag und Nacht.
Erhältlich als Einzel- oder 3er-Pack.

• 1080p Full HD, 30 FPS
• EFL 3.6 mm, ƒ/1.8
• Outdoor Weather Resistant
• 802.3af PoE or 24V Passive PoE
• Built-in Microphone
• Wall, Ceiling or Pole Mount
• High-Power IR Range Extender 
Accessory (Sold Separately) 

Single Unit UVC-G3-BULLET

3-Pack UVC-G3-BULLET-3

Dimensions Ø 75 x 140 mm

Weight 300 g

Enclosure Injection-Molded Polycarbonate and Die-Cast Aluminum

Networking Interface (1) 10/100 Ethernet Port

Sensor 1/3" 4-Megapixel HDR Sensor

Lens EFL 3.6 mm, f/1.8

Night Mode IR LEDs with Mechanical IR Cut Filter

Microphone Yes

Power Method 802.3af PoE or 24V Passive PoE

Power Supply 802.3af PoE Switch

Maximum Power Consumption
Standalone
With Optional IR Extender

4W
9W

Mounting Wall/Ceiling/Pole

Operating Temperature -20 to 50° C

Operating Humidity 20 - 90% Noncondensing

Video Compression H.264

Resolution 1080p Full HD (1920x1080)

Maximum Frame Rate 30 FPS

Image Settings Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation, Noise Reduction, 50/60 Hz

Viewing Angle
Before Lens Correction
After Lens Correction

85° (H), 44.8° (V), 98.1° (D)
72° (H), 42.9° (V), 80.4° (D)
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UniFi® UFP-VIEWPORT
Mit dem UniFi Protect ViewPort können Sie die Feeds Ihrer UniFi Protect-Kamera auf einem HDMI-Display anzeigen.  
UniFi Protect ViewPort verwendet Power over Ethernet und wird mit dem lokalen Netzwerk verbunden, in dem sich Ihre Kameras befinden, verbun-
den wird über HDMI mit einem Display.  
Der UniFi Protect ViewPort bietet eine 4K-Videoausgabe mit 30 Bildern pro Sekunde.

• View Unifi Protect cameras on an HDMI display
• Display up to 16 IP cameras simultaneously
• Easy setup with UniFi Protect System
• Powered by Power over Ethernet up to 1 Gbps
•  HDMI video output up to 4K @ 30 fps

Single Unit UFP-VIEWPORT

Dimensions 157 x 52 x 37 mm

Weight Without Mount: 230 g 
With TV Mount: 252 g

Networking Interface 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Port

Management Interface UniFi Protect

Processor The Qualcomm® QCS605 SoC

Memory Information 4GB Low Power DDR4X

Power Method 802.3af PoE

Power Supply 802.3af PoE

Maximum Power Consumption 9.5W

Operating Temperature 0 to 40° C

Operating Humidity 20 to 80% Noncondensing

Bluetooth 5.0

Antennas Bluetooth

Antenna Gain 2 dB

Certification FCC, IC, CE

www.triotronik.com  • A-8160 Weiz  •  Energiestrasse 10  •  t +43 31 72 / 4 22 99-0  •  f +43 31 72 / 4 22 99-11  •  office@triotronik.com



50

UniFi®  UNVR
Der Netzwerk-Videorekorder (UNVR) ist ein Netzwerk-Videorekorder für Unternehmen, der Datenredundanz und langfristige Speichermög-
lichkeiten bietet (bis zu 30 Tage Speicher für 15 4K-Kameras oder 50 1080p-Kameras).

Der UNVR ist eine UniFi OS-Konsole, auf der die vorinstallierte UniFi Protect-Anwendung ausgeführt wird, und verfügt über einen geräumigen Spei-
cher für bis zu 4 kompatible 2,5"- oder 3,5"-Festplatten. Die leistungsstarke, einfach zu bedienende UNVR lässt sich in wenigen Minuten einrichten 
und unterstützt Systeme mit bis zu 50 Kameras. UniFi Protect kombiniert die besten Funktionen von Cloud- und Vor-Ort-Überwachungssystemen 
und bietet Ihnen zentralen, lokalen Zugriff mit niedriger Latenz auf alle Live-Kamerafeeds und -aufzeichnungen sowie Fernzugriff von jedem Ort der 
Welt über unifi.ui.com und die Protect-Mobil-App. Der UNVR bietet außerdem einen ausgeklügelten Datenschutz und Kontinuität, indem er je nach 
Anzahl der installierten Festplatten automatisch eine RAID 1- oder 5-Konfiguration anwendet.

UniFi®  UNVR Pro
Der Netzwerk-Videorekorder Pro (UNVR Pro) ist ein Netzwerk-Videorekorder für Unternehmen, der Datenredundanz und langfristige Spei-
chermöglichkeiten bietet (bis zu 60 Tage Speicher für 20 4K-Kameras oder 60 1080p-Kameras).

Der UNVR Pro ist eine UniFi OS-Konsole, auf der die vorinstallierte UniFi Protect-Anwendung läuft, und verfügt über einen Festplattenschacht mit 7 
Laufwerken (HDD), der die größte Speicherkapazität aller UniFi OS-Konsolen bietet. Die leistungsstarke, einfach zu bedienende UNVR Pro kann in 
wenigen Minuten bereitgestellt werden und unterstützt Systeme mit bis zu 60 Kameras. UniFi Protect kombiniert die besten Funktionen von Cloud- 
und Vor-Ort-Überwachungssystemen und bietet Ihnen zentralen, lokalen Zugriff mit niedriger Latenz auf alle Live-Kamerafeeds und -aufzeichnungen 
sowie Fernzugriff von jedem Ort der Welt über unifi.ui.com und die Protect-Mobil-App.

Die UNVR Pro bietet außerdem erweiterte RAID-Konfigurationsoptionen für einen verbesserten Datenschutz, wobei je nach Anzahl der installierten 
Festplatten entweder RAID 1, 5 oder 10 angewendet wird. Außerdem ist er mit einem 1,3-Zoll-Touchscreen-Display ausgestattet, das eine übersichtli-
che und bequeme Vorschau von Videoereignissen ermöglicht.

• (4) 2.5"/3.5" HDD bays
• (1) 10G SFP+ port
• (1) GbE RJ45 port
• 1U-sized, rack-mountable console (kit included)
• Pre-installed UniFi Protect application
• Automated RAID 1 or RAID 5 HDD configuration
• Connect a SmartPower Redundant Power System to create 
an uninterruptible network

• Allows you to easily scale your deployment by  
connecting additional UniFi devices

• (7) 2.5"/3.5" HDD bays
• (1) 10G SFP+ port
• (1) GbE RJ45 port
• 2U-sized, rack-mountable console (kit Included)
• 1.3" touchscreen with video event previewing*
• Pre-installed UniFi Protect application
• Simple, Bluetooth-powered setup via the UniFi Protect 
mobile app

• Automated RAID 1, 5, or 10 HDD configuration
• Connect a SmartPower Redundant Power System to 
create an uninterruptible network

Single Unit UNVR UNVR-PRO

Dimensions 442.4 x 325 x 43.7 mm 442 x 325 x 87 mm

Weight 5.20 kg 9.45 kg

Enclosure Characteristics SGCC Steel SGCC Steel

Processor Quad-Core ARM Cortex-A57 at 1.7 GHz

System Memory 4 GB DDR4

On-Board Flash Storage SPI NOR 32 MB, USB Flash 8 GB

Max. Power Consumption 100W 160 W

Max. Power Budget for Drives 75 W 135 W

Power Method (1) Universal AC Input
(1) RPS DC Input

(1) Universal AC Input
(1) RPS DC Input

Power Supply AC/DC, Internal, 120W AC/DC, Internal, 200W

Networking Interfaces (1) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet
(1) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet

(1) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet
(1) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet

Management Interface Ethernet In-Band Management Ethernet In-Band Management

Operating Temperature -5 to +40°C -5 to +40°C

Operating Humidity 5 - 95% Noncondensing 5 - 95% Noncondensing
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UniFi Switch Kompatibilität
Die UniFi-Videokameras G3 sind mit den unten aufgeführten UniFi-Switches kompatibel (zeigt die Kompatibilität an).

Camera Model  US-8 US-8-60W US-8-150W US-16-150W US-24-250W US-24-500W US-48-500W US-48-750W

UVC-G3-AF        

UVC-G3-DOME        

UVC-G3-MICRO*        

UVC-G3-PRO -       

* Enthält Instant 802.3af PoE-Konverter

UniFi Protect-Kameras im Vergleich
Vergleichen Sie alle UniFi-Kameras und wählen Sie die beste für Ihre Bedürfnisse

Kamera 
Modell 

Größe
Innen-
bereich

Außen-
bereich

Auflösung FPS Zoom
Night 
Vision

Enh. Low-light 
sensitivity

Sichtfeld

G4 Pro

Ø 86x
153mm   4K 50 FPS

3x Optical
Zoom  

(H) 110° - 35°
(V) 60° - 20°
(D) 128° - 40°

G4 Bullet

Ø 86x
153mm   2K 48 FPS

Magic
Zoom  

(H) 86°
(V) 60°
(D) 111°

G3 Pro

Ø 86x
153mm   1080p 30 FPS

3x Optical
Zoom  

(H) 108° - 37°
(V) 58° - 20°
(D) 125° - 43°

G3 Bullet

Ø 75x
140mm   1080p 30 FPS

Magic
Zoom  

(H) 72°
(V) 43°
(D) 80°

G3 Flex

Ø 107,5x
48mmx48mm   1080p 25 FPS

Magic
Zoom  

(H) 80°
(V) 46°
(D) 92°
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U Fiber™ modules
Ubiquiti Networks bietet eine Vielzahl von U® Fiber-Modulen für Ihre Glasfaserverbindungsanwendungen an. 
 
Für bequeme Multimode-Verbindungen, die über die 100-Meter-Begrenzung der Ethernet-Verkabelung hinausgehen, verwenden Sie den UF-MM-
10G für Entfernungen von bis zu 300 m und Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s oder den UF-MM-1G für Entfernungen von bis zu 550 m und 
Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s.

2-PACK UF-MM-1G UF-MM-10G UF-SM-1G-S UF-SM-10G UF-SM-10G-S

20-PACK UF-MM-1G-20 UF-MM-10G-20 UF-SM-1G-S-20 UF-SM-10G-20 UF-SM-10G-S-20

Unterstützte Medien Multi-Mode Fiber Multi-Mode Fiber Single-Mode Fiber Single-Mode Fiber Single-Mode Fiber

Steckertyp (2) LC (2) LC (1) LC (2) LC (1) LC

BiDi  

TX
Wellenlänge

850 nm 850 nm Blue Yellow 1310 nm Blue Red

1310 nm 1550 nm 1270 nm 1310 nm

RX
Wellenlänge

850 nm 850 nm Blue Yellow 1310 nm Blue Red

1550 nm 1310 nm 1310 nm 1270 nm

Datenrate 1.25 Gbps SFP 10 Gbps SFP+ 1.25 Gbps SFP 10 Gbps SFP+ 10 Gbps SFP+

Kabellänge 550 m 300 m 3 km 10 km 10 km

Verpackungsopti-
onen

2-Pack, 20-Pack 2-Pack, 20-Pack 1-Pair, 10-Pairs 2-Pack, 20-Pack 1-Pair, 10-Pairs

Fiber Routing und Switching
Ubiquiti bietet mehrere Optionen, um Ihrer spezifischen Netzwerkinfrastruktur 
gerecht zu werden::

US-16-XG ES-16-XG ES-12F

10G  

1G   

UniFi 

Fiber to the X  
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Cooper modules
Zum Anschluss von Kupfer-Ethernet-Kabeln an SFP-Ports verwenden Sie den UACC-CM-RJ45-10G in einem SFP+-Port für Geschwindigkeiten von bis 
zu 10 Gbit/s und Entfernungen von bis zu 30 m, oder verwenden Sie den UACC-CM-RJ45-1G in einem SFP-Port für Geschwindigkeiten von bis zu 1 
Gbit/s und Entfernungen von bis zu 100 m. 
 
Für kurze Entfernungen von 1 bis 3 m verwenden Sie den UACC-DAC-SFP10-1M/2M/3M Direktanschluss passiver Kupferkabel zwischen SFP+-Ports für 
Geschwindigkeiten von bis zu 25 Gbit/s.

1-PACK UACC-CM-RJ45-1G UACC-CM-RJ45-10G

Supported media Copper Copper

Connector type RJ45 RJ45

Data rate 10/100/1000 Mbp 1/10 Gbps

Max. Power 1.2W 3W

Cable length 100 m 1 Gbps
(Cat 5e)

10 Gbps
(Cat 6A)

100 m 30 m

Operating temperature 0 to 70° C 0 to 70° C

Packaging options 2-Pack, 20-Pack 1-Pack

U Fiber™ UniFi Direct Attach Copper Cable, 10 Gbps
Die in Längen von 1, 2 und 3 Metern erhältlichen passiven 10G SFP+ Direct-Attach-Kupferkabel unterstützen Multi-Gigabit-Datenübertragungsraten 
von bis zu 10,5 Gbit/s. 
Die passiven SFP+ Direct-Attach-Kupferkabel sind ideal für Telekommunikations- und Datennetzwerke in Innenräumen, die unsere Routing- und 
Switching-Produkte verwenden, wie den EdgeRouter, EdgeSwitch und UniFi-Switch. 

• 10 Gigabit Ethernet capable (10GbE/10GBASE-CU)
• Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) copper cable
• Active cable assembly with 10.5 Gbit/sec line speed
• Operating distance of 1,2 or 3 metre 
• Supply Voltage 3.3V/consumption (per end) max 0.57W
• Wire AWG 24

UACC-DAC-SFP10-1M UACC-DAC-SFP10-2M UACC-DAC-SFP10-3M
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UEWA (Ubiquiti® Enterprise Wireless Admin)
Dieser Kurs erklärt Ihnen die Installation sowie die Verwaltung und Betreuung der Ubiquiti® UniFi UAP Lösungen.
Sie erhalten Überblick über die Ubiquiti® UniFi UAP Produktlinie und lernen die Vorteile der Ubiquiti® UniFi UAP‘s optimal einzusetzen und richtig zu 
konfigurieren. 

Sie eignen sich die Grundlagen für den Aufbau von WLAN Netzwerken in Unternehmen an und erlangen die dazugehörigen Kenntnisse für Hochfre-
quenztechnik. Ziel des Kurses ist es den Aufbau und die Verwaltung von WLAN Netzwerken unter Verwendung der Ubiquiti® Komponenten  
zu beherrschen.

Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie ein Zertifikat sowie ein T-Shirt von Ubiquiti®.

Abschlussprüfung (in englischer Sprache)

Schulungsinhalt
WLAN Grundlagen WLAN Planung Inbetriebnahme Basiskonfiguration und 

Adoptierung
Erweitertes Management und 
Gästenetze

• Freie Frequenzbänder
• Regulierung und gesetzliche 
Grundlagen

• WLAN Standards und Funkti-
onsweise

• Netzwerk Hardware

• Abdeckung, Frequenzen und 
Leistung

• Antennen Theorie
• Interferenzen  und SNR
• Airtime, Kapazität und 
Features

• Gemischte Netzwerke

• Messung und Organisation
• Zellen und Überlappung
• Verkabelung und POE
• Leistungsmessung

• Mandanten und Sites
• Layer-2 Adoptierung
• WLAN Gruppen
• SSID, Sicherheit und Gäste
• Analyse

• Controller in der Cloud
• Layer-3 Adoptierung
• Methoden (SSH, DNS, DHCP)
• Minimum RSSI
• Zero-Handoff Roaming
• Gäste-Portale

Einziges
zertifiziertes
Ubiquiti
Schulungszentrum 
in Österreich

Ubiquiti®

Enterprise
Wireless
Admin
(UEWA)

Thema Wann Wo
Preise

Frühbucher Standard

UEWA (Ubiquiti® Enterprise Wireless Admin) 01.-02.02.2022 Weiz € 669 bis 04.01.2022 € 749

UEWA (Ubiquiti® Enterprise Wireless Admin) 12.-13.04.2022 Hamburg € 669 bis 15.03.2022 € 749

UEWA (Ubiquiti® Enterprise Wireless Admin) 20.-21.06.2022 Innsbruck € 669 bis 23.05.2022 € 749

UEWA (Ubiquiti® Enterprise Wireless Admin) 12.-13.10.2022 Regensburg € 669 bis 14.09.2022 € 749

UEWA (Ubiquiti® Enterprise Wireless Admin) 15.-16.11.2022 Weiz € 669 bis 18.10.2022 € 749

Bitte beachten: Eigenes Notebook (Ethernet Anschluss, Win7 Business oder höher) muss zum Kurs mitgebracht werden
Im Preis ist enthalten: Schulung, Verpflegung, Zertifikat, T-Shirt.
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UBWA (Ubiquiti® Broadband Wireless Admin)
Dieser praxisorientierte Kurs beinhaltet grundlegende Kenntnisse über drahtlose Kommunikationssysteme als auch die praktischen Kenntnisse für 
den Bau eines WLAN Kommunikationssystems mit Ubiquiti® Produkten.

Sie erlernen den richtigen Aufbau und die Grundlagen für Outdoor-Richtfunksysteme von Ubiquiti®, Punkt-zu-Multipunkt Netzwerke und typische 
Provideranwendungen.

Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie ein Zertifikat sowie ein T-Shirt von Ubiquiti®.

Abschlussprüfung (in englischer Sprache)

Schulungsinhalt
Hochfrequenz Theorie Richtfunk Betrieb Antennen Theorie Ubiquiti für Service Provider

• Frequenz und Ausbreitung
• Freie Bänder
• OFDM
• Lizenzpflichtiger Richtfunk
• Dezibel in Richtfunkanlagen
• Freiraumdämpfung, EIRP und 
Leistung

• Fresnel Zone
• Einfluss des Wetters

• Trägersignale
• Empfangsempfindlichkeit
• Empfänger Charakteristiken
• Signal, SNR und Interferenzen 
• MIMO und Chains
• Bandbreiten
• airPrism
• Modulation, EVM und Datenraten

• Was ist Antennenverstärkung?
• Isotropische Kugelstrahler
• Funktion einer Antennen
• Verstärkung, Effizienz und VSWR
• Oberfläche und Richtung
• Antennendiagramme
• MIMO und Polarisation
• Antennentypen
• Antennen Ausrichtung

• TDMA/AirMax
• 802.11, CSMA/CA und Indoor
• Hidden Node Problem
• airMAX-AC, AirMax (M)
• Traffic Shaping & Burst
• Skalierbarkeit vs. Performance
• Sicherheit und VLANs
• airFiber Überblick
• airOS Hilfsmittel und Redundanz
• Bridge vs. Routed

Einziges
zertifiziertes
Ubiquiti
Schulungszentrum 
in Österreich

Ubiquiti® 
Broadband
Wireless
Admin
(UBWA)

Thema Wann Wo
Preise

Frühbucher Standard

UBWA (Ubiquiti® Broadband Wireless Admin) 17.-18.11.2022 Weiz € 669 bis 20.10.2022 € 749

Bitte beachten: Eigenes Notebook (Ethernet Anschluss, Win7 Business oder höher) muss zum Kurs mitgebracht werden
Im Preis ist enthalten: Schulung, Verpflegung, Zertifikat, T-Shirt.
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 Switching Model Comparison

ES-5XP ES-8XP ES-8-150W ES-10X ES-10XP ES-12F ES-16-150W EP-S16 ES-16-XG ES-24-LITE ES-24-250W/500W ES-48-LITE ES-48-500W/750W 

Switching Capacity 10Gbps 16Gbps 20Gbps 20Gbps 20Gbps 32Gbps 36Gbps 72Gbps 320Gbps 52Gbps 52Gbps 140Gbps 140Gbps

10/100/1000 Ethernet ports 5 8 8 8 8 4 16 16 0 24 24 48 48

10G/1Gbps Ethernet Ports 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

1 Gbps SFP 0 0 2 2 2
8(100/1000Mbps)

2 0 0 2 2 2 2
4(1000Mbps)

10G/1Gbps SFP+ 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 2 2

Power input 24VDC 110-230VAC
 100-240VAC 

/54VDC
24VDC or  

24V Passive PoE
24VDC

100-240VAC 
/24VDC

100-240VAC
54VDC or  

54V Passive PoE
100-240VAC 100-240VAC 100-240VAC 100-240VAC 100-240VAC

PoE IN Yes Yes

PoE out port count 5 8 8 1 8 0 16
4(4-Pair, Passive)

0 0 24 0 48
12(2-Pair)

PoE OUT mode 24V Passive 24V/48V Passive
PoE+ 802.3af/at

24V Passive 24V Passive
PoE+ 802.3af/at PoE+ 802.3af/at PoE+ 802.3af/at PoE+ 802.3af/at

24V Passive 24V Passive 24V/54V Passive 24V Passive 24V Passive

Max consumption (include PoE) 60W 150W 150W
24W  

(24V/1A adapter)
60W  

(24V/2.5A adapter)
150W 300W 250W/500W 500W/750W

Max PoE Wattage Per Port 11.5W
11.5W(24V) / 

23W(48V)
17W(24V) / 
34.2W(54V)

15W 15W
17W(24V) / 
34.2W(54V)

17W(24V) / 
34.2W(54V)

17W(24V) / 
34.2W(54V)

17W(24V) / 
34.2W(54V)

 Routing Model Comparison

ER-X ER-X-SFP ER-10X ER-8-XG ER-4 ER-6P ER-12 ER-12P ERLite-3 ERPoe-5 ER-8 ERPro-8 EP-R6 EP-R8 

CPU core count 2 2 2 16 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2

CPU frequency 880 MHz 880 MHz 880 MHz 1.8 GHz 1 GHz 1 GHz 1 GHz 1 GHz 500 MHz 500 MHz 800 MHz 1 GHz 880 MHz 600 MHz

RAM size 256 MB 256 MB 512 MB 16 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 512 MB 512 MB 2 GB 2 GB 256 MB 2 GB

Console port Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

USB port Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Internal switch
yes, all ports yes, all ports yes, all ports no no no

yes, on 8 ports 
only

yes, on 8 ports 
only

no
yes, on 3 ports 

only
no no yes, all ports no

10/100/1000 Ethernet ports 5 5 10 1 3 5 10 10 3 5 8 8 5 8

1Gbps SFP 0 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 2 1 2

10G/1Gbps SFP+ 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Max consumption (without PoE) 5W 5W 8W 100W 13W 16W 20W 20W 7W 7W 35W 40W 7W 40W

Power input
12 VDC or  

24V Passive PoE
24 VDC

24 VDC or  
Passive PoE

Hot-Swappable 
AC/DC or DC/DC 

PSU
AC 24 VDC

24 VDC  
or Passive PoE

24 VDC 12 VDC 48 VDC AC AC
24 VDC  

or Passive PoE
54 VDC or  

Passive PoE 54V

PoE IN Yes Yes Yes Yes Yes

PoE OUT port count 1 (PoE pass-
through)

5 1 5 1 10 5 5 7

PoE OUT voltage 9 - 26V 9 - 26V 24V 16-30V 24V 24V 22 - 24V, 45 - 48V 16 - 24V 24V or 54V

Redundant PSU Yes

throughput 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps 80 Gbps 4 Gbps 6 Gbps 8 Gbps 8 Gbps 3 Gbps 3 Gbps 8 Gbps 8 Gbps 1 Gbps 8 Gbps

pps 80 80 80 6,500,000 320 490 650 650 240 240 650 650 80 650

64 bytes packets

throughput 957 Mbps 957 Mbps 957 Mbps 12 Gbps 1.8 Gbps 1.8 Gbps 1.8 Gbps 1.8 Gbps 490 Mbps 490 Mbps 960 Mbps 1.2 Gbps 957 Mbps 720 Mbps

pps 1,400,000 1,400,000 1,400,000 18,000,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 730 730 1,440,000 1,800,000 1,400,000 1,080,000
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 Switching Model Comparison

ES-5XP ES-8XP ES-8-150W ES-10X ES-10XP ES-12F ES-16-150W EP-S16 ES-16-XG ES-24-LITE ES-24-250W/500W ES-48-LITE ES-48-500W/750W 

Switching Capacity 10Gbps 16Gbps 20Gbps 20Gbps 20Gbps 32Gbps 36Gbps 72Gbps 320Gbps 52Gbps 52Gbps 140Gbps 140Gbps

10/100/1000 Ethernet ports 5 8 8 8 8 4 16 16 0 24 24 48 48

10G/1Gbps Ethernet Ports 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

1 Gbps SFP 0 0 2 2 2
8(100/1000Mbps)

2 0 0 2 2 2 2
4(1000Mbps)

10G/1Gbps SFP+ 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 2 2

Power input 24VDC 110-230VAC
 100-240VAC 

/54VDC
24VDC or  

24V Passive PoE
24VDC

100-240VAC 
/24VDC

100-240VAC
54VDC or  

54V Passive PoE
100-240VAC 100-240VAC 100-240VAC 100-240VAC 100-240VAC

PoE IN Yes Yes

PoE out port count 5 8 8 1 8 0 16
4(4-Pair, Passive)

0 0 24 0 48
12(2-Pair)

PoE OUT mode 24V Passive 24V/48V Passive
PoE+ 802.3af/at

24V Passive 24V Passive
PoE+ 802.3af/at PoE+ 802.3af/at PoE+ 802.3af/at PoE+ 802.3af/at

24V Passive 24V Passive 24V/54V Passive 24V Passive 24V Passive

Max consumption (include PoE) 60W 150W 150W
24W  

(24V/1A adapter)
60W  

(24V/2.5A adapter)
150W 300W 250W/500W 500W/750W

Max PoE Wattage Per Port 11.5W
11.5W(24V) / 

23W(48V)
17W(24V) / 
34.2W(54V)

15W 15W
17W(24V) / 
34.2W(54V)

17W(24V) / 
34.2W(54V)

17W(24V) / 
34.2W(54V)

17W(24V) / 
34.2W(54V)

 Routing Model Comparison

ER-X ER-X-SFP ER-10X ER-8-XG ER-4 ER-6P ER-12 ER-12P ERLite-3 ERPoe-5 ER-8 ERPro-8 EP-R6 EP-R8 

CPU core count 2 2 2 16 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2

CPU frequency 880 MHz 880 MHz 880 MHz 1.8 GHz 1 GHz 1 GHz 1 GHz 1 GHz 500 MHz 500 MHz 800 MHz 1 GHz 880 MHz 600 MHz

RAM size 256 MB 256 MB 512 MB 16 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 512 MB 512 MB 2 GB 2 GB 256 MB 2 GB

Console port Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

USB port Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Internal switch
yes, all ports yes, all ports yes, all ports no no no

yes, on 8 ports 
only

yes, on 8 ports 
only

no
yes, on 3 ports 

only
no no yes, all ports no

10/100/1000 Ethernet ports 5 5 10 1 3 5 10 10 3 5 8 8 5 8

1Gbps SFP 0 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 2 1 2

10G/1Gbps SFP+ 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Max consumption (without PoE) 5W 5W 8W 100W 13W 16W 20W 20W 7W 7W 35W 40W 7W 40W

Power input
12 VDC or  

24V Passive PoE
24 VDC

24 VDC or  
Passive PoE

Hot-Swappable 
AC/DC or DC/DC 

PSU
AC 24 VDC

24 VDC  
or Passive PoE

24 VDC 12 VDC 48 VDC AC AC
24 VDC  

or Passive PoE
54 VDC or  

Passive PoE 54V

PoE IN Yes Yes Yes Yes Yes

PoE OUT port count 1 (PoE pass-
through)

5 1 5 1 10 5 5 7

PoE OUT voltage 9 - 26V 9 - 26V 24V 16-30V 24V 24V 22 - 24V, 45 - 48V 16 - 24V 24V or 54V

Redundant PSU Yes

throughput 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps 80 Gbps 4 Gbps 6 Gbps 8 Gbps 8 Gbps 3 Gbps 3 Gbps 8 Gbps 8 Gbps 1 Gbps 8 Gbps

pps 80 80 80 6,500,000 320 490 650 650 240 240 650 650 80 650

64 bytes packets

throughput 957 Mbps 957 Mbps 957 Mbps 12 Gbps 1.8 Gbps 1.8 Gbps 1.8 Gbps 1.8 Gbps 490 Mbps 490 Mbps 960 Mbps 1.2 Gbps 957 Mbps 720 Mbps

pps 1,400,000 1,400,000 1,400,000 18,000,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 730 730 1,440,000 1,800,000 1,400,000 1,080,000
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Thema Wann Wo
Preise

Frühbucher Standard

Glasfaser Grundlagen 24.01.2022 Weiz € 309 bis 27.12.2021 € 389

Glasfaser Grundlagen 25.01.2022 Wien € 309 bis 28.12.2021 € 389

Glasfaser Grundlagen 26.01.2022 Salzburg € 309 bis 29.12.2021 € 389

Glasfaser Grundlagen 27.01.2022 Innsbruck € 309 bis 30.12.2021 € 389

UEWA (Ubiquiti® Enterprise Wireless Admin) 01.-02.02.2022 Weiz € 669 bis 04.01.2022 € 749

Fiber to the Home (FTTH) Grundlagen 09.02.2022 Weiz € 309 bis 12.01.2022 € 389

MTCNA (Mikrotik Certifi ed Network Associate) 15.-17.02.2022 Weiz € 969 bis 18.01.2022 € 1.069

MTCRE (Mikrotik Certifi ed Routing Engineer) 22.-23.02.2022 Weiz € 699 bis 25.01.2022 € 799

WLAN Grundlagen - Onlinetraining 08.03.2022 Online 2+1h € 99 bis 08.02.2022 € 129

TCP/IP Netzwerkgrundlagen 21.03.2022 Weiz € 309 bis 21.02.2022 € 389

TCP/IP Netzwerkgrundlagen 22.03.2022 Wien € 309 bis 22.02.2022 € 389

TCP/IP Netzwerkgrundlagen 23.03.2022 Salzburg € 309 bis 23.02.2022 € 389

 TCP/IP Netzwerkgrundlagen 24.03.2022 Innsbruck € 309 bis 24.02.2022 € 389

UEWA (Ubiquiti® Enterprise Wireless Admin) 12.-13.04.2022 Hamburg € 669 bis 15.03.2022 € 749

Strukturierte Kupfer-Gebäude Verkabelung 26.04.2022 Regensburg € 309 bis 29.03.2022 € 389

Glasfaser Grundlagen 27.04.2022 Regensburg € 309 bis 30.03.2022 € 389

TCP/IP Netzwerkgrundlagen - Onlinetraining 10.05.2022 Online 2+1h € 99 bis 12.04.2022 € 129

Strukturierte Kupfer-Gebäude Verkabelung 16.05.2022 Weiz € 309 bis 18.04.2022 € 389

Strukturierte Kupfer-Gebäude Verkabelung 17.05.2022 Wien € 309 bis 19.04.2022 € 389

Strukturierte Kupfer-Gebäude Verkabelung 18.05.2022 Salzburg € 309 bis 20.04.2022 € 389

Strukturierte Kupfer-Gebäude Verkabelung 19.05.2022 Innsbruck € 309 bis 21.04.2022 € 389

WLAN Grundlagen 17.05.2022 Regensburg € 309 bis 19.04.2022 € 389

TCP/IP Netzwerkgrundlagen 18.05.2022 Regensburg € 309 bis 20.04.2022 € 389

TELTONIKA Grundlagen 31.05.2022 Weiz  € 309 bis 03.05.2022 € 389

Glasfaser Grundlagen - Onlinetraining 14.06.2022 Online 2+1h € 99 bis 17.05.2022 € 129

UEWA (Ubiquiti® Enterprise Wireless Admin) 20.-21.06.2022 Innsbruck € 669 bis 23.05.2022 € 749

MTCNA (Mikrotik Certifi ed Network Associate) 22.-24.06.2022 Innsbruck € 969 bis 25.05.2022 € 1.096

MTCNA (Mikrotik Certifi ed Network Associate) 28.-30.06.2022 Weiz € 969 bis 31.05.2022 € 1.096

IP Videoüberwachung Grundlagen 25.07.2022 Weiz € 309 bis 20.06.2022 € 389

IP Videoüberwachung Grundlagen 26.07.2022 Wien € 309 bis 21.06.2022 € 389

IP Videoüberwachung Grundlagen 27.07.2022 Salzburg € 309 bis 22.06.2022 € 389

IP Videoüberwachung Grundlagen 28.07.2022 Innsbruck € 309 bis 23.06.2022 € 389

Lehrlings BootCamp 2022 05.-09.09.2022 Weiz € 1.895 bis 01.08.2022 € 2.195

Strukturierte Kupfer-Gebäude Verkabelung - 
Onlinetraining 13.09.2022 Online 2+1h € 99 bis 16.08.2022 € 129

WLAN Grundlagen 19.09.2022 Weiz € 309 bis 22.08.2022 € 389

WLAN Grundlagen 20.09.2022 Wien € 309 bis 23.08.2022 € 389

WLAN Grundlagen 21.09.2022 Salzburg € 309 bis 24.08.2022 € 389

WLAN Grundlagen 22.09.2022 Innsbruck € 309 bis 25.08.2022 € 389

MTCNA (Mikrotik Certifi ed Network Associate) 27.-29.09.2022 Weiz € 969 bis 30.08.2022 € 1.069

Strukturierte Kupfer-Gebäude Verkabelung 04.10.2022 Hamburg € 309 bis 06.09.2022 € 389

Glasfaser Grundlagen 05.10.2022 Hamburg € 309 bis 07.09.2022 € 389

IP Videoüberwachung Grundlagen 06.10.2022 Hamburg € 309 bis 08.09.2022 € 389

IP Videoüberwachung Grundlagen 11.10.2022 Regensburg € 309 bis 13.09.2022 € 389

UEWA (Ubiquiti® Enterprise Wireless Admin) 12.-13.10.2022 Regensburg € 669 bis 14.09.2022 € 749

MTCNA Auff rischung 17.10.2022 Weiz € 199 bis 19.09.2022 € 249

MTCWE (Mikrotik Certifi ed Wireless Engineer) 18.-19.10.2022 Weiz € 709 bis 20.09.2022 € 779**

MTCTCE (Mikrotik Cert. Traffi  c Control Engineer) 20.-21.10.2022 Weiz € 709 bis 22.09.2022 € 779**

** BUNDLEPREIS € 1.219 / € 1.359 BEI GLEICHZEITIGER BUCHUNG VON MTCWE UND MTCTCE € 1.219 bis 20.09.2022 € 1.359

Fiber to the Home (FTTH) Grundlagen 08.11.2022 Weiz € 309 bis 11.10.2022 € 389

UEWA (Ubiquiti® Enterprise Wireless Admin) 15.-16.11.2022 Weiz € 669 bis 18.10.2022 € 749

UBWA (Ubiquiti® Broadband Wireless Admin) 17.-18.11.2022 Weiz € 669 bis 20.10.2022 € 749

Videoüberwachung Grundlagen - Onlinetraining 22.11.2022 Online 2+1h € 99 bis 25.10.2022 € 129

Schulungsplan2022
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Thema Wann Wo
Preise

Frühbucher Standard

Glasfaser Grundlagen 24.01.2022 Weiz € 309 bis 27.12.2021 € 389

Glasfaser Grundlagen 25.01.2022 Wien € 309 bis 28.12.2021 € 389

Glasfaser Grundlagen 26.01.2022 Salzburg € 309 bis 29.12.2021 € 389

Glasfaser Grundlagen 27.01.2022 Innsbruck € 309 bis 30.12.2021 € 389

UEWA (Ubiquiti® Enterprise Wireless Admin) 01.-02.02.2022 Weiz € 669 bis 04.01.2022 € 749

Fiber to the Home (FTTH) Grundlagen 09.02.2022 Weiz € 309 bis 12.01.2022 € 389

MTCNA (Mikrotik Certifi ed Network Associate) 15.-17.02.2022 Weiz € 969 bis 18.01.2022 € 1.069

MTCRE (Mikrotik Certifi ed Routing Engineer) 22.-23.02.2022 Weiz € 699 bis 25.01.2022 € 799

WLAN Grundlagen - Onlinetraining 08.03.2022 Online 2+1h € 99 bis 08.02.2022 € 129

TCP/IP Netzwerkgrundlagen 21.03.2022 Weiz € 309 bis 21.02.2022 € 389

TCP/IP Netzwerkgrundlagen 22.03.2022 Wien € 309 bis 22.02.2022 € 389

TCP/IP Netzwerkgrundlagen 23.03.2022 Salzburg € 309 bis 23.02.2022 € 389

 TCP/IP Netzwerkgrundlagen 24.03.2022 Innsbruck € 309 bis 24.02.2022 € 389

UEWA (Ubiquiti® Enterprise Wireless Admin) 12.-13.04.2022 Hamburg € 669 bis 15.03.2022 € 749

Strukturierte Kupfer-Gebäude Verkabelung 26.04.2022 Regensburg € 309 bis 29.03.2022 € 389

Glasfaser Grundlagen 27.04.2022 Regensburg € 309 bis 30.03.2022 € 389

TCP/IP Netzwerkgrundlagen - Onlinetraining 10.05.2022 Online 2+1h € 99 bis 12.04.2022 € 129

Strukturierte Kupfer-Gebäude Verkabelung 16.05.2022 Weiz € 309 bis 18.04.2022 € 389

Strukturierte Kupfer-Gebäude Verkabelung 17.05.2022 Wien € 309 bis 19.04.2022 € 389

Strukturierte Kupfer-Gebäude Verkabelung 18.05.2022 Salzburg € 309 bis 20.04.2022 € 389

Strukturierte Kupfer-Gebäude Verkabelung 19.05.2022 Innsbruck € 309 bis 21.04.2022 € 389

WLAN Grundlagen 17.05.2022 Regensburg € 309 bis 19.04.2022 € 389

TCP/IP Netzwerkgrundlagen 18.05.2022 Regensburg € 309 bis 20.04.2022 € 389

TELTONIKA Grundlagen 31.05.2022 Weiz  € 309 bis 03.05.2022 € 389

Glasfaser Grundlagen - Onlinetraining 14.06.2022 Online 2+1h € 99 bis 17.05.2022 € 129

UEWA (Ubiquiti® Enterprise Wireless Admin) 20.-21.06.2022 Innsbruck € 669 bis 23.05.2022 € 749

MTCNA (Mikrotik Certifi ed Network Associate) 22.-24.06.2022 Innsbruck € 969 bis 25.05.2022 € 1.096

MTCNA (Mikrotik Certifi ed Network Associate) 28.-30.06.2022 Weiz € 969 bis 31.05.2022 € 1.096

IP Videoüberwachung Grundlagen 25.07.2022 Weiz € 309 bis 20.06.2022 € 389

IP Videoüberwachung Grundlagen 26.07.2022 Wien € 309 bis 21.06.2022 € 389

IP Videoüberwachung Grundlagen 27.07.2022 Salzburg € 309 bis 22.06.2022 € 389

IP Videoüberwachung Grundlagen 28.07.2022 Innsbruck € 309 bis 23.06.2022 € 389

Lehrlings BootCamp 2022 05.-09.09.2022 Weiz € 1.895 bis 01.08.2022 € 2.195

Strukturierte Kupfer-Gebäude Verkabelung - 
Onlinetraining 13.09.2022 Online 2+1h € 99 bis 16.08.2022 € 129

WLAN Grundlagen 19.09.2022 Weiz € 309 bis 22.08.2022 € 389

WLAN Grundlagen 20.09.2022 Wien € 309 bis 23.08.2022 € 389

WLAN Grundlagen 21.09.2022 Salzburg € 309 bis 24.08.2022 € 389

WLAN Grundlagen 22.09.2022 Innsbruck € 309 bis 25.08.2022 € 389

MTCNA (Mikrotik Certifi ed Network Associate) 27.-29.09.2022 Weiz € 969 bis 30.08.2022 € 1.069

Strukturierte Kupfer-Gebäude Verkabelung 04.10.2022 Hamburg € 309 bis 06.09.2022 € 389

Glasfaser Grundlagen 05.10.2022 Hamburg € 309 bis 07.09.2022 € 389

IP Videoüberwachung Grundlagen 06.10.2022 Hamburg € 309 bis 08.09.2022 € 389

IP Videoüberwachung Grundlagen 11.10.2022 Regensburg € 309 bis 13.09.2022 € 389

UEWA (Ubiquiti® Enterprise Wireless Admin) 12.-13.10.2022 Regensburg € 669 bis 14.09.2022 € 749

MTCNA Auff rischung 17.10.2022 Weiz € 199 bis 19.09.2022 € 249

MTCWE (Mikrotik Certifi ed Wireless Engineer) 18.-19.10.2022 Weiz € 709 bis 20.09.2022 € 779**

MTCTCE (Mikrotik Cert. Traffi  c Control Engineer) 20.-21.10.2022 Weiz € 709 bis 22.09.2022 € 779**

** BUNDLEPREIS € 1.219 / € 1.359 BEI GLEICHZEITIGER BUCHUNG VON MTCWE UND MTCTCE € 1.219 bis 20.09.2022 € 1.359

Fiber to the Home (FTTH) Grundlagen 08.11.2022 Weiz € 309 bis 11.10.2022 € 389

UEWA (Ubiquiti® Enterprise Wireless Admin) 15.-16.11.2022 Weiz € 669 bis 18.10.2022 € 749

UBWA (Ubiquiti® Broadband Wireless Admin) 17.-18.11.2022 Weiz € 669 bis 20.10.2022 € 749

Videoüberwachung Grundlagen - Onlinetraining 22.11.2022 Online 2+1h € 99 bis 25.10.2022 € 129
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Strukturierte Gebäudeverkabelung
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