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UNSERE GESCHAFTSBEREICHE

Die Geschaftsbereiche von Hikvision decken ein breites Spektrum von Produkten und Losungen ab.
Weiterhin investiert Hikvision in die Grundlagenforschung und griindet neue Technologieunternehmen.

o

Sicherheits-
produkte
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Intelligente
vertikale LOsungen

Videouberwachung
Zutrittskontrolle,
Einbruchmeldeanlagen
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STABILE GESCHAFTSENTWICKLUNG

$9,20Mrd.
o)
e Umsatz in 2020 $8.26Mrd.
Umsatzwachstumsrate $7,35Mrd.
2010
$6,65Mrd.
t :\] des globalen Marktes fur
}—‘ Netzwerkkameras $5Mrd.
$4Mrd.
1
p 3 Weltweit fUhrender Anbieter von
Videolberwachungsprodukten e,
laut IHS Research

$1,14Mrd.

von 2010 bis 2020.

$822Mio.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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BRANCHENFUHRENDE PRODUKTION

1Mio. m2 Gesamtproduktionsflache in China:
Hangzhou, Tonglu und Chongqing

Tagliche Produktionskapazitat: Gerate

Qualitatskontrolle im Produktlebenszyklus
Von Materialien Gber Design bis hin zu Fertigung und Service

Globale Standards
CE/ISO /RoHS /WEEE /UL / CUL/FCC / CCC / C-tick

Umfangreiches Lieferketten-Okosystem deckt
weltweit mehr als 1.000 langjahrige Lieferanten ab




VIDEE)UBERWACHUNG

Kameras:
— Verschiedene Bauformen fur jede Anwendung
— Bis 4K Bildauflésung, inkl. Thermal
— Integrierte Kl zur Objekterkennung -
z.B. Personen und Fahrzeuge oder Kennzeichen

Rekorder:

— Anschluss von bis zu 256 Kameras

— Ubersichtliche grafische Benutzeroberflache
— Integrierter POE Switch

Hik-Connect App und Software:

— Einfacher Zugriff auf die Live-Ansicht und Wiedergabe
— Push-Benachrichtigung bei Ereignisse

— Versionen fur Windows, iOS und Android

— Leistungsstarke Version fur Projekte verfugbar
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HIKCENTRAL PROFESSIONAL

HikCentral Professional ist eine intuitive
Plattform zur Verwaltung einzelner Systeme
wie Videouberwachung, Zutrittskontrolle,
Einbruchmeldeanlagen und mehr.

Zutritiskontrolle

Anwesenheitsverwaltung

Besucherverwaltung

Systemwartung ” s Digital Signage
x *;» ~ s ‘ @ ocriscasue $k¢ . ; 3,?\"1‘@ \ ‘r ‘
i —— . J
. .o | SR ] I
........... V'de°"be'w°°h;9 Ein- & Ausfahrt (ANPR)
© : “ Ry N
< -
Wi
& (_;%
Sicherheitsalarm % Intelligente Analyse
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ZUTRITTSKONTROLLE & VIDEO-GEGENSPRECHANLAGEN

Zutrittskontrolle:

— Schnelle und beruhrungslose Zutrittskontrolle

— Hautoberflachen Temperaturmessung

— Erkennung des Tragens einer Gesichtsmaske

— Verschiedene Authentifizierungsmoglichkeiten
— Deutsche Sprachausgabe

Video-Gegensprechanlagen:

— Einzelanlagen oder modulare Systeme fur groRere Objekte

— Weitwinkeliges und hochauflésendes Videobild

— Netzwerk oder 2-Draht fur eine flexible Planung und Konfiguration
— Push-Benachrichtigung und Kommunikation per App beim Klingeln
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EINBRUCHMELDEANLAGEN & HIK-PROCONNECT

' AX PRO:

— Funkbasierte Einbruchmeldeanlage
— Alarm und Video in einem System vereint
. — EN Grad 2 zertifiziert
— Hohe Reichweite: 1.200 — 2.000 m
— Benutzerfreundliche Einrichtung und Nutzung
I — Breites Sortiment an Melder und Zubehor
|

HIKVISION

Hik-ProConnect:

— Konvergente, cloudbasierte Sicherheitslosung

— Kompatibel zu vielen Hikvision Losungen: Video, Alarm, Zutrittskontrolle,
Gegensprechanalgen

— Pro-aktive Statusiuberwachung der eingebundenen Gerate

— Einfache Fernwartung und Konfiguration via P2P

— Einblendung des eigenen Unternehmenslogos
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HIKVISION

IP Kamerabauformen - Artikelnummer Ubersetzung

Netzwerkkameras

Beispiel Artikelnummer: DS-2CD2046G2-1(2.8mm]

DS-2CD

2

G2

DS-2CD =Netzwerkkameras

DS-2CE = Analogkameras

DS-2DP = Panoramakameras PTZ (PanoVu PTZ)
DS-2TD = Thermalkameras

DS-2PT = Panoramakameras (Serie PavoVu Mini)
DS-2XE = Explosionsgeschiitzte Kameras
DS-2XC = Anti Korrission Serie

DS-DFS 8 DS-DE7 - PTZ Dome Kameras

iDS = Netzwerkkamera mit mehr Intelligenz. Deepin View.

Zusatzprodukte:

DS-D = Displays

DS-K = Intercom/Zutritt
DS-P = Alarm

Switches:
DS-3E = Switches
DS-3T = Industrial Ethernet Switches

Steht fiir die Serie

2 = Einstiegsserie

4 = Smart IP Kameras
6 = Pro Typen mit mehr
Funktionen

steht fiir die Bauform der
Kamera

0 = Bullet mit fixem Objektiv
1 = Dome mit fixem Objektiv
3 = Turret fix

5 = Mini Dome fix

6 = Bullet Motorzoom

7 = Dome Motorzoom

H = Turret Motorzoom

Diese Stelle beschreibt die
Megapixel der Kamera

2=2MP
4= 4MP
5=5MP
8 = 8MP

Daraus schlieBt man die
Variante

6 = Acusense
3 = normale Kamera

Beschreibt die Serie

GO oder G2. Manchmal sind

G2 Produkte etwas neuere Se-
rien. Manche Produktgruppen
gibt es aber nur mit GO.

Buchstaben hinter dem
Bindestrich beschreiben
Zusatzfunktionen

A = Auto back focus

H = Heizung wird unterstiitzt
| = Infrarot

P = P-Iris

S = Audio/Alarm Mdglichkeit
T = ohne Anschlussdose

U = eingebautes Mikrofon

W = Wireless LAN Mdglichkeit
X = Mehrere Linsen

Z = Motorzoom

Rekorder

Beispiel Artikelnummer: DS-7716NI-14/16P

DS

77

16

NI

16P

DS = Hikvision NVR

iDS = intelligenterer NVR mit ,eigenem Verstand” und
dazulernt. Optimal fiir Gesichtserkennung, Perimeteriiber-
wachung, Parkplatziiberwachung, etc..

Bauform

Es gibt 76, 77, 78, 79 und
96-er Serie

Steht fiir die Anzahl der
Kanale

04 = 4 Channel

08 = 8 Channel

16 = 16 Channel

32 = 32 Channel

128 = 128 Channel

256 = 256 Channel

Steht fiir ,Network Interface”

Steht fiir die Serie ,1”

SATA Interfaces / Wie
viele Festplatten kann man
einbauen

2
4

2
4

Netzwerkports

Zahl = Anzahl Ports
P = PoE Unterstiitzung auf
allen Ports
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HIKVISION

AcuSense PTZ

Artikel SAP Nr. MP Auflésung Pixel FPS BIICk.WlnkEI Sensor Lichtempf. Belf?uchtgng Audio §<Alarm LS Schutzart Stromversorgung MSRP Preis
Horizontal Reichweite Mikrofon
Color: 0.005
- DS-2DE4425IW-DE(T5) 327000240 4 MP 2560 x 1440 30 fps 2.4°-55° 1/2.8" CMOS | Lux @ (F1.6, bis zu 100 m /11171 - IP66 12V DC, PoE 686,00 EUR
' AGC ON)
Color: 0.005
— DS-2DE7A432IW-AEB(T5) 327000243 4 MP 2560 x 1440 30fps | 2.6°-50.8° | 1/1.8"CMOS | Lux @ (F1.5, bis zu 200 m 1/1 1172 - IP66 24V AC, Hi-PoE 1.093,00 EUR
' AGC ON)
DeepinView Camera
Artikel SAP Nr. MP Auflésung Pixel FPS BlchW|nkeI Sensor Lichtempf. Beltj:nuchtt'mg Audio %Alarm HeL Schutzart Stromversorgung MSRP Preis
Horizontal Reichweite Mikrofon
’ Color: 0.0005
e 5\] iDS-2CD7A46GO0-1ZHSY(8-32mm)(C) 311316492 4 MP 2560 x 1440 60 fps | 15.1°-42.5° | 1/1.8"CMOS | Lux @ (F1.2, bis zu 100 m 1/7112/2 - P67 12V DC, PoE 520,00 EUR
" X AGC ON)
' ’ Color: 0.0005
e 5\] iDS-2CD7A46G0-1ZHSY(2.8-12mm)(C) 311317283 4 MP 2560 x 1440 60 fps | 41.8°-114.5°| 1/1.8"CMOS | Lux @ (F1.2, bis zu 50 m 1/7112/2 = P67 12V DC, PoE 520,00 EUR
" X AGC ON)

Kennzeichenerkennung

O
®
o
=5
5
S
o
s
3
-t

Artikel SAP Nr. MP Auflésung Pixel FPS BlICk.WlnkeI Sensor Lichtempf. Belguchtltlng Audio §<Alarm L Schutzart Stromversorgung MSRP Preis
Horizontal Reichweite Mikrofon
* 0.0001 Lux @
L ;} iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(2.8-12mm)(C) 311316487 4 MP 2688 x 1520 30 fps | 41.8°-114.5°| 1/1.8" CMOS | (F1.2, AGC ON) | bis zu 50 m 171 12/2 - P67 12V DC, PoE 830,00 EUR
' * 0.0001 Lux @
L ;} iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-32mm)(C) 311317285 4 MP 2688 x 1520 30fps | 15.1°-42.5° | 1/1.8" CMOS | (F1.2, AGC ON) | bis zu 100 m 1/7112/2 - P67 12V DC, PoE 830,00 EUR
Easy IP 2.0+ (H.265+)
Artikel SAP N MP | AufissungPixell | Fps | Clickwinkelj s o or Lichtempr, | Beleuchtung PERAEmMNS: | coveen | Srmvacemng | MSREE
Horizontal Reichweite Mikrofon
4 Color: 0.005
a DS-2CD2043G2-1(2.8mm) 311313535 4 MP 2688 x 1520 30 fps 103° 1/3"CMOS | Lux @ (F1.6, bis zu 40 m -/- | -1- - IP67 12V DC, PoE 183,00 EUR
) g AGC ON)
Zubehor: DS-1275Z)-SUS, DS-1280Z)-XS
= Color: 0.005
% 4 DS-2CD2143G2-1(2.8mm) 311313649 4 MP 2688 x 1520 30 fps 103° 1/3"CMOS | Lux @ (F1.6, bis zu 30 m -/- - IP67 12V DC, PoE 183,00 EUR
. AGC ON)
Zubehoér: DS-1250Z), DS-1258Z), DS-1259Z), DS-12712)-110, DS-1272Z)-110, DS-1272Z)-110B, DS-1275Z)-SUS, DS-1276Z)-SUS, DS-1280Z)-DM18
S Color: 0.005
i‘-, DS-2CD2643G2-1Z5(2.8-12mm) 311312061 4 MP 2688 x 1520 30fps | 29.2°-95.8° | 1/3"CMOS | Lux @ (F1.6, bis zu 60 m /11171 - P67 12V DC, PoE 279,00 EUR
“ AGC ON)

Zubehér: DS-1260Z), DS-1275Z)-SUS, DS-1276Z)-SUS, DS-1280Z)-S
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HIKVISION

Easy IP 2.0+ (H.265+)
Artikel SAP Nr. MP Auflésung Pixel FPS BIICk.WlnkEI Sensor Lichtempf. Belf?uchtgng Audio §<Alarm LS Schutzart Stromversorgung MSRP Preis
Horizontal Reichweite Mikrofon
= : Color: 0.005
< - DS-2CD2743G2-1Z5(2.8-12mm) 311313608 4 MP 2688 x 1520 30fps | 29.2°-95.8° | 1/3"CMOS | Lux @ (F1.6, bis zu 40 m 1/111/1 - IP67 12V DC, PoE 279,00 EUR
Q AGC ON)
Zubehor: DS-1280Z)-DM55, DS-1471Z)-155, DS-1473Z)-155, DS-1475Z)-SUS, DS-1476ZJ-SUS
Easy IP 4.0 (AcuSense)
Artikel SAP Nr. MP Auflésung Pixel FPS BlchW|nkeI Sensor Lichtempf. Belguchtgng Audio l&AIarm HeL Schutzart Stromversorgung MSRP Preis
Horizontal Reichweite Mikrofon
4 Color: 0.003
] 3 DS-2CD2046G2-1(2.8mm)(C) 311315198 4 MP 2592 x 1944 20 fps 103° 1/2.7" CMOS | Lux @ (F1.4, bis zu 40 m -/- -/- - P67 12V DC, PoE 200,00 EUR
) “ AGC ON)
Zubehor: DS-1275ZJ-SUS, DS-1276Z)-SUS, DS-1280Z)-XS
y Color: 0.003
] 3 DS-2CD2086G2-1(2.8mm)(C) 311315446 | 8 MP (4K) 3840 x 2160 20 fps 102° 1/2" CMOS | Lux @ (F1.6, bis zu 30 m == =/= = P67 12VDC, 0.5A, PoE 281,00 EUR
) “ AGC ON)
Zubehor: DS-1275ZJ-SUS, DS-1276Z)-SUS, DS-1280Z)-XS
Color: 0.003
DS-2CD2146G2-1(2.8mm)(C) 311314613 4 MP 2592 x 1944 20 fps 103° 1/2.7" CMOS | Lux @ (F1.4, bis zu 30 m -/- -/- - P67 12V DC, PoE 203,00 EUR

- AGC ON)

Zubehor: DS-1275ZJ-SUS, DS-1276Z)-SUS, DS-1280Z)-DM46

Color: 0.003
DS-2CD2146G2-ISU(2.8mm)(C) 311314722 4 MP 2592 x 1944 20 fps 103° 1/2.7" CMOS | Lux @ (F1.4, bis zu 30 m 1/1 | 1/1 | eingebaut IP66 12V DC, PoE 218,00 EUR

- AGC ON)

Zubehor: DS-1275Z7J-SUS, DS-1276Z)-SUS, DS-1280Z)-DM46

Color: 0.003
DS-2CD2146G2-1SU(2.8mm)(C)(BLACK) 311316391 4 MP 2592 x 1944 20 fps 103° 1/2.7" CMOS | Lux @ (F1.4, bis zu 30 m 1/1 ] 1/1 | eingebaut P66 12V DC, PoE 218,00 EUR
AGC ON)
Zubehor: DS-1275Z)-SUS(Black), DS-1276Z)-SUS(Black), DS-1280Z)-DM46(Black)
Color: 0.003

DS-2CD2186G2-1(2.8mm)(C) 311315409 | 8 MP (4K) 3840 x 2160 20 fps 111° 1/1.8" CMOS | Lux @ (F1.6, bis zu 30 m /- | - - IP67 12V DC, PoE 281,00 EUR

- AGC ON)

Zubehér: DS-12757J-SUS, DS-1276Z)-SUS, DS-1280Z)-DM46

Color: 0.002
B DS-2CD2326G2-1(2.8mm)(C) 311315156 2 MP 1920 x 1080 30 fps 107° 1/2.8" CMOS | Lux @ (F1.4, bis zu 30 m -/- | -1 - P67 12V DC, PoE 191,00 EUR
. y AGC ON)
Zubehor: DS-1275ZJ-SUS, DS-1276Z)-SUS, DS-1280Z)-DM21, DS-1280Z)-PT6
Color: 0.003
i\ T DS-2CD2346G2-1(2.8mm)(C) 311315138 4 MP 2592 x 1944 20 fps 103° 1/2.7" CMOS | Lux @ (F1.4, bis zu 30 m /- - - IP67 12V DC, PoE 200,00 EUR
y AGC ON)

Zubehor: DS-1276Z)-SUS, DS-1280Z)-DM21, DS-1280Z)-PT6, DS-1475Z)-SUS
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HIKVISION

Artikel SAP Nr. MP Auflésung Pixel FPS Bllck.wmkel Sensor Lichtempf. Bel§uchtgng Audio §<Alarm ) Schutzart Stromversorgung MSRP Preis
Horizontal Reichweite Mikrofon
: Color: 0.014
: T DS-2CD2386G2-1(2.8mm)(C) 311315462 | 8 MP (4K) 3840 x 2160 20 fps 110,7° 1/2" CMOS | Lux @ (F1.6, bis zu 30 m -/- | -1 - IP67 12V DC, PoE 281,00 EUR
y AGC ON)
Zubehor: DS-1275Z)-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280Z)-DM21, DS-1280Z)-PT6
Color: 0.003
~ DS-2CD2646G2-1Z5(2.8-12mm)(C) 311315192 4 MP 2592 x 1944 20 fps 30°-108° | 1/2.7" CMOS | Lux @ (F1.4, bis zu 60 m /11171 - IP66 12V DC, PoE 371,00 EUR
‘ 5 AGC ON)
Zubehor: DS-1475Z)-SUS, DS-1476ZJ-SUS
—— Color: 0.011
~ DS-2CD2686G2-125(2.8-12mm)(C) 311315508 | 8 MP (4K) 3840 x 2160 20 fps | 45,5°-108,1°| 1/2"CMOS | Lux @ (F1.4, bis zu 50 m 1711171 - P66 12V DC, 1.12A, PoE 461,00 EUR
‘ 5 AGC ON)
Zubehér: DS-1475Z)-SUS, DS-1476ZJ-SUS
Color: 0.003
DS-2CD2646G2-125(2.8-12mm)(C)BLACK 311316392 4 MP 2592 x 1944 20 fps 30° - 108° 1/2.7" CMOS | Lux @ (F1.4, bis zu 60 m 1711171 - IP66 12V DC, PoE 371,00 EUR
AGC ON)
Zubehor: DS-1475Z)-SUS(Black), DS-1476ZJ-SUS
- Color: 0.002
. 2 DS-2CD2726G2T-1ZS(2.8-12mm) 311305162 2 MP 1920 x 1080 30 fps 31°-113° 1/2.8" CMOS | Lux @ (F1.4, bis zu 40 m 1711171 - P67 12V DC, PoE 321,00 EUR
' AGC ON)
Zubehor: DS-1280Z)-DM55, DS-1475Z)-SUS, DS-1476Z)-SUS
— Color: 0.003
. DS-2CD2746G2-125(2.8-12mm)(C) 311315202 4 MP 2592 x 1944 20 fps 30°-108° 1/2.7" CMOS | Lux @ (F1.4, bis zu 40 m 1711171 = IP66 12V DC, PoE 386,00 EUR
. AGC ON)
Zubehor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476Z)-SUS
— Color: 0.011
. DS-2CD2786G2-125(2.8-12mm) 311310475 | 8 MP (4K) 3840 x 2160 20 fps 46°-112° 1/2" CMOS Lux @ (F1.4, bis zu 30 m 1711171 - P66 12V DC, PoE 449,00 EUR
. AGC ON)
Zubehor: DS-1475Z)-SUS, DS-1476ZJ-SUS
— Color: 0.011
- DS-2CD2786G2-1Z5(2.8-12mm)(C) 311315583 | 8 MP (4K) 3840 x 2160 20 fps 46°-112° 1/2" CMOS | Lux @ (F1.4, bis zu 30 m /11171 - IP66 12V DC, PoE 461,00 EUR
. AGC ON)
Zubehor: DS-1475Z)-SUS, DS-1476ZJ-SUS
Color: 0.003
DS-2CD2746G2-1Z5(2.8-12mm)(C)BLACK 311316393 4 MP 2592 x 1944 20 fps 30°-108° 1/2.7" CMOS | Lux @ (F1.4, bis zu 40 m 1711171 - IP66 12V DC, PoE 386,00 EUR
« AGC ON)
Zubehor: DS-1475Z)-SUS(Black), DS-1476Z)-SUS
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HIKVISION

Easy IP 4.0 (AcuSense)

Blickwinkel

Beleuchtung

Audio & Alarm I/0,

Artikel SAP Nr. MP Auflésung Pixel FPS Horizontal Sensor Lichtempf. Reichweite Mikrofon Schutzart Stromversorgung MSRP Preis
- Color: 0.003
DS-2CD2H46G2-125(2.8-12mm)(C) 311315189 4 MP 2592 x 1944 20fps | 32,8°-108° | 1/2.7" CMOS | Lux @ (F1.4, bis zu 40 m 1/111/1 - IP66 12V DC, PoE 366,00 EUR
AGC ON)
Zubehor: DS-1475Z)-SUS, DS-1476ZJ-SUS
= Color: 0.003
] DS-2CD2H86G2-1Z5(2.8-12mm) 311313731 | 8 MP (4K) 3840 x 2160 20 fps | 45.8°-108° | 1/1.8" CMOS | Lux @ (F1.4, /1171 - IP66 12V DC, PoE 444,00 EUR
AGC ON)
Zubehor: DS-1475Z)-SUS, DS-1476ZJ-SUS
IPC Fisheye
Artikel SAP Nr. MP Auflosung Pixel FPS Bllck.wmkel Sensor Lichtempf. Beltj:nuchtt'mg Audio &Alarm He: Schutzart Stromversorgung MSRP Preis
Horizontal Reichweite Mikrofon
., @ Color: 0.047
< /. DS-2CD6365G0-1S(1.27mm) 311302052 6 MP 3072 x 2048 30 fps 360° 1/1.8" CMOS | Lux @ (F2.6, bis zu 15m 1/1 ] 171 2x eingebaut] - 12V DC, PoE 584,00 EUR
‘ AGC ON)
Zubehor: DS-1280Z)-DM25, DS-1283Z)
o (SO Color: 0.047
i /. DS-2CD6365G0E-IS(1.27mm)(B) 311309300 6 MP 3072 x 2048 30 fps 360° 1/1.8" CMOS | Lux @ (F2.6, bis zu 15m 1/1 | 1/1 [2x eingebaut] - 12V DC, PoE 503,00 EUR
‘ AGC ON)
Zubehor: DS-1280Z)-DM25, DS-1283Z)
~ Color: 0.047
% . DS-2CD6365GOE-IVS(1.27mm)(B) 311309302 6 MP 3072 x 2048 30 fps 360° 1/1.8" CMOS | Lux @ (F2.6, bis zu 15m 1/1 ] 1/1 2x eingebaut] P67 12V DC, PoE 503,00 EUR
i AGC ON)
Zubehor: DS-1280Z)-DM25, DS-1283Z)
~ Color: 0.082
e - DS-2CD63C5GOE-IVS(2mm)(B) 311309310 12 MP 4000 x 3000 20fps | 180°(360°) | 1/1.7" CMOS | Lux @ (F2.8, bis zu 15 m 1/1 IP67 12V DC, PoE 680,00 EUR
g AGC ON)
Zubehor: DS-1271Z)-DM25, DS-1280Z)-DM25, DS-1283Z)
Artikel SAP Nr. MP Auflésung Pixel FPS BlchW|nkeI Sensor Lichtempf. Beltj:nuchtt'mg Audio %Alarm HeL Schutzart Stromversorgung MSRP Preis
Horizontal Reichweite Mikrofon
Color: 0.003
— DS-2CD3056G2-1S(2.8mm)(C) 311315266 5MP 2592 x 1944 20 fps 97° 12.7" Lux @ (F1.4, bis zu 40 m 17711171 - P67 12V DC, PoE 258,00 EUR
. b AGC ON)
Zubehor: DS-1275Z)-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280Z)-S
Color: 0.003
s DS-2CD3086G2-15(2.8mm)(C) 311315338 | 8 MP (4K) 3840 x 2160 20 fps 111° 1/1.8" CMOS | Lux @ (F1.6, bis zu 40 m /711171 = IP67 12V DC, PoE 323,00 EUR
. % AGC ON)

Zubehor: DS-1275Z)-SUS, DS-1276Z)-SUS, DS-1280Z)-S
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HIKVISION
T

Blickwinkel

Beleuchtung

Audio & Alarm I/0,

Artikel SAP Nr. MP Auflésung Pixel FPS Horizontal Sensor Lichtempf. Reichweite Mikrofon Schutzart Stromversorgung MSRP Preis
== Color: 0.003
» DS-2CD3156G2-1S(2.8mm)(C) 311306592 5MP 2592 x 1944 20 fps 98° 1/2.7" CMOS | Lux @ (F1.4, bis zu 40 m /11171 - P67 12V DC, PoE 289,00 EUR
- AGC ON)
Zubehoér: DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280Z)-DM46
Color: 0.003
‘“ DS-2CD3386G2-1SU(2.8mm)(C) 311315474 | 8 MP (4K) 3840 x 2160 25 fps 111° 1/1.8" CMOS | Lux @ (F1.6, bis zu 40 m 1/1 ] 1/1 | eingebaut IP67 12V DC, PoE 338,00 EUR
p AGC ON)
Zubehér: DS-1275Z)-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-PT6
— Color: 0.002
e ) B ' DS-2CD3656G2-1Z5(2.7-13.5mm)(C) 311315259 5MP 2592 x 1944 25 fps 32°-103° 1/2.7" CMOS | Lux @ (F1.4, bis zu 60 m 1711171 - P67 12V DC, PoE 486,00 EUR
b AGC ON)
Zubehér: DS-1475Z)-SUS, DS-1476ZJ-SUS
— 4 Color: 0.003
p— .[ DS-2CD3656G2T-1ZS(7-35mm) 311313905 5 MP 2592 x 1944 20fps | 10.4°-27.2° | 1/2.7"CMOS | Lux @ (F1.4, bis zu 100 m 1/112/2 - P67 12V DC, PoE 514,00 EUR
e AGC ON)
Zubehor: DS-1275ZJ-SUS, DS-1276Z)-SUS
— Color: 0.003
e || & . DS-2CD3686G2-125(2.7-13.5mm)(C) 311315513 | 8 MP (4K) 3840 x 2160 20 fps | 45.5°-108.1°| 1/1.8" COMS | Lux @ (F1.6, bis zu 60 m 1711171 - P67 12V DC, PoE 578,00 EUR
" AGC ON)
Zubehér: DS-1475Z)-SUS, DS-1476Z)-SUS
- Color: 0.003
S .L DS-2CD3686G2T-1ZS(7-35mm) 311313906 | 8 MP (4K) 3840 x 2160 20fps | 10.4°-27.2° | 1/1.8"CMOS | Lux @ (F1.6, bis zu 60 m 1/113/3 = P67 12V DC, PoE 609,00 EUR
— AGC ON)
Zubehor: DS-1275Z)-SUS, DS-1276Z)-SUS
o Color: 0.003
; DS-2CD3756G2-125(2.7-13.5mm)(C) 311315203 5MP 2592 x 1944 20 fps 31°-101° 1/2.7" CMOS | Lux @ (F1.4, bis zu 40 m 1711171 - P67 12V DC, PoE 486,00 EUR
Q AGC ON)
Zubehér: DS-14757)-SUS, DS-14767)-SUS
= Color: 0.003
<, . DS-2CD3756G2T-1Z25(2.7-13.5mm) 311313277 5 MP 2592 x 1944 20 fps 31°-101° 1/2.7" CMOS | Lux @ (F1.4, bis zu 40 m 1/112/2 = IP67 12V DC, PoE 456,00 EUR
AGC ON)
Zubehor: DS-1280Z)-DM55, DS-1475Z)-SUS, DS-1476Z)-SUS
G Color: 0.003
; DS-2CD3786G2-125(2.7-13.5mm)(C) 311315585 | 8 MP (4K) 3840 x 2160 20 fps | 45.5°-108.1°| 1/1.8" CMOS | Lux @ (F1.6, bis zu 40 m 1711171 - P67 12V DC, PoE 578,00 EUR
Q_ AGC ON)

Zubehor: DS-1475ZJ-SUS, DS-14762)-SUS
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HIKVISION

Analog HD TVI Starlight

Artikel SAP N MP | AufissungPixel | Fps | Dlickwinkel o or Lichtempf, | Beleuchtung PRI, || e | Swemvasemmg | M Es
Horizontal Reichweite Mikrofon
Color: 0.01 Lux
ﬁ DS-2CC12D9T-A 300504669 2MP 1920 x 1080 30fps |ohne Objektiv| 1/3"CMOS | @ (F1.2,AGC -/- | - - 12V DC, 24V AC 170,00 EUR
ON)
Zubehor: DS-12697), DS-1292Z7), DS-1293ZJ, DS-1299Z), DS-1330HZ, DS-1331HZ-C, DS-1331HZ-H, DS-1331HZ-HW, DS-1331HZ-R, DS-1331HZ-W, DS-1332HZ
Analog HD TVI Starlight PoC
Artikel SAP Nr. MP Auflésung Pixel FPS BlchW|nkeI Sensor Lichtempf. Beltj:nuchtt'mg Audio & A 1O, Schutzart Stromversorgung MSRP Preis
Horizontal Reichweite Mikrofon
- Color: 0.005
DS-2CE16D8T-IT3ZE(2.7-13.5mm) 300508922 2 MP 1920 x 1080 30 fps 32,1°-103° | 2MP CMOS | Lux @ (F1.8, bis zu 40 m -/- -/- - P67 12V DC, PoC.at 137,00 EUR
= AGC ON)
Zubehor: DS-1275Z)-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280Z)-S
Analog HD TVI Starlight+PoC
Artikel SAP Nr. MP Auflésung Pixel FPS BlchW|nkeI Sensor Lichtempf. BeI?uchtl:mg Audio & Alarm 1/O, Schutzart Stromversorgung MSRP Preis
Horizontal Reichweite Mikrofon
t E Color: 0.005
T DS-2CE56D8T-VPIT3ZE(2.7-13.5mm) 300610259 2 MP 1920 x 1080 30fps | 32,1°-103° | 2MP CMOS | Lux @ (F1.8, bis zu 40 m -/- | -1 - P67 12V DC, PoC.at 164,00 EUR
' AGC ON)
Zubehér: DS-1240Z), DS-1241Z), DS-1271ZJ-140, DS-1273ZJ-140, DS-1273Z)-140B
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HIKVISION

2nd AcuSense NVR Rekorder

’ . Netzwerk | max. MP pro ; Anzahl HDD Monitor Audio & Alarm 19" )
Artikel SAP Nr. Kanale PoOE Ports Ports Kanal Bandbreite I/0 Interface HDMI / VGA /0 Einbauwinkel Abmessungen MSRP Preis
§ DS-7608NXI-12/8P/S(C) 303613592 8 8 4 12 MP 80 Mbps / 256 Mbps 2 171 171 174 190157623 385x315x 52 mm 681,00 EUR
§ DS-7608NXI-12/5(C) 303613590 8 - 2 12 MP 80 Mbps / 256 Mbps 2 171 171 174 190157623 385x 315 x 52 mm 503,00 EUR
§ DS-7616NXI-12/16P/S(C) 303613593 16 16 16 12 MP 160 Mbps / 256 Mbps 2 1/1 171 174 190157623 385x315x52mm 888,00 EUR
§ DS-7616NXI-12/S(C) 303613591 16 - 2 12 MP 160 Mbps / 256 Mbps 2 1/1 171 174 190157623 385x315x52 mm 591,00 EUR
é DS-7716NXI-14/16P/S(C) 303613537 16 16 16 12 MP 160 Mbps / 256 Mbps 4 2/1 171 4/16 inklusive 445 x 400 x 75 mm | 1.171,00 EUR
é DS-7716NXI-14/S(C) 303613535 16 - 2 12 MP 160 Mbps / 256 Mbps 4 2/1 171 4/16 inklusive 445 x 400 x 75 mm 915,00 EUR
é DS-7732NXI-14/5(C) 303613539 32 - 2 12 MP 256 Mbps / 256 Mbps 4 2/1 171 4/16 inklusive 445 x 400 x 75 mm | 1.037,00 EUR
AcuSense NVR Rekorder K-Series
’ . Netzwerk | max. MP pro ; Anzahl HDD Monitor Audio & Alarm 19" )
Artikel SAP Nr. Kanale POE Ports Ports Kanal Bandbreite I/0 Interface HDMI / VGA /0 Einbauwinkel Abmessungen MSRP Preis
_. DS-7604NXI-K1/4P 303616131 4 4 4-Port 12 MP 40 Mbps / 80 Mbps 1 1/1 171 -/- inklusive 320 x 240 x 48 mm 261,00 EUR
: DS-7608NXI-K2 303616117 8 - 1 12 MP 80 Mbps / 160 Mbps 2 171 171 174 inklusive 385x 315 x 52 mm 264,00 EUR
: DS-7608NXI-K2/8P 303616119 8 8 9 12 MP 80 Mbps / 160 Mbps 2 1/1 171 174 inklusive 385x315x52 mm 444,00 EUR
: DS-7616NXI-K2/16P 303616123 16 16 16-Port 12 MP 160 Mbps / 160 Mbps 2 1/1 171 174 inklusive 385x315x 52 mm 603,00 EUR
DVR73 Rekorder
} . Netzwerk | max. MP pro ) Anzahl HDD Monitor Audio & Alarm 19" )
Artikel SAP Nr. Kanale PoE Ports Ports Kanal Bandbreite /0 Interface HDMI / VGA /0 Einbauwinkel Abmessungen MSRP Preis
— DS-7332HUHI-K4 300220805 8, bis zu 40 - 2 5MP k.A./10 Mbps 4 2/1 4/1 4/16 190157623 445 x390x 70 mm | 2.047,00 EUR
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2nd Gen Intercom Indoor/Outdoor Station

Artikel SAP Nr. Beschreibung MSRP Preis
DS-KD8003-IME1(B) 305303873 | Video Tlrsprech Station, 2MP Kamera, H.264, IR, PoE, IP65 176,00 EUR
o s
! DS-KD8003-IME1(B)/S(Europe BV) 305303905 | Video Tirsprech Station, 2MP Kamera, H.264, IR, PoE, IP65 193,00 EUR
DS-KH6320-WTE1(Europe BV) 305301487 | Video Indoor Sprechstelle mit 7" Touch-Screen, schwarz 198,00 EUR
DS-KH6320-WTE1-W(O-STD)(Europe BV) 305301796 | Video Indoor Sprechstelle mit 7" Touch-Screen, weiss 198,00 EUR
DS-KH6350-WTE1/Europe BV 305303876 | Video Indoor Sprechstelle mit 7" Touch-Screen, schwarz 198,00 EUR
DS-KH8350-WTE1(Europe BV) 305301482 | Video Indoor Sprechstelle mit 7" Touch-Screen 315,00 EUR
DS-KH8520-WTE1(Europe BV) 305301485 | Video Indoor Netzwerk Sprechstelle mit 10" Touch-Screen 349,00 EUR
DS-KH9310-WTE1(B) 305303165 | Video Indoor Sprechstelle mit 7" Touch-Screen 303,00 EUR
a
& - ‘ DS-KH9510-WTE1(B) 305303100 | Video Indoor Sprechstelle mit 10" Touch-Screen 366,00 EUR
iﬂ;.‘ =
2nd Gen Intercom Optionen
Artikel SAP Nr. Beschreibung MSRP Preis
DS-KD-BK 305301211 | Leeres / blankes Modul 32,00 EUR
DS-KD-DIS 305301559 | Video Tirsprech Station Display Modul 113,00 EUR
DS-KD-IN 305301210 | Video Tursprech Station Geratestatus Modul 52,00 EUR
DS-KD-INFO 305301852 | Video Tursprech Station Informations Modul 52,00 EUR
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HIKVISION

Artikel SAP Nr. Beschreibung MSRP Preis
E: DS-KD-KK 305301077 | Video Tursprech Station Klingelmodul mit Namensschild 59,00 EUR
=
. | DS-KD-KK/S 305302236 | Video Tirsprech Station Klingelmodul mit Namensschild 76,00 EUR
2 |
DS-KD-KP 305301207 | Video Tursprech Station Tastenmodul 127,00 EUR
DS-KD-KP/S 305302237 | Video Tursprech Station Tastenmodul Pro Serie 147,00 EUR
DS-KD-M 305301208 | Kartenleser Modul, Mifare Karten 13,56 MHz 79,00 EUR
DS-KD-TDM 305302659 | Touch & Display Modul mit Kartenleser, Mifare Karten 13,56 MHz 381,00 EUR
2nd Gen Intercom Rahmen
Artikel SAP Nr. Beschreibung MSRP Preis
DS-KD-ACF1(Plastic) 305700477 | Zubehor modulare Tirstation fir Unterputzmontage, 1 Modul 40,00 EUR
DS-KD-ACF2(Plastic) 305700479 | Zubehor modulare Tirstation fir Unterputzmontage, 2 Module 54,00 EUR
DS-KD-ACF3(Plastic) 305700481 | Zubehor modulare Turstation fur Unterputzmontage, 3 Module 66,00 EUR
DS-KD-ACW1 305700450 | Zubehor modulare Turstation fur Aufputzmontage, 1 Modul 59,00 EUR
DS-KD-ACW2 305700451 | Zubehor modulare Tirstation fir Aufputzmontage, 2 Module 83,00 EUR
DS-KD-ACW3 305700452 | Zubehor modulare Turstation fur Aufputzmontage, 3 Module 135,00 EUR
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2nd Gen Intercom Rahmen, Edelstahl

Artikel

SAP Nr.

Apartment 2-Draht Intercom

Artikel

SAP Nr.

Beschreibung MSRP Preis
i I DS-KD-ACF1/S 305700705 | Zubehor modulare Tirstation fir Unterputzmontage, 1 Modul 74,00 EUR
: DS-KD-ACF2/S 305700706 | Zubehdr modulare Tirstation fir Unterputzmontage, 2 Module 98,00 EUR
|
l DS-KD-ACF3/S 305700707 | Zubehor modulare Turstation fur Unterputzmontage, 3 Module 130,00 EUR
1
|
l DS-KD-ACW1/S 305700702 | Zubehdr modulare Turstation fur Aufputzmontage, 1 Modul 88,00 EUR
DS-KD-ACW2/S 305700703 | Zubehor modulare Tirstation fir Aufputzmontage, 2 Module 125,00 EUR
E
DS-KD-ACW3/S 305700704 | Zubehdér modulare Tirstation fir Aufputzmontage, 3 Module 191,00 EUR

Beschreibung MSRP Preis
= | DS-KAD706Y 305303644 | 2-Draht Video/Audio Distributor, Kaskaden 144,00 EUR
= | DS-KAD706Y-S 305303646 | 2-Draht Video/Audio Distributor, Kaskaden 144,00 EUR

DS-KD8003Y-IME2(O-STD)/Europe BV 305303988 | Video Tirsprech Station, 2MP Kamera, H.264, IR, 2-Draht, IP65 176,00 EUR
DS-KH6320Y-WTE2(O-STD)/Europe BV 305303991 | Video Indoor Sprechstelle mit 7" Touch-Screen, weiss 198,00 EUR
DS-KAW60-2N 305301453 | 2-Draht Apartment Intercom Netzteil 64,00 EUR
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Bracket Bracket
Artikel SAP Nr. Beschreibung MSRP Preis Artikel SAP Nr. Beschreibung MSRP Preis
” 1U 380/385 chasis 190157623 | 19" Halterung fur 7600 NVR's 8,00 EUR . DS-1280ZJ-XS(Black) 302701426 | Junction Box fur kleine Bullet schwarz 22,00 EUR
[ o
e — sl
B! y DS-1275Z)-SUS 302701533 | Mastmontage Halterung 49,00 EUR 5 DS-12837) 302700584 | Wandhalterung fir Fisheye 79,00 EUR
\:\\-" ~—
= ey
. DS-12752J-SUS(Black) 302702316 | Mastmontage Halterung schwarz 57,00 EUR B y DS-14752J-SUS 302701860 | Masthalterung 49,00 EUR
= VAN
DS-1280Z)-DM21 302700398 | Junction Box fiir Turret 18,00 EUR E DS-1475Z)-SUS(Black) 302702540 | Masthalterung schwarz 49,00 EUR
DS-1280Z)-DM21(Black) 302701617 | Junction Box fur Turret schwarz 18,00 EUR DS-1476Z)-SUS 302701861 | Eckmontage 49,00 EUR
DS-1280Z)-DM25 302700396 | Junction Box fiir Fisheye 18,00 EUR FeSthatten
Artikel SAP Nr. Beschreibung MSRP Preis
DS-1280Z)-DM46 302702475 | Junction Box fur kleine Dome 22,00 EUR
WD20PURZ WD22PURZ | WD Purple 2TB, SATA 6Gb/s Festplatte 100,00 EUR
DS-1280Z)-DM46(Black) 302702543 | Junction Box fir kleine Dome schwarz 22,00 EUR
WD30PURZ WD30PURZ | WD Purple 3TB, SATA 6Gb/s Festplatte 136,36 EUR
DS-1280Z)-DM55 302702497 | Junction Box fiir groBe Dome 30,00 EUR
WD42PURZ WD42PURZ | WD Purple 4TB, SATA 6Gb/s Festplatte 138,63 EUR
DS-12802J-DM55(Black) 302702544 | Junction Box fiir groRe Dome schwarz 30,00 EUR
DS-1280Z)-PT6 302701263 | Junction Box fur Turret 25,00 EUR
- DS-1280Z)-S 302700579 | Junction Box fir Bullet Analog 32,00 EUR
g
DS-1280Z)-S(Black) 302701822 | Junction Box fiir Bullet Analog schwarz 32,00 EUR
‘-
o m—— DS-1280Z)-XS 302700955 | Junction Box fiir kleine Bullet 22,00 EUR
[
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Artikel SAP Nr. Beschreibung MSRP Preis

DS-PWA64-Kit-WE 302401696 | Home Security Kit, bis zu 64 drahtlose Zonen/Ausgéange, bis zu 30 Benutzer 358,00 EUR

HIKVISION

Artikel SAP Nr. Beschreibung MSRP Preis
DS-3E0105P-E(B) 301801292 | 4-Port 10/100TX Long-Range PoE Switch, IEEE 802.3af/at, 60W 43,00 EUR
DS-3E0106HP-E 301801345 | 4-Port 100 Mbps Long-Range PoE Switch, IEEE 802.3af/at/bt, 60W 47,00 EUR
DS-3E0310HP-E 301801346 | 8-Port 100 Mbps Long-Range PoE Switch, IEEE 802.3af/at/bt, 110W 99,00 EUR
DS-3E0318P-E(B) 301801298 | 16-Port 100 Mbps Long-Range PoE Switch, IEEE 802.3af/at, 230W 218,00 EUR
DS-3E1105P-El 301801787 | 4-Port 100 Mbps Smart Managed PoE Switch 44,00 EUR
DS-3E1318P-El 301801789 | 16-Port 100 Mbps PoE + 2-Port 1000 Combo Switch, Smart Managed 211,00 EUR
Switch, GBit HiPOE
Artikel SAP Nr. Beschreibung MSRP Preis
% DS-3E0528HP-E 301801519 | 28-Port 1 Gbps PoE Switch, IEEE 802.3af/at/bt, 370W 383,00 EUR
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NOTIZEN
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HIKVISION

IP Kamerabauformen

3 = EasylP 2.0+
Einstiegsserie
5 = EasylP 3.0
Bessere Licht-
:E empfindlichkeit
f, 6 = EasylP 4.0
= Falschalarmfilte-
o rung
1
20 Series Mini Bullet 21 Series Mini Dome 23 Series Turret 2T Series Bullet
- AcuSense
DS-2CD208X DS-2CD218X DS-2CD238X DS-2CD2T8X
DS-2CD206X DS-2CD216X DS-2CD236X DS-2CD2T6X 7= EasylP 4.0
DS-2CD204X DS-2CD214X DS-2CD234X DS-2CD2T4X lichtempfindiiche
- - - - Farbkamera
DS-2CD202X DS-2CD212X DS-2CD232X DS-2CD2T2X
»
Color\Vu
e 2 £ E ) )
> HIKVISION ‘ GE) “g E 2 q:_) g G:.)
0= B — © @ k= =
X — G : 3 g |29 32
2 A : 5 g0 °
2]
S : %3 :
! = oo o
O O
5 c -
8 ‘B ‘B
e e
= 26 Series VF* Bullet 27 Series VF* Dome 2H Series VF* Turret <) o8]
2 £ £
=y DS-2CD268X..-IZS DS-2CD278X..-IZS DS-2CD2H2X...-1ZS o o
[6b) [€b)
= DS-2CD266X...-1ZS DS-2CD276X...-1ZS DS-2CD2H4X...-1ZS s : 3 :
DS-2CD264X...-1ZS DS-2CD274X...-1ZS DS-2CD2H6X...-1ZS = =
DS-2CD262X...-1ZS DS-2CD272X...-1ZS DS-2CD2H8X...-1ZS
*VF = VariFocal = Motorzoom
Wichtig: Gehause unterscheiden sich teilweise je nach Serie und teils auch innerhalb einer Serie -> Datenblatter beachten (#AnschluBdosen])
Produktbilder dienen zur Orientierung
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Standard NVR Serien ﬁcugense NVR Serien zur Falschalarmreduzierung
76er Tler 96er* 76er Tler
_ KcuSense B KcuSense
DS-7604NI-K1 DS-7716NI-K4 DS-9632NI-18 DS-7608NXI-12/4S DS-7716NXI-14/4S
DS-7604NI-K1/4P DS-7716NI-K4/16P DS-9664NI-18 DS-7608NXI-12/8P/4S DS-7716NXI-14/16P/4S
DS-7608NI-K2 DS-7716NI-14 DS-9664NI-116 DS-7616NXI-12/4S DS-7732NXI-14/4S
DS-7608NI-K2/8P DS-7716NI-14/16P DS-96128NI-116 DS-7616NXI-12/16P/4S DS-7732NXI-14/16P/4S
DS-7608NI-12 DS-7732NI-14 DS-96256NI-124
DS-7608NI-12/8P DS-7732NI-14/16P
DS-7616NI-12
DS-7616NI-12/16P
DS - |76]08) NI - I / 8P DS | - |7 7|1 6| NXI| - I /[ |16P| [/ | &S
X EG | 25| © EZ = X E | 25 2 = o =5
3 gu | B85 | S S g 3 Si | 25| § S g -
o = @ ] = o ST o = 2
= .| 5| & 5% | (= grlss| 3 L = <5
§ LR BE | 2 "5 g | s LR Er| & : £ 25
0 x . o3 = S 2 <. | 83 = Tcu c
S g s B 2 & 2
= 8 ¢ 2 : = 8| 3| < <:
*5 5 . “%| 5| &2 33
— = o — = o —_ =
5 3 2 s 2| = T 2
2 | 3 g 2| S| 2 <g
B “- & x| £ [
g | E 5 g £ £ 5
~ x ~ =
Produktbezeichnungen sind nur eine Auswahl gangiger Modelle
(B) Bezeichnungen in den Herstellerunterlagen sind nur intern anzusehen
*Bauform u.a. anhdngig von Kanalanzahl und HDD Schnittstellen
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AcuSense

m AcuSense

Die AcuSense Technologie basiert auf Hikvision's Deep
Learning Algorithmus, welcher im letzten Jahr zuerst in IP
Produkten Anwendung fand. Deep Learning Algorithmen
gehen gegenlber herkdmmlichen intelligenten
Algorithmen, welche nur oberflachlich arbeiten, viel tiefer.
Dazu gehort auch das Erlernen von Merkmalen, die eine
erstaunlich akkurate und konsistente Video-Inhalts-Analyse
(video content analytics, VCA) ermoglicht. Mit AcuSense ist
es moglich, menschliche Kérper und Fahrzeuge unter einer
Vielzahl anderer Objekte herauszufiltern. Nicht nur, dass
das Eindringen von Menschen und Fahrzeugen erkannt
werden kann, weiterhin kénnen so auch Fehlalarme
ausgefiltert werden, welche sonst von ungefahrlichen, sich
bewegenden Objekten ausgeldst worden waren. Diese
Technologie beinhaltet weiterhin eine leistungsstarke und
schnelle Suchfunktion, welche Aufnahmen analysiert und
alle Personen oder Fahrzeuge herausfiltert, welche mit
einer Vergleichsaufnahme in Verbindung steht. So kann
beispielsweise schnell nach Zielen gesucht werden, da das
System Personen- und Fahrzeugdaten aus der Zuspielung
entnehmen kann. Diese aufregenden Funktionen machen
den DVR machtiger und zuverlassiger als je zuvor.
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Alarm Reduced

Ihre Fahigkeit zur Erkennung von Personen -
beispielsweise die Unterscheidung von Mensch
und Tier - macht die Technologie angesichts
einer Fehlalarmquote, die laut den Statistiken
von Polizei und Feuerwehr zwischen 94 % und
99 % liegt, im Arsenal der Sicherheitstechniken
besonders wertvoll.

Die Deep-Learning-Ldésungen von Hikvision
sind in drei Varianten erhaltlich:
DeepinView-Kamera ermoglicht die
Zielverfolgung sowie die Klassifizierung und
Erfassung bei Auslésung eines Alarms.

Eine herkdmmliche IP-Kamera mit DeepinMind
NVR erweitert das System um eine intelligente
Funktion fur die Bildsuche, die im Vergleich

zu einem normalen NRV bei der Suche nach
Zielen Zeit spart.

DeepinView-Kamera und ein DeepinMind NVR
stellen eine leistungsfahige Komplettlosung
dar, bei der die Kamera die Daten an das NVR
sendet, das diese anschlieBend analysiert.

Dies beschleunigt die Aufzeichnung und das
Herausfiltern von Fehlalarm.

Event-based Smart Video &
Smart Detection Alarm
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m Hikvision on You[IL:

Der ,Hikvision Technical Support”
Channel auf YouTube stellt

eine Vielzahl von To-Do-Videos
bereit, die Sie bei der Einrichtung
der Produkte unterstlUtzen

m Hikvision Software

Im Portal von Hikvision finden
Sie unter danerem die aktuellste
Version der iVMS 4200 Client
Software

m Hikvision Suchportal m Hikvision Tools

Hikvision bietet eine Vielzahl von
hilfreichen Tools die von der
Planung bis hin zur Inbetriebnahme
wertvolle Dienste leisten

Das Hikvision Portal bietet eine einfache
und schnelle Méglichkeit, auf Firmware,
Datenblatter, Dokumentationen und
weitere Informationen zuzugreifen.

m Hikvision Cloud Service m HIKConnect m HIK-ProConnect
Hier finden Sie eine Videoanleitung Download Hik-Connect App Download Hik-ProConnect App
(Far Errichter)

Hier finden Sie eine Videoanleitung
zum Vorbereiten der Endgerate fur
den HIK-Connect Zugriff. HIKConnect.

zum Einbinden der Endgerate in (Far Endkunden)
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Glasfaser / FTTx

Wireless LAN

Strukturierte Gebaudeverkabelung
Aktive Komponenten
Video-Sicherheits-Systeme
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