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Patchkabel innovativer zu machen und 
Kunden die Arbeit zu erleichtern, motivierte 
uns seit dem ersten Kabel im Jahr 2004! 
Seither entwickeln wir unsere SLIM-Kabel 
ständig weiter!

Das “Projekt” SLIM ist auf Basis unserer Kundenwünsche 
und unseres Know-Hows entstanden. Das langjährige 
Problem vom Chaos im Serveschrank trieb einige zur 
Verzweiflung. Wir ließen unser Wissen und unsere 
Erfahrung in die Verbesserung der Bauweise einfließen. 
So sind unsere SLIM Kabel mit einer hohen Performance 
zu einer echten Alternative zu herkömmlichen 
Patchkabeln geworden.

statement

Seit dem Beginn der Idee 2003, 
dünnere und flexiblere Kabel zu 
entwickeln, hat sich viel getan.

Wir waren die ersten am Markt, die 
ein qualitativ hochwertiges und allen 
Normen entsprechendes  
SLIM Patchkabel auf den  
Markt bringen konnten.

In der Zwischenzeit haben wir unsere 
Produktreihe ständig erweitert 
und bieten heute verschiedenste 
Produktgruppen und Sonderlösungen 
rund um dünnere und flexiblere 
Patchkabel an!

Kunden
Hunderte 
Kunden in 
über 70 Länder 
vertrauen auf 
unsere Kabel

Entwicklung
Millionenfach 
verkauft und 
eingesetzt in 
Rechenzentren, 
Industrie oder der 
klassischen IT

Produkte
1 Gigabit oder 10 
Gigabit. Für unsere 
SLIM Patchkabel 
kein Problem. Auch 
Sonderlösungen für 
Kunden sind möglich

Geben Sie auf den folgenden Link ein oder scannen 

Sie einfach den QR-Code und fordern Sie Ihr kosten-

loses Muster unserer SLIM-Patchkabel an.

KOSTENLOSES MUSTER

www.justslim.eu
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Ihr Serverschrank muss 
nicht so aussehen!

Mit unseren SLIM-Patchkabeln 

haben Sie alles unter Kontrolle.

SLIM-Kabel sind von Haus aus 

flexibler als handelsübliche 

Kabel. Starre Kabel adé.

Sie sind nicht nur dünn und 

flexibel, sondern auch leistungs-

fähig. Die schnelle Datenüber-

tragung ist gesichert. Wir garan-

tieren, dass wir die international 

gültigen Verkabelungsnormen 

erfüllen. Auch Power-over-Ether-

net ist möglich!

SLIM Patchkabel sind die flexi-

belsten und dünnsten Patchka-

bel am Markt.

Flexibel  

Kabel verfügbar für bis zu 

10 Gigabit Ethernet. 

Ethernet

Massive Platzreduktion im  

Netzwerkschrank.

Platz sparen

Die neue Ordnung  im Server-

schrank führt zu einem weitaus 

effizienteren Arbeiten.

Effizienz
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WHY SLIM?

HIGH DENSITY  
SWITCHES

PATCHING DESKTOP 
VERKABELUNG

NOTEBOOK

• Dünnstes Patchkabel weltweit
• Viel mehr Platz in Ihren Racks
• Sehr kurze Tülle
• Extrem flexibel
• Geeignet für Gigabit Ethernet und 10 Gigabit Ethernet
• Geeignet für Power-over-Ethernet

SLIM 
LIGHT
UTP

SLIM 
LIGHT
 STP

SLIM 
LIGHT STP 

KAT6A

SLIM
UTP

SLIM
STP

SLIM STP 
KAT6A

Standard 
STP

VERGLEICH 
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STRUKTUR &
ORDNUNG

UNZERSTÖRBARE 
KLINKE

Nicht nur schön anzusehen: Die dünnen Ka-
bel, verschiedenen Farben und individuellen 

Längen schaffen Ordnung im Schalt- oder 
Serverschrank.

Das erleichtert und beschleunigt nicht nur 
die Fehlersuche, sondern auch die Installa-

tion.

Es gibt nichts ärgerlicheres, als wenn ein 
ganzes Kabel ausgetauscht werden muss, 
nur weil die Klinke gebrochen ist. Deshalb 
wurde unsere spezielle unzerstörbare Klin-
ke entwickelt, damit Ihnen das mit den 
SLIM Patchkabeln nicht passiert.

FLAMMWIDRIGES 
MANTELMATERIAL

AKTUELLSTE 
TECHNISCHE 
STANDARDS

Noch mehr Sicherheit und ein Muss bei 
öffentlichen Einrichtungen. Verfügbar bei 

der runden KAT6A Variante.

Schlanker, aber nicht schwächer. Durch 
pärchenweise verdrillte Litzen erreicht das 
SLIM Patchkabel bis zu 10 Gigabit Ether-
net. Zudem ist es Power-over-Ethernet 
tauglich.

MEHR KABEL BEI 
WENIGER PLATZ

FLEXIBEL AUF 
GANZER LINIE

Bei immer mehr Kabeln kann leicht ein 
Durcheinander entstehen. Die Lösung:

SLIM-Patchkabel haben nur 1/6 Höhe und 
rund 1/4 Querschnitt eines normalen Patch-

kabels.

Damit der Netzwerkschrank nicht zur
Kabelqual wird.

Unsere SLIM-Kabel sind nicht nur beson-
ders flexibel, sondern auch robust.

Mit den dünnsten SLIM-Kabeln sind pro-
blemlos Biegeradien von <2mm möglich 
und mit den besonders strapazierfähigen 
TOUGH-Kabeln haben auch Personen, die 
viel unterwegs sind, immer das richtige 
Kabel in ihrer Notebooktasche.

6 MAL DÜNNER 10 GIGABIT FLEXIBEL 100% KUPFER INDIVIDUELL
als ein herkömmliches 
Patchkabel 

Ethernet und
PoE-kompatibel

90°
Biegeradius

Kupferdrähte aus  
hochwertigem Kupfer

9 Farben
14 Längen
6 Typen

SINNVOLLE FEATURES KLARE VORTEILE 
Weil der praktische Nutzen zählt.

VIELE HERAUSFORDERUNGEN EINE LÖSUNG
Der Best-Case: Ein Produkt als Lösung für viele Probleme. Und nicht umgekehrt.

Der Traum eines jeden EDV-Technikers, Netzwerkadministrators, Mechatronikers oder Haustechnikers:
Ein Ende des Kabelsalats, Kabelstopfens und sogenanntem „Kabelmanagements“.
Durch flache und hochflexible Netzwerkkabel wird dieser Traum Realität.

Überzeugen Sie sich selbst!
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UNZERSTÖRBARE KLINKE

AKTUELLSTER STAND DER TECHNIK

FLEXIBEL AUF GANZER LINIE
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Diese Kabeltype war unsere erste Entwickling 
im Jahr 2004. Seit diesem Zeitpunkt wurde das 
Kabel schon millionenfach verkauft und ist noch 
immer ein sehr beliebtes Kabel. 

Das Kabel ist geeignet für 1 Gigabit Ethernet. 
Es besitzt 4 verdrillte Adern mit dem dünnsten, 
möglichen Kupferdurchmesser. Somit ist diese 
extrem schlanke und hoch flexible Bauweise 
überhaupt möglich.

Trotz der dünnen Bauweise ist auch Power over 
Ethernet nach IEEE 802.3af möglich. 
Die Kabel entsprechen der Channelnorm Kate-
gorie 6 nach ISO/IEC sowie der EN50173.

Dieses Kabel ist neben den klassischen IT An-
wendungen auch perfekt für Sonderlösungen 
wo sehr wenig Platz vorhanden ist. Es gibt kein 
Patchkabel, welches flexibler und platzsparen-
der ist als diese Variante.

TOUGH Patchkabel sind im Inneren SLIM Patch-
kabel, jedoch mit einem zusätzlichen Nylon-
mantel, um die Kabel mechanisch robuster zu 
machen.

Diese Kabel sind optimal für rauere Umgebun-
gen oder für Techniker im Einsatz.

Die ungeschirmte Variante vereint alle Vorteile 
der SLIM UTP Kabel mit dem robusten Nylon-
mantel.

Die Kabel entsprechen der  Channelnorm Kate-
gorie 6 nach ISO/IEC sowie EN50173.

Auf Grund der hohen Nachfrage der Kunden 
entwickelten wir ein rundes Kabel mit entspre-
chender Performance.

Die ungeschirmte Variante des runden LIGHT 
Patchkabels ist mit seiner dünnen Bauweise 
von nur 2,8mm das dünnste, runde Patchkabel.

Mit diesem Kabel erreicht man Datenübertra-
gungen von bis zu 1 Gigabit Ethernet. Power 
over Ethernet nach IEEE 802.3af ist auch hier 
kein Problem.

Die Kabel entsprechen der Channelnorm Kate-
gorie 6 nach ISO/IEC sowie der EN50173.
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10 Gigabit Anwendungen erfordern weit höhere 
technische Anforderungen als es 1 Gigabit 
verlangt.

Doch auch für die nächste Geschwindigkeitsge-
neration, haben wir eine Patchkabelvariante in 
flacher Bauform.

Diese Kabeltype kann für 2,5GBit, 5GBit sowie 
10GBit Anwendungen verwendet werden. 

Jedes Adernpaar ist geschirmt. Die Kabel ent-
sprechen der  Channelnorm Kategorie 6A nach 
ISO/IEC sowie EN50173.

Das “Flaggschiff” unserer Patchkabel. 

Dieses Kabel vereint alle Vorteile. 

- Flexibilität
- Extrem dünne Bauweise
- Performance für 2,5 / 5 / 10 GBit
- Schirmung
- Flammwidriger LSOH Mantel
- Unzerstörbare Klinke

Die Kabel entsprechen der Channelnorm Kate-
gorie 6A nach ISO/IEC sowie der EN50173

Vor allem die unzerstörbare Klinke die man 
hunderte Male hin und her biegen kann, gibt 
zusätzliche Sicherheit in Ihrer IT Infrastruktur.
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SLIM LIGHT KAT6A geschirmt
KAT6A SLIMPATCHKABEL geschirmt - RUND

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
KATEGORIE KAT6A

STECKERTYPE RJ45

TÜLLE SLIM Design, Rastnasenschutz, Längenan-
gabe

BELEGUNG 1:1 TIA/EIA 568B

SCHIRMUNG U/FTP geschirmt

MANTEL LSOH

KABELSTÄRKE AWG32 100% Kupfer

AUSSENDURCHMESSER 3,8 mm

TEMPERATURBEREICH -20°C bis +60°C

STANDARDFARBEN Grau, Gelb, Rot, Grün, Blau, Schwarz, Weiß

VERPACKUNGSEINHEIT Einzeln verpackt

STANDARDLÄNGEN 0,1 / 0,25 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,0M

Das ultimative Patchkabel-Erlebnis. 
 
Unser Patchkabel-Flaggschiff ist mehr als nur ein Kabel; es ist ein Beweis für 
Innovation und Leistung. Lassen Sie sich überraschen, was es zu bieten hat: 
 
 - Unerreichte Flexibilität 
 - Erstaunlich schlankes Design 
 - Bahnbrechende Leistung: 2,5 / 5 / 10 Gbps 
 - Robuste Abschirmung für kompromisslose Sicherheit 
 - Flammhemmender LSZH-Mantel für erhöhte Sicherheit 
 - Unzerstörbare Buchse: Tausendmal biegbar 
 
Unsere Kabel wurden entwickelt, um die Erwartungen zu übertreffen, und 
erfüllen die Channel Category 6A-Norm gemäß ISO/IEC und EN50173, die 
den Goldstandard für hervorragende Netzwerkqualität setzt. 
 
Und jetzt der Clou: die unverwüstliche Klinke. Stellen Sie sich einen Stecker 
vor, der sich biegen und biegen lässt, ohne zu brechen, und der Ihre kriti-
sche IT-Infrastruktur zusätzlich schützt. Ihr Seelenfrieden ist garantiert. 

Willkommen in einer neuen Ära der Netzwerktechnik mit den KAT6A LIGHT 
Patchkabeln der Marke SLIM®. Diese schlanken Wunderwerke definie-
ren mit ihrem erstaunlich flexiblen und dünnen Design das Patching für 
10-Gigabit-Anwendungen neu. 
 
Unsere makellos runden, aufwändig verdrillten und vollständig geschirm-
ten LIGHT Patchkabel erfüllen die Anforderungen von 10, 100 und 1000 MBit 
sowie die rasanten Geschwindigkeiten von 10 Gigabit. 
 
Sicherheit trifft auf Stil mit einem flammhemmenden Außenmantel, wäh-
rend unser einzigartiger RJ45-Stecker dafür sorgt, dass Ihre Buchse intakt 
bleibt, egal wie hoch die Belastung ist. 
 
Und es gibt noch mehr! Power-over-Ethernet-Übertragung? Unbedingt!  
Erleben Sie den mühelosen Druck unseres speziell entwickelten Steckers in 
einem schlanken und kompakten Formfaktor. 
 
Erhöhen Sie Ihr Potenzial. Entscheiden Sie sich für das unübertroffene 
Patchkabel, das Spitzenleistungen neu definiert.

Unzerstörbare Klinke

nur 3,8 mm Ø

flammwidriger Mantel
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BESTELLDATEN

FARBE Artikelnummer

Grau PKW-LIGHT-STP-K6A x.x 

Gelb PKW-LIGHT-STP-K6A x.x GE

Rot PKW-LIGHT-STP-K6A x.x RT

Grün PKW-LIGHT-STP-K6A x.x GN

Blau PKW-LIGHT-STP-K6A x.x BL

Schwarz PKW-LIGHT-STP-K6A x.x SW 

Weiß PKW-LIGHT-STP-K6A x.x WS

x.x = Längenangabe

Standardlängen
0,1 / 0,25 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,0m

 Sonderlängen möglich
 

10 GBIT 
IM SLIM
OUTFIT

„

„
Der Vergleich zeigt den Unterschied

Der Traum eines jeden EDV-Technikers, 
Netzwerkadministrators, Mechatronikers oder Haustechnikers:

• Ein Ende des Kabelsalats, Kabelstopfens und sogenanntem „Kabelmanagements“.
• Durch hochflexible Netzwerkkabel wird dieser Traum Realität.

Kabelmantel

Isolation

Litzenleiter

Paarschirm (PiMf)

Drain

Längenangabe
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SLIM KAT6A geschirmt
KAT6A SLIMPATCHKABEL geschirmt - FLACH

BESCHREIBUNG
KATEGORIE KAT6A

STECKERTYPE RJ45

TÜLLE SLIM Design, Rastnasenschutz, Längenan-
gabe

BELEGUNG 1:1 TIA/EIA 568B

SCHIRMUNG U/FTP geschirmt

MANTEL PVC

KABELSTÄRKE AWG32 100% Kupfer

ABMESSUNGEN 6,0 mm x 1,9 mm 

TEMPERATURBEREICH -20°C bis +60°C

STANDARDFARBEN Grau, Gelb, Rot, Grün, Blau , Schwarz, Weiß

VERPACKUNGSEINHEIT Einzeln verpackt

STANDARDLÄNGEN 0,1 / 0,25 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,0M

Entfesseln Sie die Kraft der Geschwindigkeit: Wir stellen unser Hochleis-
tungs-Flachkabel vor!

In der Welt der Netzwerke ist Geschwindigkeit alles. Deshalb wissen wir, 
dass 10-Gigabit-Anwendungen mehr erfordern als ihre 1-Gigabit-Pendants. 
Unser hochmodernes flaches Patchkabel wurde entwickelt, um die außer-
gewöhnlichen technischen Anforderungen von 10-Gigabit-Anwendungen 
zu erfüllen und eine unvergleichliche Leistung und Zuverlässigkeit zu 
gewährleisten.

Ausgestattet mit einer überragenden Abschirmung für jedes Paar, gehen 
unsere Kabel weit darüber hinaus, um die Signalintegrität zu gewährleisten. 
Unsere Kabel entsprechen der strengen Channel Category 6A-Norm von 
ISO/IEC und EN50173 und erfüllen damit die höchsten Branchenstandards, 
um eine außergewöhnliche Leistung Ihres Netzwerks zu gewährleisten.
Power-over-Ethernet-Übertragung? Wir haben die Lösung für Sie. Unser 
Kabel unterstützt diese fortschrittliche Funktion und gibt Ihnen die Flexibili-
tät, Ihre Geräte mühelos mit Strom zu versorgen.

Erleben Sie Komfort wie nie zuvor mit unserem speziell entwickelten Ste-
cker. Mit der benutzerfreundlichen Push-Botton-Klinke und dem schlan-
ken, kompakten Design war der Anschluss Ihrer Geräte noch nie so einfach 
und effizient.

Rüsten Sie Ihr Netzwerk noch heute mit unserem flachen Hochleistungs-
Patchkabel auf. Freuen Sie sich auf die Zukunft der Geschwindigkeit, Zuver-
lässigkeit und Innovation. Ihr Netzwerk hat nichts anderes verdient.

geschirmt

hoch flexibel

SLIM Boot
4 verdrillte Pärchen
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BESTELLDATEN

FARBE Artikelnummer

Grau PKW-STP-SLIM-K6A x.x 

Gelb PKW-STP-SLIM-K6A x.x GE

Rot PKW-STP-SLIM-K6A x.x RT

Grün PKW-STP-SLIM-K6A x.x GN

Blau PKW-STP-SLIM-K6A x.x BL

Schwarz PKW-STP-SLIM-K6A x.x SW 

Weiß PKW-STP-SLIM-K6A x.x WS

x.x = Längenangabe

Standardlängen
0,1 / 0,25 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,0m

 Sonderlängen möglich
 

FLACH, 
FLEXIBEL 
UND 
10 GBIT

„

„ Der Vergleich zeigt den Unterschied

Der Traum eines jeden EDV-Technikers, 
Netzwerkadministrators, Mechatronikers oder Haustechnikers:

• Ein Ende des Kabelsalats, Kabelstopfens und sogenanntem „Kabelmanagements“.
• Durch flache und hochflexible Netzwerkkabel wird dieser Traum Realität.

Paarschirm (PiMf)
Kabelmantel

Isolation
Litzenleiter

Drain

Längenangabe
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SLIM UTP
KAT6 SLIMPATCHKABEL ungeschirmt - FLACH

BESCHREIBUNG
KATEGORIE KAT6

STECKERTYPE RJ45

TÜLLE SLIM Design, Rastnasenschutz, Längenan-
gabe

BELEGUNG 1:1 TIA/EIA 568B

SCHIRMUNG U/UTP ungeschirmt

MANTEL PVC

KABELSTÄRKE AWG36 100% Kupfer

ABMESSUNGEN 4,1 mm x 1,1 mm

TEMPERATURBEREICH -20°C bis +60°C

STANDARDFARBEN Grau, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau, Violett, 
Schwarz, Weiß

VERPACKUNGSEINHEIT Einzeln verpackt

STANDARDLÄNGEN 0,1 / 0,15 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,5 
/ 10,0 / 15,0 / 20,0 / 25,0m

Dieser Kabeltyp war 2004 unser erstes Produkt. Seitdem wurden Millionen 
von Einheiten verkauft. Bis heute ist es eines unserer beliebtesten Produkte.

Das Kabel ist für 1 Gigabit Ethernet ausgelegt. Es besteht aus 4 verdrillten 
Paaren mit dem dünnstmöglichen Kupferdurchmesser, was eine extrem 
schlanke und hochflexible Konstruktion ermöglicht.

Trotz der dünnen Bauweise ist auch Power over Ethernet nach IEEE 802.3af 
möglich.

Die Kabel entsprechen der Channelnorm Kategorie 6 nach ISO/IEC sowie 
der EN50173.

Neben den traditionellen IT-Anwendungen ist dieses Kabel auch ideal für 
Speziallösungen, bei denen der Platz knapp ist. Es gibt kein flexibleres und 
platzsparenderes Patchkabel als diese Variante.

ungeschirmt

ultra-flexibel

SLIM Tülle
4 verdrillte Pärchen
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Der Vergleich zeigt den Unterschied

Der Traum eines jeden EDV-Technikers, 
Netzwerkadministrators, Mechatronikers oder Haustechnikers:

• Ein Ende des Kabelsalats, Kabelstopfens und sogenanntem „Kabelmanagements“.
• Durch flache und hochflexible Netzwerkkabel wird dieser Traum Realität.

Kabelmantel

Isolation
Litzenleiter

Längenangabe

ORDERING INFORMATION

FARBE Artikelnummer

Grau PKW-SLIM-KAT6 x.x 

Gelb PKW-SLIM-KAT6 x.x GE

Orange PKW-SLIM-KAT6 x.x OR

Rot PKW-SLIM-KAT6 x.x RT

Grün PKW-SLIM-KAT6 x.x GN

Blau PKW-SLIM-KAT6 x.x BL

Violett PKW-SLIM-KAT6 x.x VI

Schwarz PKW-SLIM-KAT6 x.x SW

Weiss PKW-SLIM-KAT6 x.x WS

x.x = Längenangabe

Standardlängen
0.1 / 0.15 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0 / 15.0 / 20.0 / 25.0m

Sonderlängen möglich

AUF DIE 
GRÖSSE
KOMMT
ES AN

„

„
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SLIM geschirmt
KAT6 SLIMPATCHKABEL geschirmt - FLACH

BESCHREIBUNG
KATEGORIE KAT6

STECKERTYPE RJ45

TÜLLE SLIM Design, Rastnasenschutz, Längenan-
gabe

BELEGUNG 1:1 TIA/EIA 568B

SCHIRMUNG U/FTP geschirmt

MANTEL PVC

KABELSTÄRKE AWG36 100% Kupfer

ABMESSUNGEN 6,1 mm x 1,5 mm

TEMPERATURBEREICH -20°C bis +60°C

STANDARDFARBEN Grau, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau, Violett, 
Schwarz, Weiß

VERPACKUNGSEINHEIT Einzeln verpackt

STANDARDLÄNGEN 0,1 / 0,15 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 
7,5 / 10,0 / 15,0 / 20,0 / 25,0m

Die flachen, geschirmten, schlanken Patchkabel sind paarweise geschirmte 
Patchkabel der Kategorie 6, die für Gigabit-Ethernet-Datenübertragung 
und PoE geeignet sind.

Trotz paarweiser Schirmung verzichtet man nicht auf die mechanische 
Flexibilität.

Diese Kabel sind außerdem paarweise verdrillt und geschirmt, um die 
Sicherheit der Datenübertragung zu erhöhen.

Die Kabel entsprechen der Channelnorm Kategorie 6 nach ISO/IEC sowie 
der EN50173.

geschirmt

hoch flexibel

SLIM Tülle
sehr flach
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Paarschirm (PiMf)
Kabelmantel

Isolation
Litzenleiter

Drain

Längenangabe

BESTELLDATEN

FARBE Artikelnummer

Grau PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x 

Gelb PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x GE

Orange PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x OR

Rot PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x RT

Grün PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x GN

Blau PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x BL

Violett PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x VI

Schwarz PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x SW

Weiß PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x WS

x.x = Längenangabe

Standardlängen
0,1 / 0,15 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 10,0 / 15,0 / 20,0 / 25,0m

Sonderlängen möglich

FLEXIBEL 
INKLUSIVE 
SCHIRM: 
JUST SLIM

„

„ Der Vergleich zeigt den Unterschied

Der Traum eines jeden EDV-Technikers, 
Netzwerkadministrators, Mechatronikers oder Haustechnikers:

• Ein Ende des Kabelsalats, Kabelstopfens und sogenanntem „Kabelmanagements“.
• Durch flache und hochflexible Netzwerkkabel wird dieser Traum Realität.

EXTREM
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SLIM LIGHT UTP
KAT6 SLIMPATCHKABEL ungeschirmt - RUND

BESCHREIBUNG
KATEGORIE KAT6

STECKERTYPE RJ45

TÜLLE SLIM Design, Rastnasenschutz, Längenan-
gabe

BELEGUNG 1:1 TIA/EIA 568B

SCHIRMUNG U/UTP ungeschirmt

MANTEL PVC

KABELSTÄRKE AWG36 100% Kupfer

AUSSENDURCHMESSER 2,8 mm

TEMPERATURBEREICH -20°C bis +60°C

STANDARDFARBEN Grau, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau, Schwarz, 
Weiß

VERPACKUNGSEINHEIT Einzeln verpackt

STANDARDLÄNGEN 0,15 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,5 / 10,0M

Nach jahrelangem Erfolg mit unseren flachen Slim-Patchkabeln können 
wir nun die gleiche Leistung in einem runden Design anbieten.

Die ungeschirmte Version mit einem Durchmesser von nur 2,8 mm ähnelt 
einem Glasfaser-Patchkabel und erreicht Gigabit-Ethernet genauso wie 
seine flachen Gegenstücke.

Dieses Kabel ermöglicht Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 
1 Gigabit Ethernet. Power-over-Ethernet nach IEEE 802.3af wird ebenfalls 
unterstützt.

Die Kabel entsprechen der Channelnorm Kategorie 6 nach ISO/IEC sowie 
der EN50173.

ungeschirmt

nur 2,8 mm Ø

SLIM Tülle
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AUF DIE 
GRÖSSE
KOMMT
ES AN

„

„

BESTELLDATEN

FARBE Artikelnummer

Grau PKW-LIGHT-K6 x.x 

Gelb PKW-LIGHT-K6 x.x GE

Orange PKW-LIGHT-K6 x.x OR

Rot PKW-LIGHT-K6 x.x RT

Grün PKW-LIGHT-K6 x.x GN

Blau PKW-LIGHT-K6 x.x BL

Schwarz PKW-LIGHT-K6 x.x SW 

Weiß PKW-LIGHT-K6 x.x WS

x.x = Längenangabe

Standardlängen
0,15 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,5 / 10,0m

Sonderlängen möglich
 

Der Vergleich zeigt den Unterschied

Der Traum eines jeden EDV-Technikers, 
Netzwerkadministrators, Mechatronikers oder Haustechnikers:

• Ein Ende des Kabelsalats, Kabelstopfens und sogenanntem „Kabelmanagements“.
• Durch hochflexible Netzwerkkabel wird dieser Traum Realität.

Kabelmantel

Isolation

Litzenleiter

Längenangabe
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BESCHREIBUNG
KATEGORIE KAT6

STECKERTYPE RJ45

TÜLLE SLIM Design, Rastnasenschutz, Längenan-
gabe

BELEGUNG 1:1 TIA/EIA 568B

SCHIRMUNG U/FTP geschirmt

MANTEL PVC

KABELSTÄRKE AWG32 100% Kupfer

AUSSENDURCHMESSER 3,8 mm

TEMPERATURBEREICH -20°C bis +60°C

STANDARDFARBEN Grau, Gelb, Orange, Rot, Grün. Blau, Schwarz, 
Weiß

VERPACKUNGSEINHEIT Einzeln verpackt

STANDARDLÄNGEN 0,15 / 0,25 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,5 / 10,0 / 
15,0 / 20,0M

SLIM LIGHT geschirmt
KAT6 SLIMPATCHKABEL geschirmt - RUND

Verbessern Sie Ihre Konnektivität mit unserer hochmodernen Lösung: eine 
nahtlose Mischung aus Eleganz und Leistung. Lernen Sie unsere neueste 
Innovation kennen - ein Kabel, das ein zeitloses, rundes Design mit dem 
robusten Schutz einer vollständigen, paarweisen Abschirmung kombiniert. 
Sein schlanker Außendurchmesser von 3,8 mm übertrifft alle Erwartungen 
und bietet Ihnen eine harmonische Verbindung von Form und Funktion. 
 
Die IEEE 802.3af-konforme Power-over-Ethernet-Unterstützung sorgt für 
eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und lässt Sie mit Zuversicht in 
die Zukunft blicken.

Diese nach höchsten Standards gefertigten Kabel erfüllen die 
Channel Category 6-Norm nach ISO/IEC und EN50173 und stehen 
für Zuverlässigkeit und Leistung. 

Verbessern Sie noch heute Ihre Konnektivität - definieren Sie das 
Machbare neu mit einem Kabel, das für Spitzenleistungen entwi-
ckelt wurde.

geschirmt

nur 3,8 mm Ø

SLIM Tülle
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BESTELLDATEN

FARBE Artikelnummer

Grau PKW-LIGHT-STP-K6 x.x 

Gelb PKW-LIGHT-STP-K6 x.x GE

Orange PKW-LIGHT-STP-K6 x.x OR

Rot PKW-LIGHT-STP-K6 x.x RT

Grün PKW-LIGHT-STP-K6 x.x GN

Blau PKW-LIGHT-STP-K6 x.x BL

Schwarz PKW-LIGHT-STP-K6 x.x SW 

Weiß PKW-LIGHT-STP-K6 x.x WS

x.x = Längenangabe

Standardlängen
0,15 / 0,25 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,5 / 10,0 / 15,0 / 20,0m 

Sonderlängen möglich
 

Der Vergleich zeigt den Unterschied

Der Traum eines jeden EDV-Technikers, 
Netzwerkadministrators, Mechatronikers oder Haustechnikers:

• Ein Ende des Kabelsalats, Kabelstopfens und sogenanntem „Kabelmanagements“.
• Durch hochflexible Netzwerkkabel wird dieser Traum Realität.

Kabelmantel

Isolation

Litzenleiter

Paarschirm (PiMf)

Drain

Längenangabe

AUF DIE 
GRÖSSE
KOMMT
ES AN

„

„
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SLIM TOUGH UTP
KAT6 SLIMPATCHKABEL ungeschirmt - MIT VERSTÄRKTEM NYLONMANTEL

BESCHREIBUNG
KATEGORIE KAT6

STECKERTYPE RJ45

TÜLLE SLIM Design, Rastnasenschutz, Längenan-
gabe

BELEGUNG 1:1 TIA/EIA 568B

SCHIRMUNG U/UTP ungeschirmt

MANTEL PVC

KABELSTÄRKE AWG36 100% Kupfer

ABMESSUNGEN 4,6 mm x 1,6 mm 

TEMPERATURBEREICH -20°C bis +60°C

STANDARDFARBEN Grau, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau

VERPACKUNGSEINHEIT Einzeln verpackt

STANDARDLÄNGEN 0,25 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 10,0M

Entdecken Sie mit unseren TOUGH-Patchkabeln ein höheres Maß an Ro-
bustheit - die Verkörperung von Stärke in einem schlanken Profil. Wie eine 
verborgene Kraft enthalten diese Kabel die Essenz der SLIM-Patchkabel, 
verstärkt mit einer zusätzlichen Schicht Nylonpanzerung, die ihre mechani-
sche Festigkeit erhöht. 
 
Die TOUGH-Patchkabel sind auf die Herausforderungen anspruchsvoller 
Umgebungen und den Einsatz von Technikern vor Ort zugeschnitten und 
sind ein Beweis für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. 

Entdecken Sie die ungeschirmte Variante, eine Konvergenz von 
SLIM UTP-Kabelfinesse mit einem robusten Nylonmantel, der die 
Widerstandsfähigkeit in jedem Faden einkapselt. 
 

Diese Kabel wurden sorgfältig nach dem Channel Category 
6-Standard gemäß ISO/IEC und EN50173 entwickelt und verspre-
chen unerschütterliche Leistung. Verbessern Sie Ihre Konnektivi-
tät mit TOUGH-Patchkabeln - hier trifft Robustheit auf Raffinesse, 
und Stärke kennt keine Kompromisse.

Nylonmantel
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BESTELLDATEN

FARBE Artikelnummer

Grau PKW-TOUGH-K6 x.x 

Gelb PKW-TOUGH-K6 x.x GE

Rot PKW-TOUGH-K6 x.x RT

Grün PKW-TOUGH-K6 x.x GN

Blau PKW-TOUGH-K6 x.x BL

x.x = Längenangabe

Standardlängen
0,25 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 10,0m

Sonderlängen möglich
 

Der Vergleich zeigt den Unterschied

Der Traum eines jeden EDV-Technikers, 
Netzwerkadministrators, Mechatronikers oder Haustechnikers:

• Ein Ende des Kabelsalats, Kabelstopfens und sogenanntem „Kabelmanagements“.
• Durch flache und hochflexible Netzwerkkabel wird dieser Traum Realität.

HART
IM  
NEHMEN

„

„
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SLIM TOUGH geschirmt
KAT6 SLIMPATCHKABEL geschirmt - MIT VERSTÄRKTEM NYLONMANTEL

BESCHREIBUNG
KATEGORIE KAT6

STECKERTYPE RJ45

TÜLLE SLIM Design, Rastnasenschutz, Längenan-
gabe

BELEGUNG 1:1 TIA/EIA 568B

SCHIRMUNG U/FTP geschirmt

MANTEL PVC

KABELSTÄRKE AWG36 100% Kupfer

ABMESSUNGEN 6,6 mm x 2,0 mm 

TEMPERATURBEREICH -20°C bis +60°C

STANDARDFARBEN Grau, Gelb, Rot, Grün, Blau

VERPACKUNGSEINHEIT Einzeln verpackt

STANDARDLÄNGEN 0,25 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 10,0M

Wir stellen die TOUGH-Patchkabel vor: die Verkörperung der inneren Fines-
se, verstärkt durch eine äußere Abschirmung. Entstanden aus der Essenz 
der SLIM-Patchkabel, sind diese Wunderwerke mit einem zusätzlichen 
Nylonmantel verstärkt, der eine Verbindung von mechanischer Stärke 
herstellt. 
 
Im Bereich der rauen Domänen und der dynamischen Landschaften, in 
denen sich Techniker im Außendienst bewegen, erweisen sich TOUGH-
Patchkabel als ein Leuchtfeuer unerschütterlicher Zuverlässigkeit. 

Hier kommt die ungeschirmte Variante ins Spiel, bei der die Geni-
alität des SLIM UTP-Kabels auf die robuste Umarmung des Nylons 
trifft, um eine Symphonie aus Stärke und Präzision zu schaffen. 
 

Diese Kabel wurden sorgfältig entwickelt, um den Channel 
Category 6-Standard nach ISO/IEC und EN50173 zu erfüllen und 
sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Verbessern Sie Ihre 
Konnektivität mit TOUGH-Patchkabeln, bei denen Robustheit auf 
Finesse trifft und Ihr Netzwerk jede Herausforderung selbstbe-
wusst annimmt.

Nylonmantel
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BESTELLDATEN

FARBE Artikelnummer

Grau PKW-TOUGH-STP-K6 x.x 

Gelb PKW-TOUGH-STP-K6 x.x GE

Rot PKW-TOUGH-STP-K6 x.x RT

Grün PKW-TOUGH-STP-K6 x.x GN

Blau PKW-TOUGH-STP-K6 x.x BL

x.x = Längenangabe

Standardlängen
0,25 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 10,0m

Sonderlängen möglich
 

Der Vergleich zeigt den Unterschied

Der Traum eines jeden EDV-Technikers, 
Netzwerkadministrators, Mechatronikers oder Haustechnikers:

• Ein Ende des Kabelsalats, Kabelstopfens und sogenanntem „Kabelmanagements“.
• Durch flache und hochflexible Netzwerkkabel wird dieser Traum Realität.

HART
IM  
NEHMEN

„

„
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- 40° CELSIUS

+ 105° CELSIUS

SONDERLÖSUNGEN
Wir fertigen individuelle Patchkabel-Lösungen für Sie

KÜRZERE TÜLLE 
Wir können speziell kurze Tüllen einsetzen bei 

diversen Kabeltypen. Dies hilft unseren Kunden, in 

speziellen Anwendungen noch mehr Platz zu sparen. 

Mit dieser Möglichkeit bieten wir unseren Kunden 

den kürzesten Stecker/Tülle weltweit.

ANDERER KABELAUFBAU
Auf Kundenwunsch können wir verschiedene Kabel-

stärken liefern. Für diverse Anwendungen - oft auch 

Anwendungen die nicht IP Protokolle übertragen - 

benötigen Kunden zwar schmale Bauformen aber etwas 

größere Adernquerschnitte. Auch das ist bei uns möglich!

TEMPERATUR STABIL
Für Anwendungen bei extremer Kälte oder Hitze 

bedarf es spezieller Materialien. Ansonsten verändern 

sich die mechanischen Eigenschaften der Kabel. Wir 

verwenden bei solchen Anwendungen spezielle Materi-

alien für -40°C bis + 105°C.

VERSCHIEDENE FARBEN
Auf Kundenwunsch können wir auch verschieden färbige 

Tüllen bzw. Sonderfarben produzieren. Hier ist ziemlich viel 

möglich. Kabel in Farbe A und Tülle in Farbe B. Oder ab einer 

gewissen Menge auch eine Sonderfarbe des Mantelmateri-

als.

AUSZIEHBARE PATCHKABEL
Unsere ungeschirmten und geschirmten Slimpatchkabel 

können wir auch in einer ausziehbaren Variante liefern. 
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