
PKW-SL-SFTP-KAT6A

Wirewin KAT6A Securelock Patchkabel, S/FTP, LSOH, grau mit schwarzem Stecker

BESCHREIBUNG

Der spezielle Wirewin Securelock Stecker verhindert das

unbeabsichtigte Abstecken eines Patchkabel und führt

dadurch zur Erhöhung Ihrer Netzwerksicherheit auf dem

niedrigsten Layer, der Verkabelung. Es ist nur mit einem

speziellem Schlüssel (nicht im Lieferumfang des einzelnen

Kabels) möglich, die Klinke freizugeben. Wirewin® Patchkabel

der Kategorie 6A entsprechen den Werten nach ISO/IEC 11801

Ed.2. Damit ist eine Datenübertragung von 10GBit/s möglich.

Die Kategorie 6A ist mit 500MHz spezifiziert. Das Kabel für

diese Patchkabel ist doppelt geschirmt. Jedes Pärchen ist in

einer eigenen Folienschirmung und darüber befindet sich

nochmal eine Geflechtschirmung. Dieser Aufbau wird häufig

als PIMF (Paare in Metallfolie/ Pairs in Metalfoil) oder als S/FTP

bezeichnet. Der Mantel dieser Kabel ist aus halogenfreiem

Material und daher flammwidrig. Alle Wirewin® KAT6A

Patchkabel sind mit einer lebenslangen Garantie ausgestattet!

FEATURES

· Kategorie 6A Patchkabel

· Schirmung: S/FTP geschirmt

· 4 Paare verdrillt

· Kabelstärke: AWG26 100% Kupfer

· 50µm Gold Beschichtung am Stecker

· Aussendurchmesser: 6.0 mm

· Mantel: LSOH

· DSX 8000 Fluke Channel getestet (ISO/IEC Channel)
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PKW-SL-SFTP-KAT6A

Wirewin KAT6A Securelock Patchkabel, S/FTP, LSOH, grau mit schwarzem Stecker

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Belegung TIA/EIA 568 B
Farbe Schwarz
Kabel Länge 0,30 m / 0,50 m / 1,0 m / 1,5 m / 10,0 m / 15,0 m / 2,0 m / 2,5 m / 20,0 m / 3,0 m / 5,0 m

/ 7,0 m / 7,5 m
Kabeltyp 4x2xAWG26/7
Kategorie KAT6A
Mantel LSOH
Schirmung S/FTP geschirmt

ANWENDUNG

· Erhöht die Netzwerksicherheit

· Optimal für kritische Steckverbindungen die auf keinen Fall abgesteckt werden sollen

· Für Serververbindungen, NAS, Storage oder zentrale Routerverbindungen aber auch für alle anderen Netzwerkports die wichtig sind

· Verhindert unabsichtliches Abstecken

ARTIKELNUMMER EAN Nummer

PKW-SL-SFTP-KAT6A 0.3 SW 0.30 Meter 9120072488382

PKW-SL-SFTP-KAT6A 0.5 SW 0.50 Meter 9120072488399

PKW-SL-SFTP-KAT6A 1.0 SW 1.0 Meter 9120072488405

PKW-SL-SFTP-KAT6A 1.5 SW 1.5 Meter 9120072488412

PKW-SL-SFTP-KAT6A 10.0 SW 10.0 Meter 9120072488474

PKW-SL-SFTP-KAT6A 15.0 SW 15.0 Meter 9120072488481

PKW-SL-SFTP-KAT6A 2.0 SW 2.0 Meter 9120072488429

PKW-SL-SFTP-KAT6A 2.5 SW 2.5 Meter 9120072488504

PKW-SL-SFTP-KAT6A 20.0 SW 20.0 Meter 9120072488498

PKW-SL-SFTP-KAT6A 3.0 SW 3.0 Meter 9120072488436

PKW-SL-SFTP-KAT6A 5.0 SW 5.0 Meter 9120072488443

PKW-SL-SFTP-KAT6A 7.0 SW 7.0 Meter 9120072488450

PKW-SL-SFTP-KAT6A 7.5 SW 7.5 Meter 9120072488467
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