
H5A-PTZ-KAMERA
GROSSFLÄCHIGE ABDECKUNG UND LEISTUNGSSTARKER ZOOM

1  Echter großer Dynamikbereich (Wide Dynamic Range, WDR) ist in 2 MP-Kameras verfügbar. Ein digitale WDR ist in 4- und 8 MP-Kameras vorhanden. 
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Weitere Informationen finden Sie unter avigilon.com/h5a-ptz

Die Avigilon H5A PTZ-Kamera (Schwenken, Neigen, Zoomen) ermöglicht Sicherheitspersonal mit 360°-Ansichten und 
scharfen, hochqualitativen Bildern eine einfache Überwachung großer Bereiche. Diese Hochleistungskamera liefert 
beweiskräftige Details dank des 36-fach Zooms und ist dadurch ideal geeignet für die Überwachung von kritischen 
Infrastrukturen, öffentlichen Plätzen, Sport- und Freizeiteinrichtungen und -veranstaltungen, kommerziellen Gebäuden, 
Transport und großen offenen Bereichen (z. B. Parkplätzen).

EINFACHER WECHSEL 
VON H4 PTZ ZU H5A-
PTZ 
Vor Ort austauschbare 
Teile ermöglichen einen 
einfachen Wechsel von 
H4 PTZ-Kameras zu H5A-
PTZ-Kameras

VIDEOANALYSE DER  
NÄCHSTEN 
GENERATION
Erkennt mehr Objekte 
mit erweiterten 
Objektklassifikationen und 
höherer Genauigkeit für 
schnellere Reaktionen – 
selbst bei hohem 
Personenaufkommen

LIGHTCATCHER™-
TECHNOLOGIE
Bietet herausragende 
Bilddetails – auch 
bei schlechten 
Lichtverhältnissen

ZERTIFIZIERT ALS WASSERDICHT, STOSSFEST 
UND SCHMUTZABWEISEND
IP66/67-Zertifizierung für Wasserdichtigkeit, IK10+-
Zertifizierung für Vandalismusresistenz und NEMA 
4X-Zertifizierung für Gehäuseschutz bei Staub- und 
Wassereinwirkung (z. B. Regen, Strahlwasser) und 
Korrosionsbeständigkeit  

GROSSRÄUMIGE 
ABDECKUNG
Bietet zoombare 
360°-Ansichten in hoher 
Auflösung zur einfachen 
Überwachung großer 
Bereiche

FIPS 140-2-KONFORM
Ermöglicht den Einsatz 
von Kameras an 
Standorten, die eine FIPS-
konforme Verschlüsselung 
erfordern

ONVIF®-KONFORM
Native Kompatibilität 
mit den ONVIF® Profilen 
S, T und G unterstützt 
die einfache Integration 
in bestehende ONVIF-
Infrastrukturen

H.264 UND H.265 HDSM 
SMARTCODEC™ 
TECHNOLOGIE
Optimiert 
Kompressionswerte für 
Szenenbereiche, um 
möglichst viel Bandbreite 
zu sparen und Einsparungen 
bei den Internetkosten zu 
ermöglichen

DETAILS BEI GROSSER 
REICHWEITE
Auflösungen von 2, 4 und 
8 MP mit einer bis zu 
36-fachen Zoomfunktion 
ermöglichen eine höhere 
Detailgenauigkeit der 
Beweise

GROSSER 
DYNAMIKBEREICH1

Nimmt detailgenaue 
Szenen sowohl in sehr 
hellen als auch sehr 
dunklen Bereichen auf

2 MP4 MP8 MP

http://www.avigilon.com/h5a-ptz

