
LSFP-WDM-LA20-HP

WDM SFP 1000Base-LX Singlemode, 20KM, HP kompatibel

BESCHREIBUNG

Lightwin High Quality Singlemode WDM SFP mit lebenslanger

Garantie und wichtigen Vorteilen im Vergleich zu alternativen

no name Modulen. Gigabit Übertragung durch die WDM

Technologie über eine Faser!

 

Lightwin WDM SFP´s haben einen speziellen Chip verbaut und

überzeugen in Kombination mit dem speziell ausgewählten

Laser durch deutlich längere Lebensdauer. Alle Lightwin SFP

Modelle unterstützen die DDM Technologie und haben einen

erweiterten Temperaturbereich für Industrial Grade

Anwendungen.

FEATURES

· Gigabit Übertragung über eine Faser

· Industrial Grade -40°C bis +85°C

· DDM Technologie

· Spezieller Chip eingebaut

· Spezieller Laser mit langer Lebensdauer

· Lebenslange Garantie bei ordentlicher Handhabung und

korrekter Installation!

· Übertragung: Singlemode WDM

· Datenrate: 1.25Gb/s

· Wellenlänge:

· TX: 1310nm

· RX: 1550nm

· Distanz: 20km

· Stecker: LC
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LSFP-WDM-LA20-HP

WDM SFP 1000Base-LX Singlemode, 20KM, HP kompatibel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Anschluss LC
Coding HP
Datenrate 1.25 Gb/s
Distanz 20 km
Produktfamilie Gigabit WDM SFP
RX Wellenlänge 1550 nm
TX Wellenlänge 1310 nm
Übertragung Singlemode WDM

EAN Nummer 9120064018436
Gewicht 0.02 kg

ARTIKELNUMMER LSFP-WDM-LA20-HP
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