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Die Avigilon H5A Kamera zur Eckmontage ist eine verankerungsfeste und grifflose Lösung, die dafür gemacht ist, den hartnäckigsten Angriffen, 
Abbau- und Deaktivierungsversuchen zu trotzen. Einrichtungen, die eine vandalismusresistente Kamera benötigen, etwa Gefängnisse, 
Krankenhäuser oder Schulen, können das weite Sichtfeld und die hohe Bildqualität nutzen, um Situationen optimal zu erfassen.

EINFACH ZU REINIGEN  
UND REPARIEREN
Der Edelstahl und das 
wasserfeste Design 
ermöglichen eine einfache 
Reinigung. Der Austausch von 
Teilen ist mit herkömmlichen 
Werkzeugen möglich, ohne 
dass die gesamte Kamera 
ausgebaut werden muss, 
wodurch Ausfallzeiten 
minimiert werden.

VIDEOANALYSE DER  
NÄCHSTEN GENERATION
Erkennt mehr Objekte 
mit erweiterten 
Objektklassifikationen und 
höherer Genauigkeit für 
schnellere Reaktionen – 
selbst bei hohem 
Personenaufkommen

LIGHTCATCHER™-
TECHNOLOGIE
Bietet herausragende 
Bilddetails – auch bei 
schlechten Lichtverhältnissen

ZERTIFIZIERT ALS 
WASSERDICHT, STOSSFEST 
UND SCHMUTZABWEISEND
IP67-Zertifizierung für 
Wasserdichtigkeit, 
IK10+-Zertifizierung für 
Vandalismusresistenz und 
NEMA 4X-Zertifizierung für 
Gehäuseschutz bei Staub- 
und Wassereinwirkung (z. B. 
Regen, Strahlwasser) und 
Korrosionsbeständigkeit  

AUDIO-
AUFNAHMEFUNKTIONEN
Integriertes Mikrofon zur 
Aufzeichnung von Geräuschen 
kann wahlweise deaktiviert 
werden

FIPS 140-2-KONFORM
Ermöglicht den Einsatz von 
Kameras an Standorten, 
die eine FIPS-konforme 
Verschlüsselung erfordern

ONVIF®-KONFORM
Native Kompatibilität mit den 
ONVIF® Profilen S, T und 
G unterstützt die einfache 
Integration in bestehende 
ONVIF-Infrastrukturen

UNSICHTBARES  
IR-LED-LICHT
Vermeidet sichtbare 
Lichtquellen, die in dunklen 
Bereichen Aufmerksamkeit 
erregen würden

H.264 AND H.265 
HDSM SMARTCODEC™ 
TECHNOLOGIE
Optimiert Kompressionswerte 
für Szenenbereiche, um 
möglichst viel Bandbreite 
zu sparen und Einsparungen 
bei den Internetkosten zu 
ermöglichen

ERWEITERTER  
TEMPERATURBEREICH
Kontinuierliche 
Aufzeichnungen  
zwischen -40 °C und 55 °C 
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