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Hutschienenhalterung für einen Keystone Jack WKS DIN RAIL KIT

BESCHREIBUNG

•	 Zur Montage auf DIN-Schiene Th35 nach DIN EN60715
•	 1 DU(>18mm) Breite (DIN 43880)
•	 Seite an Seite montierbar
•	 Mit Erdungsfeder
•	 Mit geschütztem Bezeichnungsschild
•	 45° und 90° Module sind nicht kompatibel!

Kurzbeschreibung: 
Wirewin® 1-Port RJ45 Keystonehalter für Hutschienenmontage
Modulträger aus Kunststoff eignet sich für die Montage auf Hutschiene TH35 nach 
DIN EN 60715 und besitzt eine Breite von 1 TE. Die im Lieferumfang enthaltene End-
platte dient zum Schutz vor Berührung und als Abschluss der Anreihung. Der Modul-
halter ermöglicht die Aufnahme eines Wirewin®-Keystone Moduls und ist unbegrenzt 
anreihbar. Es gibt auch eine Abdeckplatte für die rechte Seite des Halters. Diese ist 
aber nicht zwingend notwendig

EAN Nummer 9120046985145

Verpackung Einzeln in Kunststoffverpackung

Gewicht 0,08kg

Artikelnummer

WKS DIN RAIL KIT

Spezifikationen:
Befestigungsart:	 •	 Hutprofilschiene 35 mm

Bauform:	 •	 schräg (Tragschienenadapter)

Werkstoff:	 •	 Kunststoff

Farbe:	 •	 RAL7035, grau


