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• Validierung
• Fehlerbehebung 
• Expertise bei 

Industrial Ethernet

• Spleissgeräte
• Messgeräte
• Schulungen 

Mit den Produkten von Lightwin liegt 
der Fokus vor allem auf dem Bereich der 
hochwertigen Glasfaserverkabelung für Büro 
und Rechenzentren sowie für den Ausbau von 
Glasfasernetzen. Die Lightwin Werkeuge erfüllen 
die höchsten qualitativen Anforderungen und 
ermöglichen den zuverlässigen Einsatz auf 
Baustellen und bei Kunden.

Fluke, eine hundertprozentige 
Tochtergesellschaft der Fortive Corporation, ist 
ein multinationales Unternehmen mit Hauptsitz 
in Everett, USA. 

Seit der Gründung im Jahr 1948 liefert Fluke 
professionelle Werkzeuge für Installation, 
Instandhaltung und Service elektronischer und 
elektrischer Systeme.

LIGHTWIN

Weiz, Austria

FLUKE

Everett, USA



• Hohe und zuverlässige 
Qualität 

• Patentierte Produkte
• Lebenslange Garantie

• Innovative Lösungen
• Made in Europe
• Professionelle Faserblas-

maschinen
JONARD TOOLS

New York, USA

Jetting entstand als Reaktion auf die 
Nachfrage des Marktes nach zuverlässigen und 
einfach zu bedienenden Faserblasmaschinen. 

Håkan Johansson ist ein Unternehmer mit 
langjähriger Branchenerfahrung. Er war sowohl 
am Ausheben, Pflügen, Einblasen als auch am 
Spleißen von Glasfaserkabeln beteiligt. 

Jonard Tools wurde 1958 als Jonard Industries Corp. 
gegründet. Seitdem hat sich der Vertrieb auf 50 US-
Bundesstaaten und über 100 Länder ausgeweitet. 
Jonard stellt über 900 einzigartige Produkte her.

Jonard Tools entwirft und konstruiert patentierte 
Produkte, indem sie Kundenpartnerschaften nutzt, 
um innovative Lösungen für die Anforderungen der 
Industrie zu entwickeln.

JETTING TOOLS

Tidaholm, Sweden
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• Voll automatisches Fusions Spleissgerät für den Einsatz im LAN 
und WAN bzw. FTTx Umfeld

• Einzelfaser Fusionsspleisser
• Voll automatisch, Semi automatisch und manuelle Bedienung 

möglich
• Sehr kompakte Bauform und geringes Gewicht
• Kern und Cladding Ausrichtung
• 4,3“ Farbmonitor
• Inklusive: Faser Cleaver, Faserabmantelungswerkzeug,
• Steckerhalterung, Heizofen für Steckermontage, Ersatzelektroden, 

Kühlablage und Transportbox
• Spleisst folgende Fasern: Singlemode, Multimode, NZ-DS (G.655), 

EDF, G.657A biegeunempfindliche Faser, Pigtail, Dropkabel
• Durchschnittlicher Spleissverlust: 0,02dB SM, 0,01dB MM
• Interne Batterie: 12V, 6Ah, bis zu 120 durchgehende  

Spleiss und Heizvorgänge

SPLEISSGERÄT 

LFS-70

• Gewicht:  
1,95kg

• Abmessungen:  
142x122x138mm 

• Sprachen: 
Englisch 
Russisch 
Spanisch 
Portugiesisch 
Chinesisch

OPTIMAL VORBEREITET!
Wir bieten individuelle Geräteeinschulungen an. 
Fragen Sie nach!  

GEWUSST WIE!
Tagesschulungen zum Thema FTTx, Glasfaserbau 
und Glasfasertechnik finden Sie in unserem  
TRIOTRONIK Schulungskalender! 

WIR UNTERSTÜTZEN SIE GERNE!
Halten Sie Ihr Spleissgerät mit dem LFS JAHRESSERVICE in Stand!

Ing. Ludwig Fleischhackl, 
Senior Product Manager
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• OTDR Messgeräte für verschiedene Wellenlängen
• 850/1300nm Wellenlänge für Multimode 19/21dB
• 1310/1550nm Wellenlänge für Singlemode 35/33dB
• Event / Dämpfungstotzone Multimode: 0,8m/4m
• Event / Dämpfungstotzone Singlemode: 1m/4m
• Distanz: 4m-240km
• Rotlichtquelle inkludiert

• Um eine exakte Messung mit einem OTDR 
Messgerät zu bekommen ist die Verwendung 
von Vor- und Nachlauffasern erforderlich.

• Weitere Stecker und Längen auf Anfrage 
erhältlich

• Fasermikroskop für USB Port
• 400-fach Vergrößerung
• Adapter für 2,5mm und 1,25mm Ferrule
• Passend für alle oben angeführten  

OTDR Modelle

SINGLE- & MULTIMODE 

OTDR 40 FTTX / OTDR 35 / OTDR 21

VORLAUFFASERN  
FÜR OTDR 21

FASERMIKROSKOP  
OTDR 21 MICROSCOPE

DZE MM FC-LC OM3
DZE MM FC-LC OM4
DZE SM FC-LC
DZE SM FC-LC 1000

PRESSE FÜR CRIMPSPLEISSCHUTZ
LCSSP

• Crimp Spleissschutzpresse
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• Das modulare Versiv™-Design unterstützt Kupfer-Zertifizierung, 
Faseroptikdämpfung, OTDR-Tests und Prüfung der 
Glasfaserendflächen.

• Bislang unerreichtes Geschwindigkeitsniveau bei Cat 6A, 8, Klasse 
FA und allen aktuellen Standards

• Das ProjX™-System verwaltet die Aufgabenanforderungen und 
-fortschritte von der Einrichtung bis zur Systemakzeptanz, um die 
vollständige Durchführung aller Prüfungen zu gewährleisten.

• Die Taptive™-Benutzeroberfläche erleichtert die Einrichtung und 
eliminiert Fehler.

• Analysieren Sie Testergebnisse und erstellen Sie professionelle 
Testberichte mithilfe der LinkWare™-Management-Software

• Grafische Darstellung von Fehlerquellen (z. B. Nebensprechen, 
Rückflussdämpfung und Abschirmungsfehler) für noch schnellere 
Diagnose

• Intertek-verifiziert gemäß TIA Level 2G – die strengsten 
Anforderungen an die Genauigkeit

• Unsere Kupferkabelzertifizierung-Tools werden von 
Verkabelungsfirmen weltweit unterstützt.

• Integrierte Alien Crosstalk-Tests
• Kompatibel mit Linkware™ Live. 

• Das modulare Versiv™-Design unterstützt Kupfer-
Zertifizierung, Faseroptikdämpfung, OTDR-Tests und Prüfung 
der Glasfaserendflächen.

• Bislang unerreichtes Geschwindigkeitsniveau bei Cat 6A, 8, 
Klasse FA und allen aktuellen Standards

• Das ProjX™-System verwaltet die Aufgabenanforderungen 
und -fortschritte von der Einrichtung bis zur Systemakzeptanz, 
um die vollständige Durchführung aller Prüfungen zu 
gewährleisten.

• Die Taptive™-Benutzeroberfläche erleichtert die Einrichtung 
und eliminiert Fehler.

• Analysieren Sie Testergebnisse und erstellen Sie professionelle 
Testberichte mithilfe der LinkWare™-Management-Software

• Grafische Darstellung von Fehlerquellen (z. B. Nebensprechen, 
Rückflussdämpfung und Abschirmungsfehler) für noch 
schnellere Diagnose

• Intertek-verifiziert gemäß TIA Level 2G – die strengsten 
Anforderungen an die Genauigkeit

• Unsere Kupferkabelzertifizierung-Tools werden von 
Verkabelungsfirmen weltweit unterstützt.

• Integrierte Alien Crosstalk-Tests
• Kompatibel mit Linkware™ Live. 

DSX-8000 CABLEANALYZER
DSX2-8000 INT

DSX-5000 CABLEANALYZER
DSX2-5000 INT
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• Kupferzertifizierung nach Cat 6A und Klasse EA
• Enthält Channel-Adapter; optionale robuste 

Permanent Link-Adapter mit abnehmbarem 
Prüfstecker sind erhältlich

• Cat 6A-Testzeit: 10 Sekunden
• Das ProjX™ Management System macht die 

Einstellung der Messung schnell und kinderleicht
• HDTDX- und HDTDR-Diagnose ortet die Fehlerstelle
• Integrierbar mit LinkWare™ Live zum Verwalten von 

Projekten und Aufträgenvon jedem Smart Device.
• Professionelle PDF-Messberichte schnell und einfach 

mithilfe von LinkWare™ PC erstellen.

• Arbeitet mit Live-Netzwerken zur Bereitstellung von 
Ethernet Switch-Erfassung und Gerätekonfiguration

• Netzwerk-Kapazität messen (10 MB, 100 MB, 1 GB), um 
Unterstützung für VoIP, Daten und Video zu bestimmen

• Erweiterte Problembehandlungs-Diagnose; 
Einfügungsdämpfung, Cross-Talk, Rauschprobleme

• Grundfunktionen der Problembehandlung; Länge, 
Distanz zum Fehler, grafische Verdrahtungsprüfungen, 
Unterbrechungen, Kurzschlüsse, Power-over-Ethernet 
(POE)-Erfassung

• Testet sämtliche Kupferverkabelungen: Twisted Pair, 
Koax und Audio

• Orten und Nachverfolgen von Kabeln mit der digitalen 
Signalisierungstechnologie. Erfordert IntelliTone200 
Digital Probe (im CIQ-KIT enthalten)

• Qualifiziert und behebt Fehler an Industrial Ethernet-
Verkabelung

DSX-602 CABLEANALYZER
DSX-602 INT

CABLEIQ KUPFERQUALIFIZIERUNGSTESTER
CIQ-KIT
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KEVLAR®SCHNEIDSCHERE
JIC-186
 

FERRULEN-MIKROSKOP, 200-FACH VERGRÖSSERUNG 
FIM-200
 

ABSETZZANGE, FÜR 250, 600-900 MIKRON, 1.6 MM-3.0 MM GLASFASER
JIC-375
     

    

Das Faserinspektionsmikroskop von Jonard hat eine 
200-fache Vergrößerung, ein Fokussierrad und verfügt 
über 2,5-mm- (FC/SC/ST) und 1,25-mm- (LC) Adapter zur 
Verwendung mit den meisten Glasfasersteckern.

Der Glasfaser-Stripper mit drei Löchern führt alle gängigen 
Glasfaser-Stripping-Funktionen aus. Das erste Loch streift 
den 1,6 mm–3,0 mm Mantel ab, das zweite Loch streift 
die Pufferbeschichtung ab, das dritte Loch streift die 
Acrylatbeschichtung ab, wodurch die Glasfaser freigelegt 
wird, ohne die Faser einzukerben oder zu zerkratzen.

Die Jonard Tools JIC-186 Draht- und Kevlar®-
Schneidschere wurde entwickelt, um Kevlar®, 
Kabelisolierung, Klebeband, Kabelbinder und andere 
Materialien mühelos zu schneiden. Die Klingen bestehen 
aus Edelstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt und wurden 
für eine längere Lebensdauer und Haltbarkeit auf HRC 58-
60 wärmebehandelt.
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KABELABISOLIER- UND RINGWERKZEUG 
CST-1900 

ROHRSCHNEIDER FÜR MIKROROHRE, BIS 64 MM
MDC-64

 

ROHR- UND KABELMANTELPFLUG
RCS-30

ABSETZZANGE, FÜR 250, 600-900 MIKRON, 1.6 MM-3.0 MM GLASFASER
JIC-375
     

    

Dieser Rohrschneider wurde zum Schneiden großer 
Faserkanäle mit einem Durchmesser von bis zu 64 
mm (2,52 Zoll) entwickelt und eignet sich perfekt 
zum Schneiden von PVC-, CPVC-, PE-, HDPE-, PEX- und 
anderen nichtmetallischen Schläuchen.

Dieser Ratschen-Kabelschneider wurde entwickelt, um 
Schlitze in der Mitte der Spannweite und Fensterschnitte 
in Kanälen und Hochleistungskabeln zu erstellen, und ist das 
perfekte Werkzeug zum Schlitzen und Ringen von Kabeln oder 
Kanälen mit einem Durchmesser von mehr als 25 mm.

Das patentierte CST-1900 Round Cable Strip 
& Ring Tool ist für das schnelle und präzise 
Entfernen von Kabelmänteln von Rundkabeln mit 
einem Durchmesser von 3/16“ bis 1 1/8“ (4,5 
mm-29 mm) konzipiert. 
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ROHRSCHNEIDER FÜR MIKROROHRE, BIS 28 MM 
MDC-28

MIKROROHR ENTGRATUNGSWERKZEUG
DB-5
 

ROHRSCHNEIDER FÜR MIKROROHRE, BIS 14 MM 
MDC-14
 
    

      

Dieses Mikrorohr-Entgratungswerkzeug wurde zum 
Entgraten der Innenseiten von Mikrorohren entwickelt 
und eignet sich perfekt zum Vorbereiten der Innenseite 
von Glasfaser-Mikrorohren für den Abschluss.

Dieser Mikrorohrschneider wurde zum sauberen 
und geraden Schneiden von Mikrorohren entwickelt 
und eignet sich perfekt zum Schneiden der meisten 
Mikrorohre, einschließlich Schläuche aus 
PVC, Nylon und anderen Materialien mit einem 
Durchmesser von bis zu 14 mm (9/16“).

Dieser Rohrschneider wurde entwickelt, um schnelle, 
saubere und gerade Schnitte in Faserkanälen bis 
zu 28 mm zu erstellen und eignet sich perfekt zum 
Schneiden von PVC-, CPVC-, HDPE- und anderen 
Kunststoffschläuchen.
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KABELSCHERE CABLE CUTTER
JIC-63050 

WERKZEUG KIT GLASFASER 
TK-179 

BÜNDELADER ABISOLIERWERKZEUG, BIS ZU 6 MM 
BTR-6 

    

      

Das Jonard Tools TK-179 Advanced Fiber Optic Prep Kit 
bietet eine Reihe von Werkzeugen, die für den Zugriff 
auf und die Vorbereitung eines Glasfaserkabels für den 
Abschluss erforderlich sind.  
Es enthält eine Tragetasche und eine Vielzahl von 
Werkzeugen für verschiedene Anwendungen wie 
Abisolieren, Klingeln, Schneiden, Reinigen und 
Vorbereiten von Glasfaserkabeln.  
Ideal für Glasfasertechniker.

Das Jonard Tools BTR-6 Bündelader Tool bietet 
schnellen Zugriff auf Fasern in Bündeladerkabel 
mit einem Durchmesser von 1,2 mm bis 6 mm und 
funktioniert mit Buffer Tubes mit Wandstärken von 
0,2 mm bis 0,5 mm. Das Werkzeug ist leicht und 
langlebig mit einer gehärteten Stahlklinge für eine lange 
Lebensdauer und verfügt über ein Loch zum Anbinden.

Ein Design mit hoher Hebelwirkung für nervorragende 
Schneidfähigkeit. Die Scherbacke ist zum einfachen 
Durchtrennen von Aluminium-, Kupfer- und 
100-paarigen 24-AWG-Kabeln ideal. 
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WERKZEUG-KIT GLASFASERROHR
TK-260 

FLÜSSIGKEITSSPENDER FÜR DIE FASERREINIGUNG, 220ML
FD-220

REINIGUNGS- UND INSPEKTIONSKIT FÜR GLASFASERSTECKVERBINDER  
(MIT 200X-MIKROSKOP)

TK-188 

WERKZEUGTASCHEN-RUCKSACK FÜR TECHNIKER 
BP-100 

    

    

Der Spender FD-220 dient zur Aufbewahrung 
und Abgabe von Reinigungsflüssigkeiten wie 
Isopropylalkohol, um die Endflächen von 
Glasfaserkabeln zu reinigen. Mit einem auslaufsicheren 
Deckel, einem Fassungsvermögen von 220 ml und 
einer Saugpumpe ist dieser Flüssigkeitsspender die 
bequemste Art, Reinigungsflüssigkeit zu transportieren 
und abzugeben.

Der Techniker-Werkzeugtaschen-Rucksack von Jonard Tools® 
verfügt über 36 Organizer-Taschen und 12 Taschengurte, 
um alle Ihre Werkzeuge an Ort und Stelle zu halten, mit einer 
dauerhaften, wasserfesten Basis, um sie vor den Elementen 
zu schützen. Es hat auch eine harte, geformte Vordertasche 
für empfindliche Gegenstände wie Schutzbrillen und einen 
Frontreißverschluss zum Verstauen loser Teile.

Mit denm beliebtesten Aufschlitz-, Abring- und 
Schneidewerkzeugen bietet dieses Glasfaserrohr-
Kit eine große Auswahl an Werkzeugen, die für den 
Zugang zu Rohren zum Reparieren oder Ersetzen von 
Glasfaserkabeln benötigt werden.
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REINIGUNGS- UND INSPEKTIONSKIT FÜR GLASFASERSTECKVERBINDER  
(MIT 200X-MIKROSKOP)

TK-188 

GLASFASER DROPKABEL ABISOLIERWERKZEUG 
FOD-2000

 

KABELMANTELMESSER 
KN-100INS 

    

    

Der patentierte und preisgekrönte FOD-2000 
Fiber Optic Drop Cable Slitter von Jonard 
Tools vereinfacht das Schneiden von Drop-
Kabelmänteln in der Mitte oder an den 
Endabschnitten und ist perfekt für FTTH-Techniker, 
die mit flachen Glasfaser-Drop-Kabeln arbeiten.

Dieses Kabelummantelungsmesser mit gebogener 
Klinge und isoliertem Griff ist das perfekte 
Werkzeug zum Schlitzen oder Abschneiden 
der Ummantelung von Kabeln, ohne die 
Leiterisolierung im Inneren zu beschädigen.

Das Jonard Tools TK-188 Reinigungs- und Inspektionskit 
für Glasfaserstecker enthält alle Werkzeuge, die für 
die Reinigung und Inspektion der Endflächen von 
Glasfasersteckern benötigt werden.
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UNIVERSALREINIGER FÜR GLASFASERSTECKER 
FCC-300
 

KABELSCHLITZ- & ABRINGWERKZEUG
CSR-1575
 

Das patentierte und preisgekrönte MS-446 Mid 
Span Schlitz- und Abring Tool wurde entwickelt, 
um einen einfachen Zugang zu Glasfasern in AFLs 
Heavy Duty OSP MicroCore®-Kabeln (LMHD-Serie) 
sowie anderen dickwandigen Mänteln mit 8,7 bis 
14,6 mm Durchmesser zu ermöglichen. 

CABLESABER™ KABELSCHLITZ- UND RING-ABISOLIERZANGE 
AST-200
 

    

    

Dieses Kabelschlitz- und Abringwerkzeug wurde zum 
Schlitzen und Abringen von Glasfaserkabeln mit 
einem Durchmesser von 1,2 mm bis 7,5 mm (0,05 
Zoll bis 0,3 Zoll) entwickelt und eignet sich perfekt zum 
Schlitzen und Abringen von Kabeln, Aderhüllen und 
Ummantelungen von Glasfaserkabeln.

Das Jonard Tools CableSaber™ ist das ultimative 
Werkzeug für den Zugang zu gepanzerten oder dick 
ummantelten Kabeln mit einem Durchmesser von 4 
mm bis 28,6 mm (0,157 Zoll bis 1,125 Zoll). Die Klinge 
kann so eingestellt werden, dass sie zum Schlitzen in 
Längsrichtung oder zum Abringen radial ist

Mit der zum Patent angemeldeten Slide-Guide™-
Technologie, die eine stabile und konsistente 
Reinigungsleistung bietet, ist der Universalreiniger 
FCC-300 für Glasfaserstecker das perfekte Werkzeug 
zum Reinigen einer Vielzahl von Glasfasersteckern.
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MID SPAN SCHLITZ- UND ABRINGWERKZEUG (5.8 - 12 MM) 
MS-426

 

MID SPAN SCHLITZ- UND ABRINGWERKZEUG (8.7 - 14.6 MM)
MS-446

 

MID SPAN SCHLITZ- UND ABRINGWERKZEUG (5 - 10 MM)
MS-326

Das patentierte und preisgekrönte MS-446 Mid 
Span Schlitz- und Abring Tool wurde entwickelt, 
um einen einfachen Zugang zu Glasfasern in AFLs 
Heavy Duty OSP MicroCore®-Kabeln (LMHD-Serie) 
sowie anderen dickwandigen Mänteln mit 8,7 bis 
14,6 mm Durchmesser zu ermöglichen. 

Das patentierte MS-326 Mid Span Schlitz- und Abring 
Tool wurde entwickelt, um einen einfachen Zugang 
zu Glasfasern in dünnwandigen Außenmänteln zu 
ermöglichen. Aufbauend auf der Popularität der 
Jonard Tools MS-6 und MS-26 Fiber Optic Mid Span 
Slitting Tools wurd eine Ringfunktion in das Werkzeug 
integriert, um es noch vielseitiger zu machen.

Alle unsere Mittelspannwerkzeuge der MS-
Serie sind für ihr einzigartiges Design und ihre 
Funktionalität patentiert. Unser MS-426 gewann 
den 2019 Cabling Installation & Maintenance 
Gold Award für Innovation und unser MS-6 
gewann 2018 die gleiche prestigeträchtige 
Auszeichnung!

CABLESABER™ KABELSCHLITZ- UND RING-ABISOLIERZANGE 
AST-200
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JETLOGGER
FÜR V0, V0 HD, V2 UND V3 

• Automatische Eingabe von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und 
der genauen Position per GPS

• Überwachung alle 1,0 m: Der Luftdruck, Geschwindigkeit, 
Distanz, Druckkraft

• Diese Parameter werden live auf dem Tablet dargestellt und 
geben dem Benutzer einen vollständigen Überblick über 
den Prozess

• Automatische Sicherheitsabschaltung bei Überschreiten der 
optimalen Schubkraft 

• Ein Protokoll im PDF-Format kann gespeichert und ggf. an 
den Netzbetreiber gesendet werden

EINBLASGERÄT FÜR 0,8 - 6 MM KABEL / ROHR 3-16 MM
V0 

• Batterie: 18 V, 5 Ah Standard-Hitachi-Anschluss
• Maximaler Druck: 16 bar
• Druckkraft: Bis zu 60 N
• Elektronischer Anhalte-/Schlupfschutz innerhalb 

von 250 ms
• Kabeldurchmesser: 0,8 – 6 mm
• Kanaldurchmesser: 3 – 16 mm
• Gewicht: ca. 2 kg
• Luftanschluss: Std 3/8” Cejn
• Vorwärts- und Rückwärtsfunktion
• BxHxT: 120x220x170 mm
• max. Geschwindigkeit: 110 m/min.
• Einstellbare Spannkraft
• Funktioniert mit JetLogger

EINBLASGERÄT
TRIGGAIR  

• Batterie: 12 V, 4 Ah Milwaukee
• Maximaler Druck: 16 bar
• Druckkraft: Bis zu 30 N
• Kabeldurchmesser: 0,8 – 3 mm
• Kanaldurchmesser: 3, 5, 7, 8 mm
• Gewicht: ca. 2 kg
• Max. Geschwindigkeit: 150 m/min
• Maximale Schiebekraft: 30N
• Luftanschluss: Std 3/8” Cejn
• BxHxT: 460 x 370 x 180 mm (Transportbox)
• Haspelarm für Trommel mit Fasern
• Zusammenklappbares Stativ
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EINBLASGERÄT FÜR 0,8 - 6 MM KABEL / ROHR 3-16 MM
V0 

    

• Maximaler Druck: 16 bar
• Druckkraft: Bis zu 550 N
• Schonender Betrieb mit 450 mm Bandlänge
• Anzeige für Geschwindigkeit, Distanz und Druck im Kanal
• max. Geschwindigkeit: 200 m/min, max. Druckkraft am 

Kabel: 550 N
• Kanaldurchmesser: 7-50  mm
• Funktioniert mit JetLogger.Nachgebläse
• Kabeldurchmesser: 2,4-16 mm
• 9-12 V-Adapter. Zum Austausch der 9V-Batterie für die 

Digitalanzeige
• Gewicht: ca 10,5 kg
• Luftanschluss: 3⁄4“ Krallenanschluss
• BxHxT: 360 x 230 x 410 mm

EINBLASGERÄT FÜR 2,4-16 MM 
V2 

EINBLASGERGÄT FÜR 4-40 MM 
V3

    

• Maximaler Druck: 16 bar
• Druckkraft: Bis zu 1200 N
• Kabeldurchmesser: 4-40 mm
• Anzeige für Geschwindigkeit, Distanz und Druck im Kanal
• max. Geschwindigkeit 120 m/min, max. Schubkraft am Kabel 

1200 N
• Kanaldurchmesser: 10-63  mm
• Option für Unterleitungen für viele verschiedene 

Mikrokanäle. Beispiel: 7×7/3.5 mm oder
• 4×14/10 mmin einem 50 mm Rohr simultan
• Gewicht: ca. 2 kg
• Luftanschluss: 1“ Krallenstecker
• BxHxT: 700x300x310 mm
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• 10 Bar/ 0,270 m3/min.
• ROBIN-Motor SUBARU 3Hp (Handstart)
• Eingebauter Nachkühler und Wasserabscheider
• Ölfreie Luftversorgung
• Ausgang: 1 x 3/8 Cejn-Anschluss
• 4-Takt
• Vibrationsdämpfende Gummifüße

JETAIR 

100270

JETAIR
140700 / 141000 

• Kompakter und effektiver asymmetrischer 
Schraubenkompressor mit Nachkühler, optimiert für 
professionelles Faserblasen

• Der JETAIR 140700 / 141000 wird von einem 
2-Zylinder-23-PS-Vanguard-Briggs-&-Stratton-
Benzinmotor mit Elektrostart angetrieben.  

• Optimal für Mikrokanäle
• 95 Oktan
• Kraftstofftank 3,5 Liter
• Db 80 dB LpA / 94 dB LwA
• Durchschnittlicher Spleissverlust: 0,02dB SM, 0,01dB MM
• Interne Batterie: 12V, 6Ah,
• bis zu 120 durchgehende Spleiss und Heizvorgänge

Die Kompressorversorgung 1,0m³/min bei 14 Bar. EU-
Version 0,7 m³/min. bei 14 Bar

• Das kompakte und offene Design macht ihn leicht (nur 
148 kg) und sichert einen sehr flexiblen und mobilen 
Einsatz
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EINBLASGERÄT FÜR KABEL 0,8 - 6,5 MM /  ROHR 3-16 MM
V0 HD 

• Elektrisch betrieben. Batterie angeschlossen.  
Optionale Stromversorgung

• Ermöglicht die Installation in einem größeren Kanal mit 
einem kleineren Kompressor

• Elektronischer Anhalte-/Schlupfschutz innerhalb von 250 ms.
• Schonender Betrieb, reduzierter Seilzug durch stufenlos 

regelbare Schubkraft
• Vorwärts- und Rückwärtsfunktion
• Anzeige für aktuelle Geschwindigkeit, Distanz,  

Seilkraft und Druck
• max. Geschwindigkeit: 250 m/min.
• Stufenlose Druckkraft am Kabel bis: 200 N.
• Einstellbare Spannkraft
• Funktioniert mit JetLogger
• 110/240-V-Stromversorgung. Batterien müssen nicht 

aufgeladen oder gewechselt werden
• Tisch-/Stativhalterung. Zur sicheren Installation  

auf dem Arbeitstisch
• Jetlogger. Elektronisches Dokumentationssystem.
• Antriebsrad aus Metall für Kabel < 2,5 mm

• Maximaldruck: 
16 Bar

• Zugkraft: 
bis zu 200 N

• Kabel Durchmesser: 
von 0,8 - 6,5 mm

• Leitung Durchmesser: 
von 3 - 16 mm

• Gewicht: 
ca. 13kg

• Abmessungen: 
600x500x300 mm

Äußerst kompakte, elektrisch betriebene Fasereinblasmaschine, optimiert für die FTTX-Installation von Blasfasern 
(EPFU) und Mikro-/Nanokabeln von 0,8 bis 6,5 mm in Rohren von 3 bis 16 mm.  
Ein volldigitales Steuersystem mit Softstart, elektronischer Fasersicherung, Speicherfunktionen in Kombination 
mit einem 200 N starken Motor macht die Maschine sehr flexibel und effektiv im Einsatz. Kann direkt vom Koffer 
aus bedient werden. 



Wir vermitteln umfassend, wie WLAN funktioniert, welche Normen es gibt 
und worauf man bei der Installation achten muss. 
Welche Reichweiten sind im Outdoor Bereich möglich? Wie sichere ich mein 
WLAN richtig? Und worauf muss ich rechtlich achten? 

Dieses Training richtet sich an Installateure, Elektrounternehmen, Planer und Administratoren, die sich einen guten Überblick 
über die strukturierte Gebäudeverkabelung verschaffen möchten. Was nimmt man: geschirmt oder ungeschirmt? KAT5, KAT6, 
KAT7 oder KAT8? Sie lernen Messprotokolle zu lesen und erfahren viel über Normen und zukünftige Entwicklungen. Nach dieser 
Schulung wissen Sie ganz genau, worauf Sie bei Ihrer nächsten Verkabelung achten müssen.

Glasfaser ist das Medium der Zukunft. In diesem eintägigen Training 
bekommen Sie einen herstellerunabhängigen Überblick über Grundlagen, 
Fasertypen, Stecksysteme und vieles mehr. Nach dieser Schulung wissen Sie, 
worauf Sie bei Anfragen und Installationen mit Glasfaser achten müssen.

UNSERE SCHULUNGEN
In den letzten Jahren hat sich unser Schulungsprogramm massiv erweitert und in der Zwischenzeit zu einer echten 
TRIOTRONIK Akademie entwickelt. Neben Grundlagenschulungen für diverse Themen, bieten wir mehrtägige 
Zertifizierungstrainings für verschiedene Hersteller und Consultingtrainings, abgestimmt auf Kundenwünsche, an. 

Für jeden Produktbereich gibt es entsprechend Schulungen von 
uns. Ein Team aus Trainern steht unseren Kunden bereit. Auch der 
Lehrlingsausbildung schenken wir Aufmerksamkeit mit unserem im letzten 
Jahr ins Leben gerufenen “Lehrlings Bootcamp”. 

Glasfaser

Wireless LAN

Strukturierte Gebäudeverkabelung

Eine 
Investition in 
Wissen bringt 
noch immer 
am meisten!
Bernhard Flicker - Vertriebsleiterer



Umstieg auf IP-Videoüberwachung leicht gemacht. 
In diesem Training verschaffen Sie sich einen sehr guten Überblick über IP-Videoüberwachungssysteme sowie 
das dafür notwendige Grundlagenwissen im Bereich IP-Netzwerktechnik. Mit diesem Wissen sind Sie bestens 
für eine bedarfsorientierte Kundenberatung sowie eine problemlose Umstellung von einer analogen auf eine IP-
Videoüberwachung gerüstet. 

In diesen fünf Tagen lernen Ihre Lehrlinge alle Grundlagen zu den Themen Glasfaser, TCP/IP, Videoüberwachung, 
Kupfer Verkabelung und WLAN kennen. Neben den theoretischen Grundlagen, ist vor allem der Praxisteil bei den 
Kursen besonders wichtig, um das theoretisch angeeignete Wissen auch anwenden zu können.

Neben den Grundlagenschulungen sind wir besonders stolz, als einziges Schulungszentrum in Österreich auch 
Zertifizierungsschulungen für Ubiquiti und MikroTik anbieten zu dürfen. Wir bieten auch herstellerspezifische 
Schulungen für Teltonika, Avigilon, Hikvision und TP-Link an.

Fiber to the Home ist ein wichtiger Bestandteil unseres Produktportfolios und wurde somit auch in unser 
Schulungsprogramm aufgenommen. In diesem Bereich bieten wir Grundlagenschulungen zum Thema FTTH. 

Mit dem erworbenen Wissen wird es Ihnen möglich sein, FTTH Projekte umzusetzen bzw. auszubauen. 

In diesem Training lernen Sie die Grundlagen der Datenübertragung mittels Ethernet und den darauf aufbauenden 
IP-Technologien. 
Wir vermitteln Ihnen ein solides Fundament hinsichtlich Standards, Funktionsweise und Fehlersuche. Sie 
erlernen anhand vieler Beispiele und praktischer Einsatzszenarien den Umgang mit modernen LAN/WAN 
Internetübertragungsprotokollen.

Netzwerkgrundlagen

Hier geht es direkt zu 
unseren Schulungen!

Video-Sicherheits-Systeme

Lehrlings BootCamp

Herstellerschulungen

FTTH



max. Übertragungslängen für standardisierte Protokolle

Protokoll Wellenlänge Singlemode
OS1 / 2

62.5/125 μm 
OM1

50/125 μm 
OM2

50/125 μm 
OM3

50/125 μm 
OM4

Ethernet 10 BASE-FL 850 nm 2.000 m

Fast Ethernet 100 BASE-FX 1300 nm 2.000 m

100 BASE-SX 850 nm 550 m

100 BASE-LX 1310 nm 10.000 m

1 Gigabit Ether-
net

1000 BASE-SX 850 nm 275 m 550 m 1000 m 1100 m

1000 BASE-LX 1310 nm 10.000 m

1000 BASE-ZX 1550 nm 70.000 m

10 Gigabit 
Ethernet

10 GBASE-SR 850 nm 300 m 550m

10 GBASE-LX4 1310 nm 300 m 300 m 300 m 550 m

40 Gigabit 
Ethernet 40 GBASE SR4 850 nm 100 m 150 m

100 Gigabit 
Ethernet

100 GBASE 
SR10

850 nm 100 m 125 m

100 GBASE-LR 1300 nm 
DWDM

10.000 m

100 GBASE-ER 1550 nm 
DWDM

40.000 m

Fiber Channel

4 GFC 850 nm 150 m 380 m 400 m

8 GFC 850 nm 50 m 150 m 200 m

16 GFC 850 nm 35 m 100 m 130 m

OPTISCHE ÜBERTRAGUNGSFENSTER
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ÜBERTRAGUNGSDISTANZEN MIT GLASFASER
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TECHNISCHE DATEN FÜR GLASFASERKABEL
FARBCODES DER FASERN

FARBCODES DER BÜNDEL IM KABEL

Bei mehr als 12 Bündeladern 
beginnt beginnt man wieder 
mit Farbe Nr. 1. 

Bei mehr als einer Lage der 
Bündel beginnt das erste 
Bündel der Lage 2 wieder mit 
der Farbe Nr. 1

BEISPIELHAFTE ZÄHLRICHTUNG EINES 576-FASRIGEN KABELS NACH DIN FARBCODE



KONTAKT

Tel: +43 31 72 / 4 22 99-0

Energiestraße 10
8160  Weiz

office@triotronik.com

PURE NETWORK


