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TRIOTRONIK
your global network partner
TRIOTRONIK wurde 1995 gegründet und hat sich seitdem zu einem innovativen Anbieter 
von aktiven und passiven Netzwerkkomponenten entwickelt. Wir beschäftigen uns mit 
Netzwerktechnik und sind spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und Distribution 
von Netzwerkkomponenten in den Bereichen

•	WLAN
•	Strukturierte Gebäudeverkabelung
•	Glasfasertechnik und
•	Aktive Netzwerkkomponenten
•	 	IP-Videoüberwachung

Wir sehen uns nicht als Boxmover, viel mehr als eine Art Value-Add Distributor mit einem 
großen technischen Know How und als Hersteller von passiven Netzwerkprodukten. 
Bei uns ist es nicht notwendig die Artikel, die man braucht, zu kennen. Sie sagen uns die 
Anforderungen, wir geben Ihnen die Lösung – alles aus einer Hand.

Wir sind DER Spezialist für (W)Lan und WAN Infrastruktur:

Alles aus einer Hand

•		Innovative Produkte
•	 	Exklusiv-Vertretung namhafter Hersteller
•	 	Faire und langfristige Partnerschaften mit Kunden und Lieferanten
•		Hervorragender Kundenservice
•	 	Kompetente Mitarbeiter



4 www.triotronik.com  • A-8160 Weiz  •  Energiestraße 10  •  t +43 31 72 / 4 22 99-0  •  f +43 31 72 / 4 22 99-11  •  office@triotronik.com

Switches vom Edge bis zum Core, die Grundlage
für ein Next-Generation-Netzwerk

ExtremeXOS
Skalierbare Switches vom Edge 

bis zum Core angetrieben
von EXOS

VSP Series
Edge bis Core Fabric-Enabled 

Switches

VSX Series
Liefert außergewöhnliche
Anwendungsperformance

ERS Series
Leistungsstarke Switches für 

den Edge Bereich

Performante & skalierbare Router, ideal für 
Rechenzentren in Unternehmen und Internet Provi-

der

CER Series
Umfangreiche Ethernet 

Router

SLX Series
Kompakte Router
für anspruchsvol-
le Rechenzentren

MLX Series
Multiservice IP/

MPLS SDN Router 

Gewinnen Sie praktische Einblicke, 
Sichtbarkeit, Sicherheit und überlegene

Qualität der Benutzererfahrung

ExtremeCloud™
Einfaches und sicheres Netzwerk-

Management auf Knopfdruck

ExtremeCloud Appliance
Verkabelt und kabellose Orchestrierung für 

Campus, Private Cloud und IoT

Defender for IoT
Sichere Verbindungen für IoT-Geräte ohne 

integrierte Sicherheit

ExtremeGuest™
Eine robuste und umfassende Lösung 

für Ihre Hot-Spot Lösung

ExtremeLocation™
Binden Sie Ihre Kunden mit skalierbaren, 

mehrschichtigen Indoor-Ortungsdiensten ein

Extreme Management Center™
Eine perfekte Möglichkeit, Ihr komplexes 

Netzwerk vom Netzwerkrand bis zum 
Rechenzentrum zu verwalten

„Die Extreme Management Center Suite besteht 
aus fünf ExtremeApplikationen: Extrem Analytics, 

ExtremeControl. ExtremeManagement, ExtremeConnect
und Information Governance Engine.“

ExtremeAnalytics™
Übersicht und Einblicke durch granulare 

Transparenz in Ihrer Anwendung

ExtremeControl™
Granulare Richtlinienkontrolle und 

tiefgreifende Endpunktvisibilität

ExtremeManagement™
Rundumsicht und Kontrolle im 

gesamten Netzwerk

ExtremeConnect™
Automatisieren sie den Betrieb Ihres Netzwerkes 

mit Integrationen von Drittanbietern

Information Governance Engine
Automatisierte Lösung zur Einhaltung 

der Netzwerkkonfiguration

EINE VERBUNDENE WELT EINE EINFACHE PRODUKTLINIE
Wir haben unsere Produkte so optimiert, dass es noch nie so einfach war, die flexibelsten, softwaregesteuerten Netzwerklösungen zu entwickeln, die man sich vorstellen kann.
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WLAN Infrastruktur, die das kundenorientierte Netzwerk zur “Wi-Not“-Realität macht

AP 500 Series
Wi-Fi 6 Access Points mit künstlicher Intelligenz 

AP 8000 Series

AP 3900 Series
Unternehmenstaugliche Access Points für anspruchsvolle 

flächendeckende WiFi Abdeckungen

Gewinnen Sie praktische Einblicke, 
Sichtbarkeit, Sicherheit und überlegene

Qualität der Benutzererfahrung

ExtremeCloud™
Einfaches und sicheres Netzwerk-

Management auf Knopfdruck

ExtremeCloud Appliance
Verkabelt und kabellose Orchestrierung für 

Campus, Private Cloud und IoT

Defender for IoT
Sichere Verbindungen für IoT-Geräte ohne 

integrierte Sicherheit

ExtremeGuest™
Eine robuste und umfassende Lösung 

für Ihre Hot-Spot Lösung

ExtremeLocation™
Binden Sie Ihre Kunden mit skalierbaren, 

mehrschichtigen Indoor-Ortungsdiensten ein

Extreme Management Center™
Eine perfekte Möglichkeit, Ihr komplexes 

Netzwerk vom Netzwerkrand bis zum 
Rechenzentrum zu verwalten

„Die Extreme Management Center Suite besteht 
aus fünf ExtremeApplikationen: Extrem Analytics, 

ExtremeControl. ExtremeManagement, ExtremeConnect
und Information Governance Engine.“

ExtremeAnalytics™
Übersicht und Einblicke durch granulare 

Transparenz in Ihrer Anwendung

ExtremeControl™
Granulare Richtlinienkontrolle und 

tiefgreifende Endpunktvisibilität

ExtremeManagement™
Rundumsicht und Kontrolle im 

gesamten Netzwerk

ExtremeConnect™
Automatisieren sie den Betrieb Ihres Netzwerkes 

mit Integrationen von Drittanbietern

Information Governance Engine
Automatisierte Lösung zur Einhaltung 

der Netzwerkkonfiguration

EINE VERBUNDENE WELT EINE EINFACHE PRODUKTLINIE
Wir haben unsere Produkte so optimiert, dass es noch nie so einfach war, die flexibelsten, softwaregesteuerten Netzwerklösungen zu entwickeln, die man sich vorstellen kann.
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Hinweise:

     1)  Plattform zeigt die maximale Anzahl von definierten Ports. Inkludiert keine Ports die mit weniger Geschwindigkeit betrieben werden (z.B.:, 10Gb SFP+ wird als 1Gb SFP Port betrieben oder1Gb SFP als 100-FX Port)
     2)  Maximale SFP+ Port Anzahl inkludiert 40Gb QSFP+ Ports welche auf 4 x 4 SFP+ Ports aufgesplittet werden
     3)  Das X480-24x Modell unterstützt zusätzlich 2 x 10GB XFP Ports auf der Front 
     4)  X460-G2 10GE4 Modelle unterstützen 4 x SFP+ Interfaces in der „Base-Unit“.  2 zusätzliche SFP+ Interfaces können mit einem zusätzlichem VIM Modul eingebaut werden
     5)   X440-G2 10GbE Interfaces sind standardmäßig auf 1Gbit Datenrate eingestellt. Ein optional erwerbbarer Lizenzkey ermöglicht ein Upgrade auf 10Gbit Datenraten.
     6)  QSFP+ Ports werden nicht unterstützt beim 72-Port X670-G2 Modell
     7)  QSFP+ Ports unterstützt via optionaler VIM Module
     8)  PoE++ Unterstützung auf bis zu 8 Ports beim X620-16p
     9)  X620 unterstützt 100Mb/1Gb/2.5Gb/5Gb und 10Gb PoE Raten

SWITCH MATRIX SWITCH MATRIX
Edge 1 Gigabit / 1 0 Gigabit Serie 10 / 40 Gigabit Serie 40/100 Gigabit Serie Industrial Switches

EIGENSCHAFTEN 210 SERIES 220 Series X440-G2 X450-G2 X460 X460-G2 X480 X590 X620 X670  X670V X670-G2 X690 X770 X870 ISW 
10/100P

ISW 
GBP

Portdichte 

10/100BASE-TX Ports 4 oder 8

10/100/1000BASE-T Ports 12, 24 oder 48 12, 24 oder 48 12, 24 oder 48 24 oder 48 24 oder 48 24 oder 48 12 oder 48 4 oder 8

1GBASE-X SFP Ports 2 oder 4 4, 8 oder 24 4 4, 8 oder 48 24 oder 48 24 oder 48 2 oder 4 2 oder 4

2.5/5 GBASE-T Ports 16 (nur 2,5Gb) 12

10GBASE-T Ports 25 21 24 8 oder 16 48 48

10GBASE-X SFP+ Ports 2 oder 4 45 4 64 64 162,3 322 10 oder 16 48 402 oder 642 642 oder 72 722 1042 128

25GBASE-X Ports 8 16 128

40GBASE-X QSFP+ Ports 27 47 2 47 46 6 32 32

50GBASE-X Ports 4 8 64

100GBASE-X QSFP28 Ports 2 4 32

Stromversorgung über Ethernet (PoE)

802.3af (PoE) & 802.3at (PoE-Plus) Ja ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

802.3bt (PoE++) Ja8

10/100 PoE Ports 4 oder 8

10/100/1000 PoE Ports 12, 24, 48 12, 24, 48 12, 24, 48 24 oder 48 24 oder 48 24 oder 48 169 4 oder 8

2.5/5 Gigabit Ports 16 (nur 2,5Gb) 12

10GBASE-T Ports 16

Stackable    

Max. Anzahl der Switche in einem Stack - 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 N/A

Performance / Capacity 

Max. Switch Kapazität (Bits/Sekunde) 28 - 104 Gbps 64 - 176 Gbs 104 - 176 Gbs 140 - 260 Gbs 176 - 328 Gbs 224 - 336 Gbs 176 - 448 
Gbs 880 Gbps 200 - 320 Gbs 1.28 Tbs 1.28 Tbs 1.28 - 1.44 

Tbs 1.76 Tbs 1.90 - 2.56 
Tbs 6.4 Tbs 5.2 - 9.6 Gbs 16 - 24 Gbs

Leistung 

Redundante Stromversorgung Nein
Extern für 24- 
und 48-Port 

Modelle
Extern

Intern für 
PoE, Extern 

für Nicht-PoE-
Modelle

Intern Intern Intern Intern

Interner 16-
Port,

Externe 10-
Port Modelle

Intern Intern Intern Intern Intern Intern Extern

Max. verfügbare PoE-Leistung

123W für 12-
Port, 185W für 

24-Port und 
370W für 48-
Port Modell 

123W für 12-
Port, 185W für 

24-Port und 
370W für 48-
Port Modell 

740W Internes 
Netzteil (48-

Port), 1440W+ 
über externes 

RPS

1440W über 
internes 
Netzteil

760W über 
internes 
Netzteil

1440W über 
internes 
Netzteil

240W

Option Gleichstrom Nein Nein Ja Nein Ja, nur Nicht-
PoE-Modelle

Ja, nur Nicht-
PoE-Modelle Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Routing

IPv4 Routing (OSPF, RIPv1/v2) Nur statisch Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

IPv6 Routing (OSPFv3, RIPng) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

IS-IS (IPv4 & v6) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

BGP4 (IPv4 & v6) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

MPLS Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

VPLS Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Lizenzen

Standard-Lizenz - - Edge Edge Edge Advanced 
Edge

Advanced 
Edge

Advanced 
Edge Edge Advanced 

Edge
Advanced 

Edge
Advanced 

Edge
Advanced 

Edge
Advanced 

Edge
Advanced 

Edge - -

Upgrade-/Feature-Lizenzen - -

Advanced 
Edge, AVB, 
Open-Flow, 
Dual / Quad 
10GbE up-

grade 

Advanced 
Edge, AVB, 
Open-Flow

Advanced 
Edge, Core, 
MPLS, AVB, 
Open-Flow

Core, MPLS,  
AVB, Precision 
Time Protocol, 

Open-Flow

Core, MPLS, 
AVB, Open-

Flow
Core

Advanced 
Edge, AVB, 
Open-Flow

Core, MPLS, 
AVB, Open-

Flow

Core, MPLS, 
AVB, Open-

Flow

Core, MPLS, 
Precision 
Time Pro-
tocol, AVB, 
Open-Flow

Core, MPLS,   
Open-Flow

Core, MPLS, 
AVB, Preci-
sion Time 
Protocol, 

Open-Flow

Core, MPLS,   
Open-Flow - -
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Hinweise:

SWITCH MATRIX SWITCH MATRIX
Edge 1 Gigabit / 1 0 Gigabit Serie 10 / 40 Gigabit Serie 40/100 Gigabit Serie Industrial Switches

EIGENSCHAFTEN 210 SERIES 220 Series X440-G2 X450-G2 X460 X460-G2 X480 X590 X620 X670  X670V X670-G2 X690 X770 X870 ISW 
10/100P

ISW 
GBP

Portdichte 

10/100BASE-TX Ports 4 oder 8

10/100/1000BASE-T Ports 12, 24 oder 48 12, 24 oder 48 12, 24 oder 48 24 oder 48 24 oder 48 24 oder 48 12 oder 48 4 oder 8

1GBASE-X SFP Ports 2 oder 4 4, 8 oder 24 4 4, 8 oder 48 24 oder 48 24 oder 48 2 oder 4 2 oder 4

2.5/5 GBASE-T Ports 16 (nur 2,5Gb) 12

10GBASE-T Ports 25 21 24 8 oder 16 48 48

10GBASE-X SFP+ Ports 2 oder 4 45 4 64 64 162,3 322 10 oder 16 48 402 oder 642 642 oder 72 722 1042 128

25GBASE-X Ports 8 16 128

40GBASE-X QSFP+ Ports 27 47 2 47 46 6 32 32

50GBASE-X Ports 4 8 64

100GBASE-X QSFP28 Ports 2 4 32

Stromversorgung über Ethernet (PoE)

802.3af (PoE) & 802.3at (PoE-Plus) Ja ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

802.3bt (PoE++) Ja8

10/100 PoE Ports 4 oder 8

10/100/1000 PoE Ports 12, 24, 48 12, 24, 48 12, 24, 48 24 oder 48 24 oder 48 24 oder 48 169 4 oder 8

2.5/5 Gigabit Ports 16 (nur 2,5Gb) 12

10GBASE-T Ports 16

Stackable    

Max. Anzahl der Switche in einem Stack - 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 N/A

Performance / Capacity 

Max. Switch Kapazität (Bits/Sekunde) 28 - 104 Gbps 64 - 176 Gbs 104 - 176 Gbs 140 - 260 Gbs 176 - 328 Gbs 224 - 336 Gbs 176 - 448 
Gbs 880 Gbps 200 - 320 Gbs 1.28 Tbs 1.28 Tbs 1.28 - 1.44 

Tbs 1.76 Tbs 1.90 - 2.56 
Tbs 6.4 Tbs 5.2 - 9.6 Gbs 16 - 24 Gbs

Leistung 

Redundante Stromversorgung Nein
Extern für 24- 
und 48-Port 

Modelle
Extern

Intern für 
PoE, Extern 

für Nicht-PoE-
Modelle

Intern Intern Intern Intern

Interner 16-
Port,

Externe 10-
Port Modelle

Intern Intern Intern Intern Intern Intern Extern

Max. verfügbare PoE-Leistung

123W für 12-
Port, 185W für 

24-Port und 
370W für 48-
Port Modell 

123W für 12-
Port, 185W für 

24-Port und 
370W für 48-
Port Modell 

740W Internes 
Netzteil (48-

Port), 1440W+ 
über externes 

RPS

1440W über 
internes 
Netzteil

760W über 
internes 
Netzteil

1440W über 
internes 
Netzteil

240W

Option Gleichstrom Nein Nein Ja Nein Ja, nur Nicht-
PoE-Modelle

Ja, nur Nicht-
PoE-Modelle Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Routing

IPv4 Routing (OSPF, RIPv1/v2) Nur statisch Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

IPv6 Routing (OSPFv3, RIPng) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

IS-IS (IPv4 & v6) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

BGP4 (IPv4 & v6) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

MPLS Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

VPLS Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Lizenzen

Standard-Lizenz - - Edge Edge Edge Advanced 
Edge

Advanced 
Edge

Advanced 
Edge Edge Advanced 

Edge
Advanced 

Edge
Advanced 

Edge
Advanced 

Edge
Advanced 

Edge
Advanced 

Edge - -

Upgrade-/Feature-Lizenzen - -

Advanced 
Edge, AVB, 
Open-Flow, 
Dual / Quad 
10GbE up-

grade 

Advanced 
Edge, AVB, 
Open-Flow

Advanced 
Edge, Core, 
MPLS, AVB, 
Open-Flow

Core, MPLS,  
AVB, Precision 
Time Protocol, 

Open-Flow

Core, MPLS, 
AVB, Open-

Flow
Core

Advanced 
Edge, AVB, 
Open-Flow

Core, MPLS, 
AVB, Open-

Flow

Core, MPLS, 
AVB, Open-

Flow

Core, MPLS, 
Precision 
Time Pro-
tocol, AVB, 
Open-Flow

Core, MPLS,   
Open-Flow

Core, MPLS, 
AVB, Preci-
sion Time 
Protocol, 

Open-Flow

Core, MPLS,   
Open-Flow - -
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ExtremeSwitching™ 210 Series
Managed Gigabit-Switches für Unternehmen und KMUs

EIGENSCHAFTEN 210 SERIE
Portdichte 

10/100BASE-TX Ports

10/100/1000BASE-T Ports 12, 24 oder 48

1GBASE-X SFP Ports 2 oder 4

2.5/5 GBASE-T Ports

10GBASE-T Ports

10GBASE-X SFP+ Ports

25GBASE-X Ports

40GBASE-X QSFP+ Ports

50GBASE-X Ports

100GBASE-X QSFP28 Ports

Stromversorgung über Ethernet (PoE)

802.3af (PoE) & 802.3at (PoE-Plus) Ja

802.3bt (PoE++) 

10/100 PoE Ports

10/100/1000 PoE Ports 12, 24, 48

2.5/5 Gigabit Ports

10GBASE-T Ports

Stackable    

Maximale Anzahl der Switche in einem Stack Kein Stacking möglich

Performance / Capacity 

Maximale Switch Kapazität (Bits/Sekunde) 28 - 104 Gbps

Leistung 

Redundante Stromversorgung Nein

Max. verfügbare PoE-Leistung 123W für 12-Port model
185W für 24-Port model
370W für 48-Port model 

Option Gleichstrom Nein

Routing

IPv4 Routing (OSPF, RIPv1/v2) Nur statisch

IPv6 Routing (OSPFv3, RIPng)

IS-IS (IPv4 & v6)

BGP4 (IPv4 & v6)

MPLS

VPLS

Lizenzen

Standard-Lizenz -

Upgrade-/Feature-Lizenzen -

HIGHLIGHTS
Technische Merkmale
•12, 24 oder 48 Gigabit-Ethernet-Port Modelle
•12, 24 oder 48 IEEE 802.3at PoE-Port Modelle
•2 oder 4 10GBase-X SFP+ Anschlüsse
•Non Blocking Switch
•Layer 2 Edge Switch
•Layer 3 Statisches und RIP-Routing mit 64 Routen zur Netzwerksegmentierung
•Zugriffskontrolllisten für die granulare Sicherheitskontrolle
•Optionale redundante Stromversorgung
•Begrenzte lebenslange Garantie*

Flexible Verwaltungsoptionen
•ExtremeCloud basiertes Management
•Zentralisierte Netzwerkverwaltung über ExtremeManagement
•Webbrowser-basierte Verwaltung
•Industriestandard-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) mit Scripting-Funktionen

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER SWITCH MODEL ANZAHL MAXIMALER

10/100/1000 BASE-T
PORTS

ANZAHL MAXIMALER
1GB 
SFP PORTS

ANZAHL MAXIMALER
10GB
SFP PORTS

KUMULIERTE SWITCH
BANDBREITE

POE

16566 210-12t-GE2 12 2 28 Gbps

16567 210-12p-GE2 12 2 28 Gbps Ja (PoE+)

16568 210-24t-GE2 24 2 52 Gbps

16569 210-24p-GE2 24 2 52 Gbps Ja (PoE+)

16570 210-48t-GE4 48 4 104 Gbps

16571 210-48p-GE4 48 4 104 Gbps Ja (PoE+)

Garantie 

Garantiedauer: Produktlebensdauer
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ExtremeSwitching™ 220 Series
Stackbare Managed Layer 3 Gigabit-Switches für KMUs

EIGENSCHAFTEN 220 SERIE
Portdichte 

10/100BASE-TX Ports

10/100/1000BASE-T Ports 12, 24 oder 48

1GBASE-X SFP Ports

2.5/5 GBASE-T Ports

10GBASE-T Ports

10GBASE-X SFP+ Ports 2 oder 4

25GBASE-X Ports

40GBASE-X QSFP+ Ports

50GBASE-X Ports

100GBASE-X QSFP28 Ports

Stromversorgung über Ethernet (PoE)

802.3af (PoE) & 802.3at (PoE-Plus) ja

802.3bt (PoE++) 

10/100 PoE Ports

10/100/1000 PoE Ports 12, 24, 48

2.5/5 Gigabit Ports

10GBASE-T Ports

Stackable    

Maximale Anzahl der Switche in einem Stack 4

Performance / Capacity 

Maximale Switch Kapazität (Bits/Sekunde) 64 - 176 Gbs

Leistung 

Redundante Stromversorgung Extern für 24- und 48-
Port Modelle

Max. verfügbare PoE-Leistung 123W für 12-Ports model
185W für 24-Ports model
370W für 48-Ports model 

Option Gleichstrom Nein

Routing

IPv4 Routing (OSPF, RIPv1/v2) Ja

IPv6 Routing (OSPFv3, RIPng)

IS-IS (IPv4 & v6)

BGP4 (IPv4 & v6)

MPLS

VPLS

Lizenzen

Standard-Lizenz -

Upgrade-/Feature-Lizenzen -

HIGHLIGHTS
Technische Merkmale
•12, 24 oder 48 Gigabit-Ethernet-Ports
•12, 24 oder 48 IEEE 802.3at PoE-Port Modelle
•2 oder 4x 10GBase-X SFP+ Anschlüsse
•Non Blocking Switch
•Layer 2 Edge Switch
•Layer 3 statisches und RIP-Routing mit 64 Routen zur Netzwerksegmentierung
•Zugriffskontrolllisten für die granulare Sicherheitskontrolle
•Optionale redundante Stromversorgung
•Begrenzte lebenslange Garantie

Flexible Verwaltungsoptionen
•ExtremeCloud basiertes Management
•Zentralisierte Netzwerkverwaltung über ExtremeManagement
•Webbrowser-basierte Verwaltung
•Industriestandard-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) mit Scripting-Funktionen

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER SWITCH MODEL ANZAHL MAXIMALER

10/100/1000 BASE-T
PORTS

ANZAHL MAXIMALER
1GB
SFP PORTS

ANZAHL MAXIMALER
10GB
SFP PORTS

KUMULIERTE SWITCH
BANDBREITE

POE

16560 220-12t-10GE2 12 2 64 Gbps

16561 220-12p-10GE2 12 2 64 Gbps Ja (PoE+)

16562 220-24t-10GE2 24 2 88 Gbps

16563 220-24p-10GE2 24 2 88 Gbps Ja (PoE+)

16564 220-48t-10GE4 48 4 176 Gbps

16565 220-48p-10GE4 48 4 176 Gbps Ja (PoE+)

Garantie 

Garantiedauer: Produktlebensdauer
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ExtremeSwitching™ X440-G2
Skalierbarer, kostengünstiger Edge Switch mit ExtremeXOS

EIGENSCHAFTEN X440-G2
Portdichte 

10/100BASE-TX Ports

10/100/1000BASE-T Ports 12, 24 oder 48

1GBASE-X SFP Ports 4, 8 oder 24

2.5/5 GBASE-T Ports

10GBASE-T Ports 2

10GBASE-X SFP+ Ports 4

25GBASE-X Ports

40GBASE-X QSFP+ Ports

50GBASE-X Ports

100GBASE-X QSFP28 Ports

Stromversorgung über Ethernet (PoE)

802.3af (PoE) & 802.3at (PoE-Plus) Ja

802.3bt (PoE++) 

10/100 PoE Ports

10/100/1000 PoE Ports 12, 24, 48

2.5/5 Gigabit Ports

10GBASE-T Ports

Stackable    

Maximale Anzahl der Switche in einem Stack 8

Performance / Capacity 

Maximale Switch Kapazität (Bits/Sekunde) 104 - 176 Gbs

Leistung 

Redundante Stromversorgung Extern

Max. verfügbare PoE-Leistung 740W Internes Netzteil 
(48-Port), 1440W+ über 
externes RPS

Option Gleichstrom Ja

Routing

IPv4 Routing (OSPF, RIPv1/v2) Ja

IPv6 Routing (OSPFv3, RIPng) Ja

IS-IS (IPv4 & v6)

BGP4 (IPv4 & v6)

MPLS

VPLS

Lizenzen

Standard-Lizenz Edge

Upgrade-/Feature-Lizenzen Advanced Edge, AVB, 
Open-Flow, Dual / Quad 
10GbE upgrade 

HIGHLIGHTS
Hardware-Modelle
•12, 24 und 48 Port Gigabit Modelle
•4 x 1GbE verfügbare Uplink-Ports, die per Softwarelizenz auf 10GbE aktua-
lisiert werden können. (außer bei Modellen mit erweiterter Temperatur)

•SFP, Kupfer PoE-Plus, Non-PoE und 100Base-FX Modelle
•Erweiterter Temperaturbereich von 0°c bis 60°c 
•Zwei SummitStack-V StackPorts (außer für die erweiterte Temperaturbe-
reich Modelle) ermöglichen es, bis zu 8 Switches übereinander zu stacken.

•Alle Modelle Non-blocking full duplex
•10GbE LRM-SupPort bei 48-Port-Modellen

Features
•Luftstrom von links nach rechts und von rechts nach links
•Optionale redundante Stromversorgung
•Volle PoE+ 30W Leistung bei 48-Port Modellen
•Optional Gleichstromversorgung
•Energieeffizientes Ethernet
•10MB/100MB Halbduplex-Unterstützung
•Rollenbasierte Policy Funktionen ermöglichen einen individuellen Zugriff 
auf bestimmte Anwendungen oder Dienstleistungen

•Extremecloud™ Cloud-basiertes Management
•Extreme Management Center Unterstützung 

BESTELLINFORMATIONEN

ARTIKELNUMMER SWITCH MODEL
ANZAHL MAXIMALER
10/100/1000 BASE-T
PORTS

ANZAHL MAXIMA-
LER 1 GIGABIT

SFP PORTS

ANZAHL MAXIMA-
LER 10GBIT
SFP+ PORTS

KUMULIERTE 
SWITCH
BANDBREITE

PoE

16530 X440-G2-12t-10GE4 12 4 4 (Lizenz erforderlich) 104 GBPS

16532 X440-G2-24t-10GE4 24 8 (4 + 4 Combo) 4 (Lizenz erforderlich) 128 GBPS

16534 X440-G2-48t-10GE4 48 8 (2 + 6 Combo) 4 (Lizenz erforderlich) 176 GBPS

16531 X440-G2-12p-10GE4 12 4 4 (Lizenz erforderlich) 104 GBPS Ja (PoE+)

16533 X440-G2-24p-10GE4 24 8 (4 + 4 Combo) 4 (Lizenz erforderlich) 128 GBPS Ja (PoE+)

16535 X440-G2-48p-10GE4 48 8 (2 + 6 Combo) 4 (Lizenz erforderlich) 176 GBPS Ja (PoE+)

16536 X440-G2-24t-10GE4-DC 24 8 (4 + 4 Combo) 4 (Lizenz erforderlich) 128 GBPS

16537 X440-G2-48t-10GE4-DC 48 8 (2 + 6 Combo) 4 (Lizenz erforderlich) 176 GBPS

16538 X440-G2-24x-10GE4 4 Combo 28 (24 + 4 Combo) 4 (Lizenz erforderlich) 128 GBPS

16539 X440-G2-24fx-GE4 24 100 Base-FX 4 0 12.8 GBPS

16540 X440-G2-12t8fx-GE4 12 10/100/1000 +8 
100 Base-FX 4 0 33.6 GBPS

16541 X440-G2-24t-GE4 24 10/100/1000 4 0 56 GBPS

Garantie 

Garantiedauer: Produktlebensdauer
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ExtremeSwitching™ X450 -G2
Skalierbar erweitertbare Aggregationsswitches mit ExtremeXOS®

EIGENSCHAFTEN X450-G2
Portdichte 

10/100BASE-TX Ports

10/100/1000BASE-T Ports 24 oder 48

1GBASE-X SFP Ports 4

2.5/5 GBASE-T Ports

10GBASE-T Ports

10GBASE-X SFP+ Ports 4

25GBASE-X Ports

40GBASE-X QSFP+ Ports

50GBASE-X Ports

100GBASE-X QSFP28 Ports

Stromversorgung über Ethernet (PoE)

802.3af (PoE) & 802.3at (PoE-Plus) Ja

802.3bt (PoE++) 

10/100 PoE Ports

10/100/1000 PoE Ports 24 oder 48

2.5/5 Gigabit Ports

10GBASE-T Ports

Stackable    

Maximale Anzahl der Switche in einem Stack 8

Performance / Capacity 

Maximale Switch Kapazität (Bits/Sekunde) 140 - 260 Gbs

Leistung 

Redundante Stromversorgung Intern für PoE, Extern 
für Nicht-PoE-Modelle

Max. verfügbare PoE-Leistung 1440W über interne 
Netzteile

Option Gleichstrom Nein

Routing

IPv4 Routing (OSPF, RIPv1/v2) Ja

IPv6 Routing (OSPFv3, RIPng) Ja

IS-IS (IPv4 & v6) Nein

BGP4 (IPv4 & v6) Nein

MPLS Nein

VPLS Nein 

Lizenzen

Standard-Lizenz Edge

Upgrade-/Feature-Lizenzen Advanced Edge, AVB, 
Open-Flow

HIGHLIGHTS
Technische Merkmale
•24-Port- oder 48-Port-Gigabit-Ethernet-Modelle
•Alle Modelle Non-blocking full duplex
•PoE-Plus oder nicht PoE Modelle
•Eingebaute 21 Gbps Stacking-Ports an der Rückseite für alle Modelle 
(SummitStack-V84)

•Optionaler SummitStack-V 40 Gbps Stack über zwei 10Gb Frontplatten mit 
40 Gbps Ports

Features
•Sicherer Netzwerkzugriff durch rollenbasierte Richtlinie oder Identity 
Management

•Luftstrom Front to Back Airflow
•Modulare PoE-Netzteile
•850W PoE-Plus Budget mit einem Netzteil
•1440W PoE-Plus Budget mit 2 Netzteilen
•Y.1731OAM Messung in Hardware für Genauigkeit
•Energieeffizientes Ethernet - IEEE 802.3az
•Im laufenden Betrieb austauschbare Lüfter und Netzteile

BESTELLINFORMATIONEN

ARTIKELNUMMER SWITCH MODEL

ANZAHL MAXIMA-
LER
10/100/1000 
BASE-T
PORTS

ANZAHL MAXIMA-
LER 10 GIGABIT

SFP+ PORTS

21GBPS STACKING 
PORTS

KUMULIERTE 
SWITCH
BANDBREITE

PoE

16176 X450 -G2-24t -10GE4 24 4 2 212 Gbps

16178 X450 -G2-48t -10GE4 48 4 2 260 Gbps

16177 X450 -G2-24p-10GE4 24 4 2 212 Gbps Ja (PoE+)

16179 X450 -G2-48p-10GE4 48 4 2 260 Gbps Ja (PoE+)

16172 X450 -G2-24t -GE4 28 0 2 140 Gbps

16174 X450 -G2-48t -GE4 52 0 2 188 Gbps

16173 X450 -G2-24p-GE4 28 0 2 140 Gbps Ja (PoE+)

16175 X450 -G2-48p-GE4 52 0 2 188 Gbps Ja (PoE+)

Garantie 

Garantiedauer: Produktlebensdauer
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ExtremeSwitching™ X460 Series
Managebare Gigabit-Switches für Unternehmen

EIGENSCHAFTEN X460
Portdichte 

10/100BASE-TX Ports

10/100/1000BASE-T Ports 24 oder 48

1GBASE-X SFP Ports 4, 8 oder 48

2.5/5 GBASE-T Ports

10GBASE-T Ports

10GBASE-X SFP+ Ports 6

25GBASE-X Ports

40GBASE-X QSFP+ Ports

50GBASE-X Ports

100GBASE-X QSFP28 Ports

Stromversorgung über Ethernet (PoE)

802.3af (PoE) & 802.3at (PoE-Plus) Ja

802.3bt (PoE++) 

10/100 PoE Ports

10/100/1000 PoE Ports 24 oder 48

2.5/5 Gigabit Ports

10GBASE-T Ports

Stackable    

Maximale Anzahl der Switche in einem Stack 8

Performance / Capacity 

Maximale Switch Kapazität (Bits/Sekunde) 176 - 328 Gbs

Leistung 

Redundante Stromversorgung Intern

Max. verfügbare PoE-Leistung 760W über internes 
Netzteil

Option Gleichstrom Ja, nur Nicht-PoE-
Modelle

Routing

IPv4 Routing (OSPF, RIPv1/v2) Ja

IPv6 Routing (OSPFv3, RIPng) Ja

IS-IS (IPv4 & v6) Ja

BGP4 (IPv4 & v6) Ja

MPLS Ja

VPLS Ja

Lizenzen

Standard-Lizenz Edge

Upgrade-/Feature-Lizenzen Advanced Edge, Core, 
MPLS, AVB, Open-Flow

HIGHLIGHTS
Technische Merkmale
•28, 48 oder 52 Port Gigabit-Ethernet Switches
•Optionaler 2 Port 10 GbE in Steckplatz A zur Bereitstellung von 20 Gbps 
Uplinks

•Optionaler 4 Port 10 GbE in Steckplatz B zur Bereitstellung von 40 Gbps 
Uplinks

•Optionaler Steckplatz B Summit-Stack™
•40 Gbps oder Summit Stack-V80
•80 Gbps High-Speed Stacking oder Summit-Stack-V, Langstrecken-Stacking

Bauform
1 HE mit 2 Erweiterungssteckplätzen

Features
•Flexibles IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) 
und MPLS/H-VPLS-Unterstützung

BESTELLINFORMATIONEN

ARTIKELNUMMER SWITCH MODEL

ANZAHL MAXIMA-
LER
10/100/1000 
BASE-T
PORTS

ANZAHL MAXIMA-
LER 10 GIGABIT

SFP+ PORTS

KUMULIERTE 
SWITCH
BANDBREITE

FRAME
FORWARDING
RATE

PoE

16401 Summit 
X460-24t/24tDC switch 28 6 176 Gbps 130.9 Mpps

16402 Summit 
X460-48t/48tDC switch 52 6 224 Gbps 166.7 Mpps

16405 Summit
X460-24x/24xDC switch 28 6 176 Gbps 130.9 Mpps

16406 Summit 
X460-48x/48xDC switch 48 6 216 Gbps 160.7 Mpps

16403 Summit 
X460-24p switch 28 6 176 Gbps 130.9 Mpps Ja (PoE+)

16404 Summit 
X460-48p switch 52 6 224 Gbps 166.7 Mpps Ja (PoE+)

Garantie 

Garantiedauer: Produktlebensdauer
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ExtremeSwitching™ X460 -G2 Series
Stackbare Managed Layer 3 Gigabit-Switches für Unternehmen

EIGENSCHAFTEN X460-G2
Portdichte 

10/100BASE-TX Ports

10/100/1000BASE-T Ports 24 oder 48

1GBASE-X SFP Ports 24 oder 48

2.5/5 GBASE-T Ports 16 (nur 2,5Gb)

10GBASE-T Ports 2

10GBASE-X SFP+ Ports 6

25GBASE-X Ports

40GBASE-X QSFP+ Ports 2

50GBASE-X Ports

100GBASE-X QSFP28 Ports

Stromversorgung über Ethernet (PoE)

802.3af (PoE) & 802.3at (PoE-Plus) Ja

802.3bt (PoE++) 

10/100 PoE Ports

10/100/1000 PoE Ports 24 oder 48

2.5/5 Gigabit Ports 16 (nur 2,5Gb)

10GBASE-T Ports

Stackable    

Maximale Anzahl der Switche in einem Stack 8

Performance / Capacity 

Maximale Switch Kapazität (Bits/Sekunde) 224 - 336 Gbs

Leistung 

Redundante Stromversorgung Intern

Max. verfügbare PoE-Leistung 1440W über internes 
Netzteil

Option Gleichstrom Ja, nur Nicht-PoE-
Modelle

Routing

IPv4 Routing (OSPF, RIPv1/v2) Ja

IPv6 Routing (OSPFv3, RIPng) Ja

IS-IS (IPv4 & v6) Ja

BGP4 (IPv4 & v6) Ja

MPLS Ja

VPLS Ja

Lizenzen

Standard-Lizenz Advanced Edge

Upgrade-/Feature-Lizenzen Core, MPLS,  AVB, 
Precision Time Protocol, 
Open-Flow

HIGHLIGHTS
Technische Merkmale
•28 oder 48 Port GbE-Modelle
•4 Port SFP+ 10GbE oder 4 Port SFP 1GbE auf der Frontplatte
•16-Port-Multi-Rate (100Mb/1G/ 2,5G) PoE+ Switch mit 32 10/100/1000 PoE+ 
Ports

•Alle Konfigurationen Non-blocking full duplex
•Zwei neue 48-Port-Switches mit 10GbE-Uplinks, die 24-Port-Switche unter-
stützen Halb/Vollduplexbetrieb

•Kupfer-, Glasfaser- und PoE+ Modelle
•Optionale 10 GbE Glasfaser- und Kupferoptionen mit zwei Ports, um zu-
sätzliche Möglichkeiten zu bieten. 10Gbps Streams der Uplink-Bandbreite

•Optional 2 Port mit 40GbE zur Bereitstellung von 80 Gbps Uplinks oder 
Summit Stack-V160 Stackable

•40 Gbps Stackable über 10Gb Ethernet-Ports an der Vorderseite oder 
optionale Summit-Stack

Bauform
1HE mit 1 Erweiterungssteckplatz für zusätzliche Schnittstellen und 1 Erwei-
terungssteckplatz für Timing-Optionen

Features
•Sicherer Netzwerkzugriff durch rollenbasierte Richtlinien oder Identitäts-
management

•Front to Back und Back to Front Luftstrom
•Synchronisation von G.8232 und IEEE 1588 PTP Timing
•850W PoE-Plus Budget mit einem Netzteil
•1440W PoE-Plus Budget mit 2 Netzteilen
•Multispeed-Ethernet (100Mb/ 1/ 2,5Gb) Unterstützung
•Y.1731OAM Messungen in Hardware für Genauigkeit
•Energieeffizientes Ethernet. IEEE 802.3az auf 10/100/1000 Ports
•Hot-Swap-fähige Netzteile und Lüftereinschübe

BESTELLINFORMATIONEN

ARTIKELNUMMER SWITCH MODEL ANZAHL MAXIMALER
10 / 100 / 1000 PORTS

ANZAHL MAXIMALER
100MBIT  

1/ 2.5GBE PORTS

ANZAHL 
MAXIMALER

10GBE PORTS

ANZAHL 
MAXIMALER

40GBE PORTS

KUMULIERTE 
SWITCH
BANDBREITE

PoE

16701 X460 -G2-24t -10GE4 28 - 6 2 296 Gbps

16702 X460 -G2-48t -10GE4 48 - 6 2 336 Gbps

16705 X460 -G2-24x-10GE4 28 - 6 2 296 Gbps

16706 X460 -G2-48x-10GE4 48 - 6 2 336 Gbps

16703 X460 -G2-24p-10GE4 28 - 6 2 296 Gbps Ja (PoE+)

16704 X460 -G2-48p-10GE4 48 - 6 2 336 Gbps Ja (PoE+)

16756 X460 -G2-24p-24hp-10GE4 48 - 6 2 336 Gbps

16757 X460 -G2-24t -24ht -10GE4 48 - 6 2 336 Gbps

16720 X460 -G2-16mp-32p-10GE4 32 16 6 2 384 Gbps Ja (PoE+)

16716 X460 -G2-24t -GE4 32 - 2 2 224 Gbps

16717 X460 -G2-48t -GE4 52 - 2 2 264 Gbps

16718 X460 -G2-24p-GE4 32 - 2 2 224 Gbps Ja (PoE+)

16719 X460 -G2-48p-GE4 52 - 2 2 264 Gbps Ja (PoE+)

Garantie 

Garantiedauer: Produktlebensdauer
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Summit X480 Series
Summit® X480 Series - die skalierbare und vielseitige 
Gigabit/10 Gigabit Ethernet Switch Serie

EIGENSCHAFTEN X480
Portdichte 

10/100BASE-TX Ports

10/100/1000BASE-T Ports 12 oder 48

1GBASE-X SFP Ports 24 oder 48

2.5/5 GBASE-T Ports

10GBASE-T Ports

10GBASE-X SFP+ Ports 16

25GBASE-X Ports

40GBASE-X QSFP+ Ports 4

50GBASE-X Ports

100GBASE-X QSFP28 Ports

Stromversorgung über Ethernet (PoE)

802.3af (PoE) & 802.3at (PoE-Plus) 

802.3bt (PoE++) 

10/100 PoE Ports

10/100/1000 PoE Ports

2.5/5 Gigabit Ports

10GBASE-T Ports

Stackable    

Maximale Anzahl der Switche in einem Stack 8

Performance / Capacity 

Maximale Switch Kapazität (Bits/Sekunde) 176 - 448 Gbs

Leistung 

Redundante Stromversorgung Intern

Max. verfügbare PoE-Leistung

Option Gleichstrom Ja

Routing

IPv4 Routing (OSPF, RIPv1/v2) Ja

IPv6 Routing (OSPFv3, RIPng) Ja

IS-IS (IPv4 & v6) Ja

BGP4 (IPv4 & v6) Ja

MPLS Ja

VPLS Ja

Lizenzen

Standard-Lizenz Advanced Edge

Upgrade-/Feature-Lizenzen Core, MPLS, AVB, Open-
Flow

Garantie 

Garantiedauer: 1 Jahr

BESTELLINFORMATIONEN

ARTIKELNUMMER SWITCH MODEL
ANZAHL MAXIMALER
10/100/1000 BASE-T
PORTS

ANZAHL MAXIMALER
1 GIGABIT
SFP PORTS

ANZAHL MAXIMALER
10 GIGABIT
PORTS

ANZAHL MAXIMALER
40 GIGABIT
PORTS

16301 Summit X480-48t 48 (4 davon Combo) 4 Combo 4x XFP über Einschub-
karte

4x QSFP+ über Einschub-
karte

16303 Summit X480-24x 12 (Combo) 24 (12 davon Combo) 4x XFP über Einschub-
karte

4x QSFP+ über Einschub-
karte

16304 Summit X480-48x - 48 4x XFP über Einschub-
karte

4x QSFP+ über Einschub-
karte
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ExtremeSwitching™ X590
Leistungsstarker 24-Port 10Gb Aggregationsswitch

EIGENSCHAFTEN X590
Portdichte 

10/100BASE-TX Ports

10/100/1000BASE-T Ports

1GBASE-X SFP Ports

2.5/5 GBASE-T Ports

10GBASE-T Ports 24

10GBASE-X SFP+ Ports 32

25GBASE-X Ports 8

40GBASE-X QSFP+ Ports 2

50GBASE-X Ports 4

100GBASE-X QSFP28 Ports 2

Stromversorgung über Ethernet (PoE)

802.3af (PoE) & 802.3at (PoE-Plus) 

802.3bt (PoE++) 

10/100 PoE Ports

10/100/1000 PoE Ports

2.5/5 Gigabit Ports

10GBASE-T Ports

Stackable    

Maximale Anzahl der Switche in einem Stack 8

Performance / Capacity 

Maximale Switch Kapazität (Bits/Sekunde) 880 Gbps

Leistung 

Redundante Stromversorgung Intern

Max. verfügbare PoE-Leistung

Option Gleichstrom Ja

Routing

IPv4 Routing (OSPF, RIPv1/v2) Ja

IPv6 Routing (OSPFv3, RIPng) Ja

IS-IS (IPv4 & v6) Ja

BGP4 (IPv4 & v6) Ja

MPLS Nein

VPLS Ja

Lizenzen

Standard-Lizenz Advanced Edge

Upgrade-/Feature-Lizenzen Core

HIGHLIGHTS
Familie von 10Gb/100Gb Switchen mit Erweiterte Unter-
nehmensfunktionen
•Voll ausgestattetes ExtremeXOS®-Betriebssystem mit erweiterten 
Funktionen, unterstützt Switching, Routing und VXLAN

•Steuerung des Aggregationswitch für V400-Edge-Geräte mit Extreme‘s 
erweiterten Edge Switchen

•High-density und 10Gb Aggregationsanwendungen
•Non-blocking 880 Gbps Switching-Kapazität pro System

Benutzerfreundlichkeit - Flexible Verwaltungsoptionen
•Anwendungsunterstützung für das Enterprise Extreme Management 
Center

•Erweiterte Befehlszeilenschnittstelle
•Zero Touch Provisionierung (ZTP+)
•Integrierte webbasierte Verwaltungsanwendung

Flexible Systemkonfigurationen
•Breites Spektrum an Portgeschwindigkeiten von 1Gb, 10Gb, 25Gb, 40Gb, 
50Gb und 100Gb

•Glasfaser SFP+ und Kupfer 10GBASE-T Modelle
•Hot-Swap-fähige modulare Stromversorgung und Lüfter
•Optionen für Wechselstrom- und Gleichstromversorgung
•Optionen für die Luftführung Front to Back und Back to Front
•Redundanzoptionen für Hochverfügbarkeit

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER SWITCH MODEL BESCHREIBUNG

16790 X590 -24x-1q-2c Base 
System

ExtremeSwitching X590 Base Unit mit 24 1Gb/10Gb SFP+ Ports, 1 10Gb/40Gb QSFP+ Port, 2 
10Gb/25Gb/40Gb/50Gb/100Gb capable QSFP28 Ports

16791 X590 -24t -1q-2c Base 
System

ExtremeSwitching X590 Base Unit mit 24 100Mb/1Gb/10GBASE-T Ports, 1 10Gb/40Gb QSFP+ Port, 2 
10Gb/25Gb/40Gb/50Gb/100Gb capable QSFP28 Ports

Garantie 

Garantiedauer: 1 Jahr
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ExtremeSwitching™ X620
10Gb Edge Ethernet Switch Serie

EIGENSCHAFTEN X620
Portdichte 

10/100BASE-TX Ports

10/100/1000BASE-T Ports

1GBASE-X SFP Ports

2.5/5 GBASE-T Ports 12

10GBASE-T Ports 8 oder 16

10GBASE-X SFP+ Ports 10 oder 16

25GBASE-X Ports

40GBASE-X QSFP+ Ports

50GBASE-X Ports

100GBASE-X QSFP28 Ports

Stromversorgung über Ethernet (PoE)

802.3af (PoE) & 802.3at (PoE-Plus) Ja

802.3bt (PoE++) Ja

10/100 PoE Ports

10/100/1000 PoE Ports 16

2.5/5 Gigabit Ports 12

10GBASE-T Ports 16

Stackable    

Maximale Anzahl der Switche in einem Stack 8

Performance / Capacity 

Maximale Switch Kapazität (Bits/Sekunde) 200 - 320 Gbs

Leistung 

Redundante Stromversorgung Interner 16-Port,
Externe 10-Port Modelle

Max. verfügbare PoE-Leistung

Option Gleichstrom Ja

Routing

IPv4 Routing (OSPF, RIPv1/v2) Ja

IPv6 Routing (OSPFv3, RIPng) Ja

IS-IS (IPv4 & v6) Nein

BGP4 (IPv4 & v6) Nein

MPLS Nein

VPLS Nein

Lizenzen

Standard-Lizenz Edge

Upgrade-/Feature-Lizenzen Advanced Edge, AVB, 
Open-Flow

HIGHLIGHTS
Familie von 10Gb Switches mit erweiterten 
Unternehmensfunktionen
•Voll ausgestattetes ExtremeXOS®-Betriebssystem
•SummitStack-V flexible stacking

Benutzerfreundlichkeit - Flexible Verwaltungsoptionen
•Integrierte webbasierte Verwaltungsanwendung
•Enterprise Extreme Leitstellenmanagement
•Erweiterte Befehlszeilenschnittstelle
•Extrem Cloud Management Option (X620-16x)

Flexible Systemkonfigurationen
•10GBASE-T und LWL Konnektivität
•Breites Spektrum an Portgeschwindigkeiten von 100Mb bis 10Gb
•2,5 Gb und 5 Gb Ethernet Optionen
•Leistungsstarke 60W PoE++ Optionen
•Redundanzoptionen für Hochverfügbarkeit

Fortschrittlich modular 16 Port 10Gb mit 16 Ports
Ethernet-Switches - 10GBASE-T und SFP+
•Hot-Swap-fähige modulare Stromversorgung und Lüfter
•Optionen für Wechselstrom- und Gleichstromversorgung
•Airflow Front to Back oder Back to Front

Desktop- und Rackmontageoptionen inklusive
begrenzte lebenslange Garantie
•Integrierte Netzteile und Lüfter
•Optionen für externe redundante Stromversorgung (RPS)

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER SWITCH MODEL BESCHREIBUNG

17401 X620-16x-Base X620 16 100Mb/1Gb/10GBASE-X SFP+ Ports, 2 unbestückte Stromversorgungssteckplätze, 1 
unbestückter Lüftermodul-Steckplatz, ExtremeXOS Edge Lizenz

17402 X620-16t-Base
X620 12 100Mb/1Gb/10GBASE-T Ports mit EEE, 4 100Mb/1Gb/10GBASE-T with EEE shared 
with 4 1Gb/10GBASE-X SFP+ Ports, 2 unbestückte Stromversorgungssteckplätze, 1  unbe-
stückter Lüftermodul-Steckplatz, ExtremeXOS Edge Lizenz

17403 X620-16p-Base

X620 12 100Mb/1Gb/2.5Gb/5Gb/10GBASE-T PoE (8 PoE++ und 4 PoE+) und EEE, 4 
100Mb/1Gb/10GBASE-T PoE+ und EEE shared mit  4 1Gb/10GBASE-X SFP+ Ports, 2 unbe-
stückte Stromversorgungssteckplätze, 1  unbestückter Lüftermodul-Steckplatz, ExtremeXOS 
Edge Lizenz

17404 X620-10x-Base X620 10 100Mb/1Gb/10GBASE-X SFP+ Ports, integriertes Netzteil und Lüfter, ExtremeXOS 
Edge Lizenz

17405 X620-8t-2x-Base X620 8 100Mb/1Gb/10GBASE-T mit EEE, und 2 100Mb/1Gb/10GBASE-X SFP+ Ports, integrier-
tes Netzteil und Lüfter, ExtremeXOS Edge Lizenz

Garantie 

Garantiedauer: Produktlebensdauer
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Summit X670 Series®

Leistungsstarker 24-Port 10Gb Aggregation Switch

EIGENSCHAFTEN X670
Portdichte 

10/100BASE-TX Ports

10/100/1000BASE-T Ports

1GBASE-X SFP Ports

2.5/5 GBASE-T Ports

10GBASE-T Ports

10GBASE-X SFP+ Ports 48

25GBASE-X Ports

40GBASE-X QSFP+ Ports

50GBASE-X Ports

100GBASE-X QSFP28 Ports

Stromversorgung über Ethernet (PoE)

802.3af (PoE) & 802.3at (PoE-Plus) 

802.3bt (PoE++) 

10/100 PoE Ports

10/100/1000 PoE Ports

2.5/5 Gigabit Ports

10GBASE-T Ports

Stackable    

Maximale Anzahl der Switche in einem Stack 8

Performance / Capacity 

Maximale Switch Kapazität (Bits/Sekunde) 1.28 Tbs

Leistung 

Redundante Stromversorgung Intern

Max. verfügbare PoE-Leistung

Option Gleichstrom Ja

Routing

IPv4 Routing (OSPF, RIPv1/v2) Ja

IPv6 Routing (OSPFv3, RIPng) Ja

IS-IS (IPv4 & v6) Ja

BGP4 (IPv4 & v6) Ja

MPLS Ja

VPLS Ja

Lizenzen

Standard-Lizenz Advanced Edge

Upgrade-/Feature-Lizenzen Core, MPLS, AVB, Open-
Flow

HIGHLIGHTS

Entwickelt, um neue 10-Gigabit-Ethernet-fähige Server in den Bereichen 
Unternehmens- und Cloud-Rechenzentren zu unterstützen.
Summit X670 hilft bei der Optimierung neuer Serverimplementierungen 
mit seiner optionalen, zukunftssicheren 40 GbE Uplink-Unterstützung bei 
gleichzeitiger nahtloser Bereitstellung und Unterstützung von bestehenden 
Gigabit-Ethernet-basierten Servern bis hin zu 10 GbE-basierten Hochleis-
tungsserver, um den Übergang zum neuen System zu starten.

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER SWITCH MODEL BESCHREIBUNG

17103 Summit X670-48x-FB 48 10GBASE-X SFP+, ExtremeXOS Advanced Edge Lizenz, 2 freie Slots für Netzteile, Front-to-Back Airflow 
Lüftermodule

17104 Summit X670-48x-BF  48 10GBASE-X SFP+, ExtremeXOS Advanced Edge Lizenz, 2 freie Slots für Netzteile, Back-to-Front Airflow 
Lüftermodule

Garantie 

Garantiedauer: 1 Jahr



18 www.triotronik.com  • A-8160 Weiz  •  Energiestraße 10  •  t +43 31 72 / 4 22 99-0  •  f +43 31 72 / 4 22 99-11  •  office@triotronik.com

Summit x670V-48t
48 Port 10G Kupfer-Switch mit optionalem 40G Uplink

EIGENSCHAFTEN  X670V
Portdichte 

10/100BASE-TX Ports

10/100/1000BASE-T Ports

1GBASE-X SFP Ports

2.5/5 GBASE-T Ports

10GBASE-T Ports 48

10GBASE-X SFP+ Ports 40 oder 64

25GBASE-X Ports

40GBASE-X QSFP+ Ports 4

50GBASE-X Ports

100GBASE-X QSFP28 Ports

Stromversorgung über Ethernet (PoE)

802.3af (PoE) & 802.3at (PoE-Plus) 

802.3bt (PoE++) 

10/100 PoE Ports

10/100/1000 PoE Ports

2.5/5 Gigabit Ports

10GBASE-T Ports

Stackable    

Maximale Anzahl der Switche in einem Stack 8

Performance / Capacity 

Maximale Switch Kapazität (Bits/Sekunde) 1.28 Tbs

Leistung 

Redundante Stromversorgung Intern

Max. verfügbare PoE-Leistung

Option Gleichstrom Ja

Routing

IPv4 Routing (OSPF, RIPv1/v2) Ja

IPv6 Routing (OSPFv3, RIPng) Ja

IS-IS (IPv4 & v6) Ja

BGP4 (IPv4 & v6) Ja

MPLS Ja

VPLS v

Lizenzen

Standard-Lizenz Advanced Edge

Upgrade-/Feature-Lizenzen Core, MPLS, AVB, Open-
Flow

HIGHLIGHTS
Der Summit X670V-48t Switch ist ein speziell entwickelter Top-of-Rack 
Switch

Entwickelt, um neue 10-Gigabit-Ethernet-fähige Server in den Bereichen 
Unternehmens- und Cloud-Rechenzentren zu unterstützen.
Summit X670 hilft bei der Optimierung neuer Serverimplementierungen 
mit seinem optionalen, zukunftssichere 40 GbE Uplink-Unterstützung bei 
gleichzeitiger nahtloser Bereitstellung und Unterstützung von bestehenden 
Gigabit-Ethernet-basierten Servern bis hin zu 10 GbE-basierten Hochleis-
tungsserver, um den Übergang zum neuen System zu starten.

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER SWITCH MODEL BESCHREIBUNG

17201 Summit X670V-48t-FB-AC 48 10GBASE-T, 4 10GBASE-X (Shared Ports), ein freier VIM4 Slot, ExtremeXOS Advanced Edge Lizenz, 2 
Front-to-Back 550W AC Netzteile, Front-to-Back Lüftermodule

17202 Summit X670V-48t-BF-AC 48 10GBASE-T, 4 10GBASE-X (Shared Ports), ein freier VIM4 Slot, ExtremeXOS Advanced Edge Lizenz, 2 
Back-to-Front 550W AC Netzteile, Back-to-Front Lüftermodule

17203 Summit X670V-48t-FB-DC 48 10GBASE-T, 4 10GBASE-X (Shared Ports), ein freier VIM4 Slot, ExtremeXOS Advanced Edge Lizenz, 2 
Front-to-Back 550W DC Netzteile, Front-to-Back Lüftermodule

17204 Summit X670V-48t-BF-DC 48 10GBASE-T, 4 10GBASE-X (Shared Ports), ein freier VIM4 Slot, ExtremeXOS Advanced Edge Lizenz, 2 
Back-to-Front 550W DC Netzteile, Back-to-Front Lüftermodule

17205 Summit X670V-48t-FB-MIX 48 10GBASE-T, 4 10GBASE-X (Shared Ports), ein freier VIM4 Slot, ExtremeXOS Advanced Edge Lizenz, 1 
Front-to-Back 550W AC Netzteil, 1 Front-to-Back 550W DC Netzteil, Front-to-Back Lüftermodule

17206 Summit X670V-48t-BF-MIX 48 10GBASE-T, 4 10GBASE-X (Shared Ports), ein freier VIM4 Slot, ExtremeXOS Advanced Edge Lizenz, 1 
Back-to-Front 550W AC Netzteil, 1 Back-to-Front 550W DC Netzteil, Back-to-Front Lüftermodule

Garantie 

Garantiedauer: 1 Jahr
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ExtremeSwitching X670-G2 Series
Skalierbare 10 Gigabit Switch Serie mit 40 GBit Ports

EIGENSCHAFTEN X670-G2
Portdichte 

10/100BASE-TX Ports

10/100/1000BASE-T Ports

1GBASE-X SFP Ports

2.5/5 GBASE-T Ports

10GBASE-T Ports

10GBASE-X SFP+ Ports 64 oder 72

25GBASE-X Ports

40GBASE-X QSFP+ Ports 4

50GBASE-X Ports

100GBASE-X QSFP28 Ports

Stromversorgung über Ethernet (PoE)

802.3af (PoE) & 802.3at (PoE-Plus) 

802.3bt (PoE++) 

10/100 PoE Ports

10/100/1000 PoE Ports

2.5/5 Gigabit Ports

10GBASE-T Ports

Stackable    

Maximale Anzahl der Switche in einem Stack 8

Performance / Capacity 

Maximale Switch Kapazität (Bits/Sekunde) 1.28 - 1.44 Tbs

Leistung 

Redundante Stromversorgung Intern

Max. verfügbare PoE-Leistung

Option Gleichstrom Ja

Routing

IPv4 Routing (OSPF, RIPv1/v2) Ja

IPv6 Routing (OSPFv3, RIPng) Ja

IS-IS (IPv4 & v6) Ja

BGP4 (IPv4 & v6) Ja

MPLS Ja

VPLS Ja

Lizenzen

Standard-Lizenz Advanced Edge

Upgrade-/Feature-Lizenzen Core, MPLS, Precision 
Time Protocol, AVB, 
Open-Flow

HIGHLIGHTS
Technische Merkmale
•X670-G2-48x-4q - 48 Ports von 1/10Gb SFP+ mit 4 10/40Gb QSFP++ Ports
•X670-G2-72x - 72 Ports mit 1/10Gb SFP+ in 1 RU Formfaktor

Betriebliche Effizienz
•Vollständiger ExtremeXOS® Funktionsumfang, der Switching, Routing, 
SDN, Daten unterstützt. Center Bridging, MPLS und Audio-Video Bridging

•Steuerung des Aggregationsswitch für V400-Edge-Geräte mit Extreme 
Extended Extended Edge Switch.

•SummitStack™ SupPort ermöglicht flexible Stacking Konfigurationen mit 
anderen Stackbaren ExtremeXOS Produkten.

•IEEE 1588 PTP Timing mit integrierten Timing-Ausgängen
•Alle Switches sind Non-blocking.
•Cut-Through-Modus mit niedriger Latenzzeit
•Front-to-Back oder Back-to-Front Luftstrom

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER SWITCH MODEL BESCHREIBUNG

17300 X670-G2-72x-Base-Unit 72 10GBASE-X SFP+, ExtremeXOS Advanced Edge Lizenz, 2 freie Slots für Netzteile und  5 freie Slots für 
Lüftermodule

17310 X670-G2-48x-4q-Base-Unit 48 10GBASE-X SFP+ und 4 40GBASE-X QSFP+, ExtremeXOS Advanced Edge Lizenz, 2 freie Slots für Netzteile 
und  3 freie Slots für Lüftermodule

17310T X670-G2-48x-4q-FB-AC-
TAA

48 10GBASE-X SFP+ und 4 40GBASE-X QSFP+ ExtremeXOS Advanced Edge Lizenz, 2 550W AC Netzteil mit 
Front-to-Back Luftstrom, 3 Front-to-Back Lüftermodule

Garantie 

Garantiedauer: 1 Jahr
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Ext remeSwitching™ X690
Leistungsstarke 48-Port 10Gb Aggregation und Spine-Leaf 
Switch

EIGENSCHAFTEN X690
Portdichte 

10/100BASE-TX Ports

10/100/1000BASE-T Ports

1GBASE-X SFP Ports

2.5/5 GBASE-T Ports

10GBASE-T Ports 48

10GBASE-X SFP+ Ports 72

25GBASE-X Ports 16

40GBASE-X QSFP+ Ports 6

50GBASE-X Ports 8

100GBASE-X QSFP28 Ports 4

Stromversorgung über Ethernet (PoE)

802.3af (PoE) & 802.3at (PoE-Plus) 

802.3bt (PoE++) 

10/100 PoE Ports

10/100/1000 PoE Ports

2.5/5 Gigabit Ports

10GBASE-T Ports

Stackable    

Maximale Anzahl der Switche in einem Stack 8

Performance / Capacity 

Maximale Switch Kapazität (Bits/Sekunde) 1.76 Tbs

Leistung 

Redundante Stromversorgung Intern

Max. verfügbare PoE-Leistung

Option Gleichstrom Ja

Routing

IPv4 Routing (OSPF, RIPv1/v2) Ja

IPv6 Routing (OSPFv3, RIPng) Ja

IS-IS (IPv4 & v6) Ja

BGP4 (IPv4 & v6) Ja

MPLS Ja

VPLS Ja

Lizenzen

Standard-Lizenz Advanced Edge

Upgrade-/Feature-Lizenzen Core, MPLS,   Open-Flow

HIGHLIGHTS
Familie von 10Gb/100Gb Switches mit einem
Erweiterte Unternehmensfunktionen
•Voll ausgestattetes ExtremeXOS®-Betriebssystem mit erweiterten Funkti-
onen, unterstützt Switching, Routing, SDN und VXLAN

•Steuerung des Aggregationsswitches für V400-Edge-Geräte. 
•Hochdichte 10Gb Aggregations- und Spine-Leaf Awendungen
•Non-blocking 1,76 Tbps Vermittlungskapazität pro System

Benutzerfreundlichkeit - Flexible Verwaltungsoptionen
•Anwendungsunterstützung für das Enterprise Extreme Management 
Center

•Erweiterte Befehlszeilenschnittstelle
•Zero Touch Provisionierung (ZTP+)
•Integrierte webbasierte Verwaltungsanwendung

Flexible Systemkonfigurationen
•Breites Spektrum an Portgeschwindigkeiten von 1Gb, 10Gb, 25Gb, 40Gb, 
50Gb und 100Gb

•LWL SFP+ und Kupfer 10GBASE-T Modelle
•Hot-Swap-fähige modulare Stromversorgung und Lüfter
•Optionen für Wechselstrom- und Gleichstromversorgung
•Optionen für die Luftführung Front to Back oder Back to Front
•Redundanzoption für Hochverfügbarkeit

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER SWITCH MODEL BESCHREIBUNG

17350 X690 -48x-2q-4c 48 1Gb/ 10Gb SFP+ Ports, 2 10Gb/40Gb QSFP+ Ports, 4 10Gb/ 25Gb/ 40Gb/ 50Gb/ 100Gb QSFP28 Ports, 
ExtremeXOS Advanced Edge Lizenz, 2 freie Slots für Netzteile, 6 freie Slots für Lüftermodule

17360 X690 -48t -2q-4c 48 1Gb/ 10Gb 10GBASE-T Ports, 2 10Gb/40Gb QSFP+ Ports, 4 10Gb/ 25Gb/ 40Gb/ 50Gb/ 100Gb QSFP28 
Ports, ExtremeXOS Advanced Edge Lizenz, 2 freie Slots für Netzteile, 6 freie Slots für Lüftermodule

Garantie 

Garantiedauer: 1 Jahr
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ExtremeSwitching™ X770 Series
TOR Switch mit 40GBit Ports

EIGENSCHAFTEN X770
Portdichte 

10/100BASE-TX Ports

10/100/1000BASE-T Ports

1GBASE-X SFP Ports

2.5/5 GBASE-T Ports

10GBASE-T Ports

10GBASE-X SFP+ Ports 104

25GBASE-X Ports

40GBASE-X QSFP+ Ports 32

50GBASE-X Ports

100GBASE-X QSFP28 Ports

Stromversorgung über Ethernet (PoE)

802.3af (PoE) & 802.3at (PoE-Plus) 

802.3bt (PoE++) 

10/100 PoE Ports

10/100/1000 PoE Ports

2.5/5 Gigabit Ports

10GBASE-T Ports

Stackable    

Maximale Anzahl der Switche in einem Stack 8

Performance / Capacity 

Maximale Switch Kapazität (Bits/Sekunde) 1.90 - 2.56 Tbs

Leistung 

Redundante Stromversorgung Intern

Max. verfügbare PoE-Leistung

Option Gleichstrom Ja

Routing

IPv4 Routing (OSPF, RIPv1/v2) Ja

IPv6 Routing (OSPFv3, RIPng) Ja

IS-IS (IPv4 & v6) Ja

BGP4 (IPv4 & v6) Ja

MPLS Ja

VPLS Ja

Lizenzen

Standard-Lizenz Advanced Edge

Upgrade-/Feature-Lizenzen Core, MPLS, AVB, 
Precision Time Protocol, 
Open-Flow

HIGHLIGHTS
Einführung
Die Switches der Summit X770-Serie sind speziell entwickelte Top-of-Racks 
Switches, die für die Unterstützung von 10  und 40 Gigabit Ethernet-fähige 
Server in Unternehmens- und Cloud-Rechenzentren entwickelt wurden.
Summit X770 hilft bei der Optimierung neuer Serverimplementierungen 
mit seinen 40 GbE-Ports. Jedes kann nativ als Uplink zum BlackDiamond X8 
Gehäuse oder anderen verwendet werden.
Summit X770 fungiert als Spines - und jeder 40GbE-Port kann direkt an 
einen Server mit 40GbE-Ports  verbunden werden oder durch Aufteilung in 
4x 10GbE-Verbindungen aufgeteilt werden.
Der Summit X770 kann als Wirbelsäule oder Blatt in Fettbaumtopologien 
für Server mit 10GbE- und 40GbE-Ports verwendet werden.

Ports
•32 x 40GBase-X QSFP+
•1 RJ-45 Serial Port
•1 RJ45 Ethernet Management Port
•1 USB Port (rear)
•2 Mini BNC Ports (rear) 1588 output

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER SWITCH MODEL BESCHREIBUNG

17701 Summit X770-32q-FB-AC 32 40GBASE-X QSFP+ Ports, ExtremeXOS Advanced Edge Lizenz, 2 Front-to-Back 550W AC Netzteile, 5 
Front-to-Back Lüftermodule

17702 Summit X770-32q-BF-AC 32 40GBASE-X QSFP+ Ports, ExtremeXOS Advanced Edge Lizenz, 2 Back-to-Front 550W AC Netzteile, 5 
Back-to-Front Lüftermodule

17703 Summit X770-32q-FB-DC 32 40GBASE-X QSFP+ Ports, ExtremeXOS Advanced Edge Lizenz, 2 Front-to-Back 550W DC Netzteile, 5 
Front-to-Back Lüftermodule

17704 Summit X770-32q-BF-DC 32 40GBASE-X QSFP+ Ports, ExtremeXOS Advanced Edge Lizenz, 2 Back-to-Front 550W DC Netzteile, 5 
Back-to-Front Lüftermodule

17705 Summit X770-32q-FB-
MIX

32 40GBASE-X QSFP+ Ports, ExtremeXOS Advanced Edge Lizenz, 1 Front-to-Back 550W AC Netzteil, 1 Front-
to-Back 550W DC Netzteil, 5 Front-to-Back Lüftermodule

17706 Summit X770-32q-BF-
MIX

32 40GBASE-X QSFP+ Ports, ExtremeXOS Advanced Edge Lizenz, 1 Back-to-Front 550W AC Netzteil, 1 Front-
to-Back 550W DC Netzteil, 5 Back-to-Front Lüftermodule

Garantie 

Garantiedauer: 1 Jahr
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ExtremeSwitching™ X870
100Gb Spine Switch und High Density 10Gb Leaf Switch

EIGENSCHAFTEN X870
Portdichte 

10/100BASE-TX Ports

10/100/1000BASE-T Ports

1GBASE-X SFP Ports

2.5/5 GBASE-T Ports

10GBASE-T Ports

10GBASE-X SFP+ Ports 128

25GBASE-X Ports 128

40GBASE-X QSFP+ Ports 32

50GBASE-X Ports 64

100GBASE-X QSFP28 Ports 32

Stromversorgung über Ethernet (PoE)

802.3af (PoE) & 802.3at (PoE-Plus) 

802.3bt (PoE++) 

10/100 PoE Ports

10/100/1000 PoE Ports

2.5/5 Gigabit Ports

10GBASE-T Ports

Stackable    

Maximale Anzahl der Switche in einem Stack 8

Performance / Capacity 

Maximale Switch Kapazität (Bits/Sekunde) 6.4 Tbs

Leistung 

Redundante Stromversorgung Intern

Max. verfügbare PoE-Leistung

Option Gleichstrom Ja

Routing

IPv4 Routing (OSPF, RIPv1/v2) Ja

IPv6 Routing (OSPFv3, RIPng) Ja

IS-IS (IPv4 & v6) Ja

BGP4 (IPv4 & v6) Ja

MPLS Ja

VPLS Ja

Lizenzen

Standard-Lizenz Advanced Edge

Upgrade-/Feature-Lizenzen Core, MPLS,   Open-Flow

HIGHLIGHTS
Familie von 10Gb/100Gb Switches mit erweiterten 
Unternehmensfunktionen
•Voll ausgestattetes ExtremeXOS®-Betriebssystem mit erweiterten Funkti-
onen unterstützt Switching, Routing, SDN und VXLAN

•Spine und High Density leaf Applications
•Non-Blocking 6,4Tbps Switching-Kapazität pro System
•ExtremeFabric Netzwerkstruktur

Benutzerfreundlichkeit - Flexible Verwaltungsoptionen
•Anwendungsunterstützung für das Enterprise Extreme Management 
Center

•Erweiterte Befehlszeilenschnittstelle
•Zero Touch Provisionierung (ZTP+)
•Integrierte webbasierte Verwaltungsanwendung

Flexible Systemkonfigurationen
•Breites Spektrum an Portgeschwindigkeiten von 10Gb, 25Gb, 40Gb, 50Gb 
und 100Gb

•Hot-Swap-fähige modulare Stromversorgung und Lüfter
•Optionen für Wechselstrom- und Gleichstromversorgung
•Optionen für die Luftführung Front to Back oder Back to Front
•Redundanzoptionen für Hochverfügbarkeit

Leistungsstarker 32-Port 100Gb Ethernet-Switch mit 
hoher Leistung - ideal für Spine and Leaf Applikationen
•32 QSFP 28 100Gb Anschlüsse
•Hot-Swap-fähige modulare Stromversorgung und Lüfter
•Bis zu 128 10Gb oder 25Gb Ethernet-Ports durch Ausbruch von QSFP28-
Ports

High-Density und flexibel 10Gb Top of the Rack Aggrega-
tion Switch
•96 x 10Gb Ethernet-Ports (durch Aufbruch von Ports mit QSFP+ 4 x 10Gb 
Ethernet)

•8 x QSFP28 100Gb Ports
•10Gb Ports erweiterbar auf volle 100Gb Fähigkeit

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER SWITCH MODEL BESCHREIBUNG

17800 X870 -32c Base 32 10Gb/ 25Gb/ 40Gb/ 50Gb/ 100Gb QSFP28 Ports, ExtremeXOS Advanced Edge Lizenz, 2 freie Slots für 
Netzteile, 6 Slots für Lüftermodule

17810 X870 -96x-8c Base 96 10Gb Ports an 24 QSFP28 Ports, 8 10Gb/ 25Gb40Gb/ 50Gb/ 100Gb QSFP28 Ports, ExtremeXOS Advan-
ced Edge Lizenz, 2 freie Netzteil Slots, 6 freie Slots für Lüftermodule

Garantie 

Garantiedauer: 1 Jahr
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Industrial Ethernet Switches
Industrial Ethernet Switches

EIGENSCHAFTEN ISW
10/100P

ISW 
GBP

Portdichte 

10/100BASE-TX Ports 4 oder 8

10/100/1000BASE-T Ports 4 oder 8

1GBASE-X SFP Ports 2 oder 4 2 oder 4

2.5/5 GBASE-T Ports

10GBASE-T Ports

10GBASE-X SFP+ Ports

25GBASE-X Ports

40GBASE-X QSFP+ Ports

50GBASE-X Ports

100GBASE-X QSFP28 Ports

Stromversorgung über Ethernet (PoE)

802.3af (PoE) & 802.3at (PoE-Plus) Ja

802.3bt (PoE++) 

10/100 PoE Ports 4 oder 8

10/100/1000 PoE Ports 4 oder 8

2.5/5 Gigabit Ports

10GBASE-T Ports

Stackable    

Maximale Anzahl der Switche in einem 
Stack

N/A

Performance / Capacity 

Maximale Switch Kapazität (Bits/Se-
kunde) 

5.2 - 9.6 Gbs 16 - 24 Gbs

Leistung 

Redundante Stromversorgung Extern

Max. verfügbare PoE-Leistung 240W

Option Gleichstrom Ja

Routing

IPv4 Routing (OSPF, RIPv1/v2)

IPv6 Routing (OSPFv3, RIPng)

IS-IS (IPv4 & v6)

BGP4 (IPv4 & v6)

MPLS

VPLS

Lizenzen

Standard-Lizenz KEINE ANGABE

Upgrade-/Feature-Lizenzen Keine

ISW
10/100P

ISW 
GBP

4 oder 8
10/100BASE-TX Ports

4 oder 8
10/100/1000BASE-T Ports

2 oder 4
1GBASE-X SFP Ports

2 oder 4
1GBASE-X SFP Ports

HIGHLIGHTS
Modelle
•4 10/100 POE+ Ports, 2 10/100 Ports und 2 100FX/1000Base-X SFP An-
schlüsse

•4 10/100/1000 POE+ Ports, 2 10/100/1000 Ports und 2 100FX/1000Base-X 
SFP-Ports

•8 10/100 POE+ Ports und 4 100FX/1000Base-X SFP Ports
•8 10/100/1000 POE+ Ports und 4 100FX/1000Base-X SFP Ports

Technische Merkmale
•Layer 2 Switching
•Alle PoE-Ports sind IEEE 802.3af und 802.3at konform und unterstützen bis 
zu 30W gleichzeitig

•Volle DC Power input und reverse power protection
•-40°c bis +75°c Betriebstemperatur

Formfaktor
•DIN-Hutschiene oder Wandmontage möglich
•Robustes IP30-Gehäuse

Merkmale
•Hochbelastbares LACP, Spanning Tree STP,  RSTP & MSTP, schneller Ring 
Failover und G.8032 ERPS-Schutzoptionen

•Portbasiertes /Tag basiertes VLAN, IEEE 802.1ad/QinQ VLAN
•IGMP v1/v2/v3, Multicast-Proxy und Snooping
•Multicast/Broadcast/Flooding Storm Control
•IEEE802.1x access control
•Per VLAN-Spiegelung
•CLI/Web/SNMP-Management-Schnittstellen
•PoE PSE Energiemanagement und PD-Stromverbrauch

BESTELLINFORMATIONEN

ARTIKELNUMMER SWITCH MODEL Port Anzahl Aggregate
Bandwidth

Forwarding
Rate

10/100 10/100 POE+ 10/100/1000 10/100/1000
POE+ SFP

16801

ISW
4-10/100P,
2-10/100T,
2-SFP

2 4 - - 2 5.2 Gbps 3.87 Mpps

16802
ISW
8-10/100P,
4-SFP

- 8 - - 4 9.6 Gbps 7.14 Mpps

16803
ISW 4GBP,
2GBT,
2-SFP

- - 2 4 2 16 Gbps 11.90 Mpps

16804 ISW 8GBP,
4-SFP - - 8 4 24 Gbps 17.85 Mpps

Garantie 

Garantiedauer: 5 Jahre
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WIFI ACCESS POINT VERGLEICHSLISTE WIFI ACCESS POINT VERGLEICHSLISTE
FEATURES AP505I AP510i/e AP7532 AP7562 AP7602 AP7612 AP7622 AP7632i/e AP7662i/e  AP8432 AP8533

Frequenz (2,4 / 5 GHz) 2,4/5 2,4/5 2,4/5 2,4/5 2,4/5 2,4/5 2,4/5 2,4/5 2,4/5 2,4/5 2,4/5

Wifi Standard IEEE 802.11
a,b,g,n,ac,ax

IEEE 802.11
a,b,g,n,ac,ax

IEEE 802.11
a,b,g,n,ac

IEEE 802.11
a,b,g,n,ac

IEEE 802.11
a,b,g,n,ac

IEEE 802.11
a,b,g,n,ac

IEEE 802.11
a,b,g,n,ac

IEEE 802.11
a,b,g,n,ac

IEEE 802.11
a,b,g,n,ac

IEEE 802.11
a,b,g,n,ac

IEEE 802.11
a,b,g,n,ac

2,4 GHz Durchsatz 1,148Gbps 1,148Gbps 600Mbps 600Mbps 300Mbps 300Mbps 300Mbps 300Mbps 300Mbps

5 GHz Durchsatz 4,8Gbps 4,8Gbps 1,3Gbps 1,3Gbps 867Mbps 867Mbps 867Mbps 867Mbps 867Mbps

Anzahl der Antennen innen 2 4 3 2 2 2 2 2 4 4

Anzahl der Antennen extern ja 3 ja ja

MIMO 4x4:4 MU-MINO 4x4:4 MU-MINO 3X3:3 MIMO 3X3:3 MIMO

(1x1:1 2.4G + 
1x1:1 5G) oder 

(2x2:2 2.4G) oder 
(2x2:2 5G)

2X2:2 MIMO

(1x1:1 2.4G +
1x1:1 5G) oder

(2x2:2 2.4G) oder
(2x2:2 5G)

2X2:2 MIMO 2X2:2 MIMO 4x4:4 MU-MINO 4x4:4 MU-MINO

Gehäuse Indoor Indoor Indoor Outdoor (IP67) Indoor Indoor Indoor Indoor Outdoor Indoor Indoor

SSID‘s pro Antenne / Gesamt 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16

Verschlüsselung WPA, WPA2, 
WPA3

WPA, WPA2,
WPA3 WPA, WPA2 WPA, WPA2 WPA, WPA2 WPA, WPA2 WPA, WPA2 WPA, WPA2 WPA, WPA2 WPA, WPA2 WPA, WPA2

User per Radio / Gesamt 256 / 512 256 / 512 256 / 512 256 / 512 512 / 1024 512 / 1024

Ethernet Ports
1x 2,5Gpbs

1x 10/100/1000
Mpbs

1x 2,5/5Gpbs
1x 10/100/1000

Mpbs

1x 10/100/1000
Mpbs

2x 10/100/1000
Mpbs

1x 10/100/1000
Mpbs

2x 10/100/1000
Mpbs

1x 10/100/1000
Mpbs

1x 10/100/1000
Mpbs

2x 10/100/1000
Mpbs

2x 10/100/1000
Mpbs

2x 10/100/1000
Mpbs

USB Port USB 3.0, Type A USB 3.0, Type A USB 2.0

Bluetooth ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

PoE IEEE 802.3 at 2x IEEE 802.3at 
(Redundant) IEEE 802.3 af / at IEEE 802.3 af / at IEEE 802.3 af / at IEEE 802.3 af / at IEEE 802.3 af / at IEEE 802.3 af / at IEEE 802.3 af / at IEEE 802.3 af / at IEEE 802.3 af / at

MTBF 395961 h @25°C 322164 h @25°C
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WIFI ACCESS POINT VERGLEICHSLISTE WIFI ACCESS POINT VERGLEICHSLISTE
FEATURES AP505I AP510i/e AP7532 AP7562 AP7602 AP7612 AP7622 AP7632i/e AP7662i/e  AP8432 AP8533

Frequenz (2,4 / 5 GHz) 2,4/5 2,4/5 2,4/5 2,4/5 2,4/5 2,4/5 2,4/5 2,4/5 2,4/5 2,4/5 2,4/5

Wifi Standard IEEE 802.11
a,b,g,n,ac,ax

IEEE 802.11
a,b,g,n,ac,ax

IEEE 802.11
a,b,g,n,ac

IEEE 802.11
a,b,g,n,ac

IEEE 802.11
a,b,g,n,ac

IEEE 802.11
a,b,g,n,ac

IEEE 802.11
a,b,g,n,ac

IEEE 802.11
a,b,g,n,ac

IEEE 802.11
a,b,g,n,ac

IEEE 802.11
a,b,g,n,ac

IEEE 802.11
a,b,g,n,ac

2,4 GHz Durchsatz 1,148Gbps 1,148Gbps 600Mbps 600Mbps 300Mbps 300Mbps 300Mbps 300Mbps 300Mbps

5 GHz Durchsatz 4,8Gbps 4,8Gbps 1,3Gbps 1,3Gbps 867Mbps 867Mbps 867Mbps 867Mbps 867Mbps

Anzahl der Antennen innen 2 4 3 2 2 2 2 2 4 4

Anzahl der Antennen extern ja 3 ja ja

MIMO 4x4:4 MU-MINO 4x4:4 MU-MINO 3X3:3 MIMO 3X3:3 MIMO

(1x1:1 2.4G + 
1x1:1 5G) oder 

(2x2:2 2.4G) oder 
(2x2:2 5G)

2X2:2 MIMO

(1x1:1 2.4G +
1x1:1 5G) oder

(2x2:2 2.4G) oder
(2x2:2 5G)

2X2:2 MIMO 2X2:2 MIMO 4x4:4 MU-MINO 4x4:4 MU-MINO

Gehäuse Indoor Indoor Indoor Outdoor (IP67) Indoor Indoor Indoor Indoor Outdoor Indoor Indoor

SSID‘s pro Antenne / Gesamt 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16

Verschlüsselung WPA, WPA2, 
WPA3

WPA, WPA2,
WPA3 WPA, WPA2 WPA, WPA2 WPA, WPA2 WPA, WPA2 WPA, WPA2 WPA, WPA2 WPA, WPA2 WPA, WPA2 WPA, WPA2

User per Radio / Gesamt 256 / 512 256 / 512 256 / 512 256 / 512 512 / 1024 512 / 1024

Ethernet Ports
1x 2,5Gpbs

1x 10/100/1000
Mpbs

1x 2,5/5Gpbs
1x 10/100/1000

Mpbs

1x 10/100/1000
Mpbs

2x 10/100/1000
Mpbs

1x 10/100/1000
Mpbs

2x 10/100/1000
Mpbs

1x 10/100/1000
Mpbs

1x 10/100/1000
Mpbs

2x 10/100/1000
Mpbs

2x 10/100/1000
Mpbs

2x 10/100/1000
Mpbs

USB Port USB 3.0, Type A USB 3.0, Type A USB 2.0

Bluetooth ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

PoE IEEE 802.3 at 2x IEEE 802.3at 
(Redundant) IEEE 802.3 af / at IEEE 802.3 af / at IEEE 802.3 af / at IEEE 802.3 af / at IEEE 802.3 af / at IEEE 802.3 af / at IEEE 802.3 af / at IEEE 802.3 af / at IEEE 802.3 af / at

MTBF 395961 h @25°C 322164 h @25°C
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ExtremeMobilityTM AP505i
802.11ax Indoor AccessPoint
Setzt neue Maßstäbe für leistungsstarkes Enterprise-Wi-Fi 6

EIGENSCHAFTEN AP505I
Frequenz (2,4 / 5 GHz) 2,4/5

Wifi Standard 802.11a,b,g,n,ac,ax

2,4 GHz Durchsatz 1,148Gbps

5 GHz Durchsatz 4,8Gbps

Anzahl der Antennen innen 2

Anzahl der Antennen extern

MIMO 4x4:4 MU-MINO

SSID‘s pro Antenne / Gesamt 8 / 16

Verschlüsselung WPA, WPA2, WPA3

User per Radio / Gesamt 256 / 512

Ethernet Ports 1x 2,5Gpbs
1x 10/100/1000 Mpbs

USB Port USB 3.0, Type A

Bluetooth ja

PoE 802.3at

MTBF 395961 h @25°C

HIGHLIGHTS
Umgebungen mit hoher Dichte
Bietet ein außergewöhnliches Endbenutzererlebnis auch in dichten 
Benutzerumgebungen wie z.B. Stadien, große öffentliche Einrichtungen, 
Kongresszentren und Schulgebäuden.

Verbindet mehr Benutzer und Geräte gleichzeitig
•Verbessern Sie die Benutzerfreundlichkeit und Geräteleistung mit 8 Antennen
•(4x4:4 5 GHz, 4x4:4 2,4 GHz), mit MU-MIMO und OFDMA-Technologie.*

Aktuelles bei Secure Wi-Fi
Enthält den neuesten WPA3 Wi-Fi-Sicherheitsstandard mit 192-Bit-Ver-
schlüsselung und bietet zuverlässigen Schutz für Benutzer und IoT-Geräte.

Optimiert die RF für die Optimal User Experience.
ExtremeAI und SmartRF verwendet die AI/ ML-Technologie zur Überwa-
chung und automatischen Anpassung von Wi-Fi-Funkgeräten, um die beste 
Abdeckung und beste Clientperformance  zu erreichen, selbst in dynami-
schen RF-Umgebungen.

Integriertes Bluetooth für IoT und Gästebindung
Nutzen Sie die integrierte Bluetooth-Verbindung zu IoT-Geräten mit folgen-
den Funktionen ThreadTM oder binden Sie Kunden mit Apple iBeaconTM. 
Unternehmen können mit Google EddystoneTM Anzeigen direkt an Käufer, 
Gäste und Konferenzen bei Tendees senden, auch ohne vorinstallierte 
Loyalität und App.

Adaptives intelligentes OmniEdgeManagement
•ExtremecloudTM bietet eine leistungsstarke Benutzererfahrung mit einfa-
cher und sicherer Bedienung des Netzwerkmanagement.

•ExtremecloudTM Appliance ist ideal für Campus- oder private Cloud-Anfor-
derungen.

Neues Sicherheitsschloss
Kensington-Schloss und neuer Sicherheitsschlosshaken

* Verfügbar in zukünftigen Softwareversionen

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER ACCESS POINT MODEL BESCHREIBUNG

AP50 5i-WR AP 50 5i Cloud-Ready, Dual Radio 80 2.11ax/ ac/ a,b,g,n, 4x4:4 MIMO Indoor 11ax Access Point. Interne Antenne

Garantie 

Garantiedauer: Produktlebensdauer
Hardwareaustausch: Rückgabe und Austausch - Die Hardware wird inner-
halb von 10 Werktagen nach Erhalt des defekten Objekts versandt
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ExtremeMobilityTM AP510 i/ e
802.11ax Indoor Access Point
Setzt neue Maßstäbe für leistungsstarkes Enterprise-Wi-Fi 6

EIGENSCHAFTEN AP510I/E
Frequenz (2,4 / 5 GHz) 2,4/5

Wifi Standard 802.11a,b,g,n,ac,ax

2,4 GHz Durchsatz 1,148Gbps

5 GHz Durchsatz 4,8Gbps

Anzahl der Antennen innen 4

Anzahl der Antennen extern ja

MIMO 4x4:4 MU-MINO

SSID‘s pro Antenne / Gesamt 8 / 16

Verschlüsselung WPA, WPA2, WPA3

User per Radio / Gesamt 256 / 512

Ethernet Ports 1x 2,5Gpbs
1x 10/100/1000 Mpbs

USB Port USB 3.0, Type A

Bluetooth ja

PoE 2x 802.3at (Redundant)

MTBF 322164 h @25°C

HIGHLIGHTS
Umgebungen mit hoher Dichte
Bietet ein außergewöhnliches Endbenutzererlebnis auch in dichten 
Benutzerumgebungen wie z.B. Stadien, große öffentliche Einrichtungen, 
Kongresszentren und Schulgebäuden.

Verbindet mehr Benutzer und Geräte gleichzeitig
Verbessern Sie die Benutzerfreundlichkeit und Geräteleistung mit 8 Anten-
nen (4x4:4 5 GHz, 4x4:4 2,4 GHz), mit MU-MIMO und OFDMA-Technologie.*

Aktuelles bei Secure Wi-Fi
Enthält den neuesten WPA3 Wi-Fi-Sicherheitsstandard mit 192-Bit-Ver-
schlüsselung und bietet zuverlässigen Schutz für Benutzer und IoT-Geräte.

Optimiert die RF für die Optimal User Experience.
ExtremeAI und SmartRF verwendet die AI/ ML-Technologie zur Überwa-
chung und automatischen Anpassung von Wi-Fi-Funkgeräten, um die beste 
Abdeckung und beste Clientperformance  zu erreichen, selbst in dynami-
schen RF-Umgebungen.

Redundantes PoE
Kritische Netzwerke für den 24/7-Betrieb.

Zellkoexistenzfilter (ccF)
Minimieren Sie die Auswirkungen von Störungen durch Mobilfunknetze.

Voll funktionsfähiges AP510 i auf 802.3at
Limit Performance auf 802,3 af.

Integriertes Bluetooth für IoT und Gästebindung
•Nutzen Sie die integrierte Bluetooth-Verbindung zu IoT-Geräten mit folgen-
den Funktionen ThreadTM oder binden Sie Kunden mit Apple iBeaconTM. 
Unternehmen können mit Google EddystoneTM Anzeigen direkt an Käufer, 
Gäste und Konferenzen bei Tendees senden, auch ohne vorinstallierte 
Loyalität und App.

•Dies macht es ideal für Unternehmen, ihre App-Download-Seiten, Captive-
Portale oder standortspezifische Informationen zu bewerben.

Adaptives intelligentes OmniEdgeManagement
•ExtremecloudTM bietet eine leistungsstarke Benutzererfahrung mit einfa-
cher und sicherer Bedienung des Netzwerkmanagement.

•Ext remecloudTM Appliance ist ideal für Campus- oder private Cloud-Anfor-
derungen.

Neues Sicherheitsschloss
Kensington-Schloss und neuer Sicherheitsschlosshaken

* Verfügbar in zukünftigen Softwareversionen

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER ACCESS POINT MODEL BESCHREIBUNG

AP510 i-WR AP510i/e Cloud-Ready, Dual 5 GHz, Dual band, Sensor radio, Dual Radio 802.11ax/ ac/ a,b,g,n, 4x4:4 MIMO Indoor 
11ax access point Interne Antenne.

AP510 e-WR AP510i/e Cloud-ready, Dual 5 GHz, Dual band, Sensor radio, Dual Radio 802.11ax/ ac/ a,b,g,n, 4x4:4 MIMO Indoor 
11ax access point, Externe Antenne Ports.

Garantie 

Garantiedauer: Produktlebensdauer
Hardwareaustausch: Rückgabe und Austausch - Die Hardware wird inner-
halb von 10 Werktagen nach Erhalt des defekten Objekts versandt
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ExtremeWireless™ WiNG AP 7532
802.11ac Access Point
Erleben Sie die rasante 802.11ac Wi-Fi-Geschwindigkeit und 
den Durchsatz zur Unterstützung all Ihrer Benutzer und 
Anwendungen - alles zu niedrigen Kosten.

EIGENSCHAFTEN AP7532
Frequenz (2,4 / 5 GHz) 2,4/5

Wifi Standard 802.11a,b,g,n,ac

2,4 GHz Durchsatz 600Mbps

5 GHz Durchsatz 1,3Gbps

Anzahl der Antennen innen 3

Anzahl der Antennen extern

MIMO 3X3:3 MIMO

SSID‘s pro Antenne / Gesamt 8 / 16

Verschlüsselung WPA, WPA2

User per Radio / Gesamt

Ethernet Ports 1x 10/100/1000 Mpbs

USB Port

Bluetooth ja

PoE 802.3af, 802.3at

MTBF

HIGHLIGHTS
Kabellose Höchstleistungsgeschwindigkeiten mit 3X3 MIMO und 256 QAM-Modulationen
3 räumliche Streams plus 256 QAM-Modulationsunterstützung auf den Funkgeräten 2,4 GHz und 5 GHz liefern den maximalen Durchsatz, der für die Unter-
stützung praktisch jeder Unternehmensanwendung, einschließlich Sprache und HD-Video, erforderlich ist. Arbeitet in Verbindung mit Beamforming, um die 
Reichweite zu erhöhen.

Dual-Radio 802.11ac/ 802.11n
Bietet einen einfachen Upgrade-Pfad auf die 5. Generation 1,9 Gbps Wi-Fi für unübertroffene Leistung und Kapazität, mit fortlaufender Unterstützung für 
alle bestehenden Wi-Fi-Clientgeräte.

Die Ästhetik für jeden Zentimeter Ihrer Umgebung
Wählen Sie die interne Antennenoption für einen eleganten Look in öffentlichen Bereichen wo es auf Ästhetik ankommt oder die externe Antennen, wenn Sie Flexibili-
tät benötigen oder anspruchsvolle Bereiche abdecken sollen.

Funkfreigabe und Off-Channel-Scan
Ermöglicht es einem einzelnen AP 7532, doppelte Aufgaben (als Zugangspunkt und Sensor) zu erfüllen.

Standard 802.3af
Vereinfacht und reduziert die Gesamtkosten der Installation mit Standard-PoE.

Load Balancing, Pre-Emptive Roaming, and Rate Scaling
Erhöht die Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit des drahtlosen Netzwerks zur Unterstützung unternehmenskritischer Anwendungen.

Lückenlose Sicherheit
Schützt Ihr Netzwerk 24x7x365 mit integrierten Sicherheitsfunktionen.

Optimale Entfesselung
Das Betriebssystem von ExtremeWireless WiNG 5 bietet eine dezentrale Netzwerk Architektur, die QoS-, Sicherheits- und Mobilitätsdienste auf die APs aus-
weitet, um eine bessere direkte Weiterleitung und Ausfallsicherheit des Netzwerks zu ermöglichen. Das bedeutet, dass kein Engpass am Controller, keine 
Latenzprobleme bei Sprachanwendungen und kein Jitter in Ihrem Streaming-Video entstehen. Und mit unserer breiten Auswahl an Zugangsmöglichkeiten 
und flexible Netzwerkkonfigurationen, erhalten Sie das Netzwerk, das Sie benötigen. Lassen Sie uns Ihnen den einfacheren und günstigeren Weg zeigen, um 
mehr Kapazität und mehr Agilität erreichen und somit mehr Benutzer zufriedenstellen können.

WiNG Feature Highlights
•802.11r Fast Roaming: Unterstützt schnelles Roaming zwischen Zugangspunkten für mobile Clients.
•Roaming-Assistenz: Ermöglicht ein sticky-freies Client-WLAN-Netzwerk und verbessert die Leistung.
•SMART-RF: Ermöglicht es dem WLAN, sich automatisch und intelligent an Veränderungen in der HF-Umgebung anzupassen, um die Leistung zu schützen und 
unvorhergesehene Versorgungslücken zu schließen. Erkennt potenzielle Störungen durch Wi-Fi- und Nicht-Wi-Fi-Quellen (z.B. fehlerhafte Antennen und Ausfälle 
benachbarter Zugangspunkte) und passt Kanäle und Leistung bei Bedarf automatisch an.

•Intelligenter Lastausgleich: Verteilt Clients gleichmäßig auf die verschiedenen Access Points und Bänder, die die allgemeine Netzwerkleistung verbessern. 

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER ACCESS POINT MODEL BESCHREIBUNG

AP-7532-67030-1-WR AP7532 AP 7532 Wing 802.11ac Indoor Access Point, 2x2:2, Dual Radio, interne Antenne

AP-7532-67040-1-WR AP7532 AP 7532 Wing 802.11ac Indoor Access Point, 2x2:2, Dual Radio, externe Antenne

Garantie 

Garantiedauer: Produktlebensdauer
Hardwareaustausch: Rückgabe und Austausch - Die Hardware wird inner-
halb von 10 Werktagen nach Erhalt des defekten Objekts versandt
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ExtremeWireless™ AP7562
Outdoor Access Point
802.11ac Wave 2 für Wandmontage: IP67-konformes Alumini-
um-Gehäuse

EIGENSCHAFTEN AP7562
Frequenz (2,4 / 5 GHz) 2,4/5

Wifi Standard 802.11a,b,g,n,ac

2,4 GHz Durchsatz 600Mbps

5 GHz Durchsatz 1,3Gbps

Anzahl der Antennen innen

Anzahl der Antennen extern 3

MIMO 3X3:3 MIMO

SSID‘s pro Antenne / Gesamt 8 / 16

Verschlüsselung WPA, WPA2

User per Radio / Gesamt

Ethernet Ports 2x 10/100/1000 Mpbs

USB Port

Bluetooth

PoE 802.3af, 802.3at

MTBF

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER ACCESS POINT MODEL BESCHREIBUNG

AP-7562-67040-1-WR AP-7562-67040-1-WR AP 7562 Wing 802.11ac Wave 2, MU-MIMO Outdoor IP67 Access Point, 3x3:3, Dual Radio 802.11ac/a,b,g,n, 
externe Antenne

HIGHLIGHTS
Kabellose Höchstleistungsgeschwindigkeiten mit 3X3 MIMO und 256 QAM-Modulationen
3 räumliche Streams plus 256 QAM-Modulationsunterstützung auf den Funkgeräten 2,4 GHz und 5 GHz liefern den maximalen Durchsatz, der für die Unter-
stützung praktisch jeder Unternehmensanwendung, einschließlich Sprache und HD-Video, erforderlich ist. Arbeitet in Verbindung mit Beamforming, um die 
Reichweite zu erhöhen.

Dual-Radio 802.11ac/802.11n
Bietet einen einfachen Upgrade-Pfad auf die 5. Generation 1,3 Gbps Wi-Fi für unübertroffene Leistung und Kapazität, mit fortlaufender Unterstützung für 
alle bestehenden Wi-Fi-Clientgeräte.

Außengehäuse aus Aluminium-Druckguss mit Schutzart IP67
Entwickelt für die Widerstandsfähigkeit gegen Wind, Regen und extreme Temperaturen.

U-Bahn und Eisenbahn Zertifizierungen
Gebaut für industrielle Anwendungen mit M12-Version, die für U-Bahnen und Eisenbahnen zertifiziert ist.

MeshConnex™ auf beiden Datenfunkgeräten
Die Erstellung eines Mesh-Netzwerks auf beiden Funkgeräten ermöglicht ein automatisches Failover für eine bessere Verfügbarkeit und Überlebensfähigkeit.

Werkseitig installierte Antennenoption
Außentaugliches IP 67 Antennenmodell für eine einfache Installation erhältlich.

Lückenlose Sicherheit
Schützt Ihr Netzwerk 24x7x365 mit integrierten Sicherheitsfunktionen.

Lastausgleich, präventives Roaming und Ratenskalierung
Erhöht die Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit des drahtlosen Netzwerks zur Unterstützung unternehmenskritischer Anwendungen. 

Garantie 

Garantiedauer: Produktlebensdauer
Hardwareaustausch: Rückgabe und Austausch - Die Hardware wird inner-
halb von 10 Werktagen nach Erhalt des defekten Objekts versandt
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ExtremeWireless™ WiNG AP 7602
Indoor Access Point
802.11ac Wave 2 für Wandmontage: Bieten Sie ein persönli-
che Gäste WLAN an.

EIGENSCHAFTEN AP7602
Frequenz (2,4 / 5 GHz) 2,4/5

Wifi Standard 802.11a,b,g,n,ac

2,4 GHz Durchsatz 300Mbps

5 GHz Durchsatz 867Mbps

Anzahl der Antennen innen 2

Anzahl der Antennen extern

MIMO (1x1:1 2.4G + 1x1:1 5G)
oder (2x2:2 2.4G)
oder (2x2:2 5G)

SSID‘s pro Antenne / Gesamt 8 / 16

Verschlüsselung WPA, WPA2

User per Radio / Gesamt

Ethernet Ports 1x 10/100/1000 Mpbs

USB Port

Bluetooth ja

PoE 802.3af, 802.3at

MTBF

HIGHLIGHTS
Ideale Anwendungen
•Hotellerie, Krankenhäuser 

Ein AP pro Zimmer
Setzen Sie drahtlose Signale und hohen Durchsatz dort, wo sich der Gast 
befindet - im Raum. 

Kostengünstig
•Wegfall teurer Standortgutachten
•Unterbrechungsfreie Installationen
•zentralisierte Verwaltung

Schnelle Installation
Das Klick-Montagesystem ermöglicht die Montage in weniger als fünf 
Minuten.

Garantie 

Garantiedauer: Produktlebensdauer
Hardwareaustausch: Rückgabe und Austausch - Die Hardware wird inner-
halb von 10 Werktagen nach Erhalt des defekten Objekts versandt

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER ACCESS POINT MODEL BESCHREIBUNG

AP-7602-68B30-1-WR AP-7602-68B30-1-WR AP-7602 Wing 802.11ac AP für Wandmontage, Dual-Band Radio 1x1; oder Singleband Radio 2x2, interne 
Antenne, BLE, 2xGE



31www.triotronik.com  • A-8160 Weiz  •  Energiestraße 10  •  t +43 31 72 / 4 22 99-0  •  f +43 31 72 / 4 22 99-11  •  office@triotronik.com

ExtremeWireless™ WiNG 7612
Indoor Access Point für Wandmontage

EIGENSCHAFTEN AP7612
Frequenz (2,4 / 5 GHz) 2,4/5

Wifi Standard 802.11a,b,g,n,ac

2,4 GHz Durchsatz 300Mbps

5 GHz Durchsatz 867Mbps

Anzahl der Antennen innen 2

Anzahl der Antennen extern

MIMO 2X2:2 MIMO

SSID‘s pro Antenne / Gesamt 8 / 16

Verschlüsselung WPA, WPA2

User per Radio / Gesamt

Ethernet Ports 2x 10/100/1000 Mpbs

USB Port

Bluetooth ja

PoE 802.3af, 802.3at

MTBF

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER Access Point MODEL BESCHREIBUNG

37103 AP-7612-680B30-EG WiNG 802.11ac Wallpate Wedge Wave 2 2x2:2, Dual Radio, interne Antenne

ZUBEHÖR BESTELLINFORMATIONEN
ZUBEHÖR ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

PoE mid-span injector PD-3501G-ENT IEEE802.3af Gigabit PoE Injector (wenn Sie kein PoE out verwenden)

PoE mid-span injector PD-9001GR-ENT 802.3at Gb PoE Injector (wenn Sie kein PoE out verwenden)

Power Supply, wall brick 37215 Netzteil mit 12VDC, 2A, 2.5mm x 5.5mm Stecker

HIGHLIGHTS
Ideale Anwendungen
•Hotellzimmer
•Ein AP pro Raum für das persönliche Erlebnis.
•Stellen Sie Wi-Fi dorthin, wo der Gast sich befindet, um die beste Leistung 
und Konnektivität zu erzielen.

Vorteile
•Eliminierung kostspieliger Standortgutachten
•Keine Roamingunterbrechung
•Das Klick-Montagesystem ermöglicht die Montage in weniger als fünf 
Minuten.

Wichtiger Produktmerkmale
•MU-MIMO für mehr Kapazität und Leistung
•Integrierter Ethernet-Port mit PoE-Out für In-Room-Geräte (IP-Phone)
•Integrierte Anwendungsübersicht und -kontrolle
•Integrierter Sensor
•Volle Leistung mit 802.3 af

Dienstleistungen
•WiNG 5 Verteilte Intelligenz
•Integrierte DPI-Engine
•Nsight™ Analytik
•ExtremeLocation™
•BLE Push-Benachrichtigungen für Push-Benachrichtigungen
•Extremecloud™ Cloud-Managed Networking Platform (Zukunft)

Garantie 

Garantiedauer: Produktlebensdauer
Hardwareaustausch: Rückgabe und Austausch - Die Hardware wird inner-
halb von 10 Werktagen nach Erhalt des defekten Objekts versandt
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ExtremeWireless™ WiNG 7622
802.11ac Access Point
Unternehmensgerechtes Wi-Fi für kleine Budgets

EIGENSCHAFTEN AP7622
Frequenz (2,4 / 5 GHz) 2,4/5

Wifi Standard 802.11a,b,g,n,ac

2,4 GHz Durchsatz 300Mbps

5 GHz Durchsatz 867Mbps

Anzahl der Antennen innen 2

Anzahl der Antennen extern

MIMO (1x1:1 2.4G + 1x1:1 5G) 
oder (2x2:2 2.4G)
oder (2x2:2 5G)

SSID‘s pro Antenne / Gesamt 8 / 16

Verschlüsselung WPA, WPA2

User per Radio / Gesamt

Ethernet Ports 1x 10/100/1000 Mpbs

USB Port

Bluetooth ja

PoE 802.3af, 802.3at

MTBF

HIGHLIGHTS
Schnelle und einfache Skalierbarkeit
Brauchen Sie Wi-Fi in Ihrer gesamten Kette von kleinen Geschäften und Re-
staurants? ExtremeWireless WiNG 5 macht die Skalierung und Verwaltung 
einer Flotte von APs schnell und einfach. 
Mit WiNG 5 können Sie eine controllerlose Lösung mit bis zu 25 Access 
Points für autonome Standorte erstellen, während standortbezogene und 
verteilte Branchenlösungen problemlos bis zu Tausenden von Niederlas-
sungen und 25.000 APs skalieren können. Dabei steht Ihnen ein WiNG-As-
sistent zur Verfügung, der Sie durch gängige Konfigurationsaufgaben führt.

Kundenbindung
Nutzen Sie Mobile Marketing, um Ihre Kunden auf neuartige Weise zu 
binden. Die integrierte Bluetooth®-Technologie des AP 7622 unterstützt 
Apple iBeacon™ bei der Kommunikation mit einer Treue-App auf dem 
mobilen Gerät eines Kunden. Mit Google Eddystone™ können Sie Anzeigen 
auch ohne vorinstallierte Treue-App direkt auf die mobilen Endgeräte der 
Kunden senden.

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER ACCESS POINT MODEL BESCHREIBUNG

AP-7622-68B30-1-WR AP-7622-68B30-1-WR AP 7622 Wing 802.11ac MU-MIMO Indoor Access Point, interne Antenne, Dual Radio 1x1 oder Single Band 
Radio 2x2

Garantie 

Garantiedauer: Produktlebensdauer
Hardwareaustausch: Rückgabe und Austausch - Die Hardware wird inner-
halb von 10 Werktagen nach Erhalt des defekten Objekts versandt
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ExtremeWireless™ WiNG 7632
Indoor Access Point
Indoor Access Point

EIGENSCHAFTEN AP7632I/E
Frequenz (2,4 / 5 GHz) 2,4/5

Wifi Standard 802.11a,b,g,n,ac

2,4 GHz Durchsatz 300Mbps

5 GHz Durchsatz 867Mbps

Anzahl der Antennen innen 2

Anzahl der Antennen extern

MIMO 2X2:2 MIMO

SSID‘s pro Antenne / Gesamt 8 / 16

Verschlüsselung WPA, WPA2

User per Radio / Gesamt 256 / 512

Ethernet Ports 1x 10/100/1000 Mpbs

USB Port USB 2.0

Bluetooth ja

PoE 802.3af, 802.3at

MTBF

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER ACCESS POINT MODEL BESCHREIBUNG

37112 AP-7632-680B30-WR AP-7632 Wing 802.11ac Wave 2,MU-MIMO Indoor Access Point, 2x2:2, Dual Radio 802.11ac/a,b,g,n, interne 
Antenne

37114 AP-7632-680B40-WR AP-7632 Wing 802.11ac Wave 2,MU-MIMO Indoor Access Point, 2x2:2, Dual Radio 802.11ac/a,b,g,n, externe 
Antenne

HIGHLIGHTS
IDEALE ANWENDUNGEN 
•Unternehmens-WLAN
•Retail WLAN für Inventar-, Personal- und Gästezugang 
•K-12 Klassenzimmer, Hochschulbildung
•Konferenzräume
•TransPort- und Logistiklager
•Produktionsstätten

Wichtiger Produktmerkmale
•Integrierte Anwendungsübersicht und -kontrolle
•Integrierter Sensor
•Flexible Befestigungsmöglichkeiten
•Volle Leistung mit 802.3af
•Temperaturbereich: -20°C - 60°C
•Zellkoexistenzfilter (AcF)

SERVICES
•WiNG 5 verteilte Intelligenz
•Integrierte DPI-Engine
•NSiGHT™ Analytik
•AirDefense™ Sicherheitssensor
•ExtremeLocation™
•BLE Push-Benachrichtigung
•Extremecloud™ Cloud-Managed Networking Platform (Zukunft)

Garantie 

Garantiedauer: Produktlebensdauer
Hardwareaustausch: Rückgabe und Austausch - Die Hardware wird inner-
halb von 10 Werktagen nach Erhalt des defekten Objekts versandt
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ExtremeWireless™ WiNG 7662 i/e
Outdoor Access Point

EIGENSCHAFTEN AP7662I/E
Frequenz (2,4 / 5 GHz) 2,4/5

Wifi Standard 802.11a,b,g,n,ac

2,4 GHz Durchsatz 300Mbps

5 GHz Durchsatz 867Mbps

Anzahl der Antennen innen 2

Anzahl der Antennen extern ja

MIMO 2X2:2 MIMO

SSID‘s pro Antenne / Gesamt 8 / 16

Verschlüsselung WPA, WPA2

User per Radio / Gesamt 256 / 512

Ethernet Ports 2x 10/100/1000 Mpbs

USB Port

Bluetooth ja

PoE 802.3af, 802.3at

MTBF

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER ACCESS POINT MODEL BESCHREIBUNG

37122 AP-7662-680B30-WR AP 7662 Wing 802.11ac Wave 2,MU-MIMO Outdoor Access Point, 2x2:2, Dual Radio 802.11ac/a,b,g,n, 
interne Antenne

37124 AP-7662-680B40-WR AP 7662 Wing 802.11ac Wave 2,MU-MIMO Outdoor Access Point, 2x2:2, Dual Radio 802.11ac/a,b,g,n, 
externe Antenne

HIGHLIGHTS
IDEALE ANWENDUNGEN
•Unternehmens-WLAN
•Retail WLAN für Inventar, Personal und Gäste
•TransPort- und Logistiklagerhäuser
•Fertigungsanlagen
•Lager-Gefrierschränke
•Außenparks und SPortplätze

Wichtiger Produktmerkmale
•geringes Eigengewicht, kompakt
•Optionale interne Antenne
•Optionale externe Antenne
•Mehrere Befestigungssysteme; Wand-, Mast- und Fahrzeughalterung
•802.3af PoE-Modus
•Erweiterte Temperaturspezifikation; -40°C bis 70°C
•Öffentliche Sicherheit aktivieren - 4,9 GHz*
•Zellkoexistenzfilter (AcF)

SERVICES
•WiNG 5 Verteilte Intelligenz
•Integrierte DPI-Engine
•NSiGHT™ Analytik
•AirDefense™ Sicherheitssensor
•ExtremeLocation™
•BLE Push-Benachrichtigungen für Push-Benachrichtigungen
•Extremecloud™ Cloud-Managed Networking Platform (Zukunft)

Garantie 

Garantiedauer: 1 Jahr
Hardwareaustausch: Rückgabe und Austausch - Die Hardware wird inner-
halb von 10 Werktagen nach Erhalt des defekten Objekts versandt
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ExtremeWireless™ AP8432
Vollständiger 802.11ac Wave2 MU-MIMO Access Point

EIGENSCHAFTEN AP8432
Frequenz (2,4 / 5 GHz) 2,4/5

Wifi Standard 802.11a,b,g,n,ac

2,4 GHz Durchsatz 800Mbps

5 GHz Durchsatz 2,16Gbps

Anzahl der Antennen innen 4

Anzahl der Antennen extern

MIMO 4x4:4 MU-MINO

SSID‘s pro Antenne / Gesamt 8 / 16

Verschlüsselung WPA, WPA2

User per Radio / Gesamt 512 / 1024

Ethernet Ports 2x 10/100/1000 Mpbs

USB Port

Bluetooth ja

PoE 802.3af, 802.3at

MTBF

HIGHLIGHTS
ACCESS POINT FÜR LÜCKENLOSE SICHERHEIT
Der AP 8432 liefert erstklassige PCI-Compliance und Sicherheit mit Extreme 
AirDefense. Im Gegensatz zu anderen Access Points, die nur zeitweise scannen, 
scannt dieser spezielle, Dual-Band 802.11ac-AP Vollzeit nach Rogue-Geräten 
und eliminiert so das Risiko, dass sie von ihnen geblendet werden. Sobald eine 
Bedrohung erkannt wird, wird sie mit einer umfangreichen Signaturdatenbank 
für Sicherheit und Sicherheitsrisiken im Netzwerk überprüft, um Ihr Netzwerk 
proaktiv zu schützen.

ZWEI-IN-EINEM BLUETOOTH®-SENSOR
Für Sicherheits- und Standortdienste: Überwachen Sie BT2.0-Geräte in Ihrer 
Umgebung mit dem AP-8432 und der ADSP Security Appliance. Ordnen Sie BT2.0-
Geräte zu und analysieren Sie dies auf potenzielle Sicherheitsrisiken.

KOMMUNIKATION MIT JEDEM KUNDEN
Aufgrund seiner allgegenwärtigen Natur ist Bluetooth ein hervorragendes 
Mittel, um Kunden zu binden. Der AP 8432 unterstützt Apple iBeacon™ bei der 
Kommunikation mit einer Treue-App auf dem Smartphone eines Kunden. Un-
ter GoogleEddystone™ können Unternehmen Anzeigen direkt an Käufer, Gäste 
und Konferenzteilnehmer versenden, auch ohne vorinstallierte Treue-App. 
Dies macht es ideal für Unternehmen, ihre App-Download-Seiten, Captive-
Portale oder standortspezifische Informationen zu bewerben.

RF SPEKTRUM-SENSOR
Maximieren Sie Leistung und Transparenz ohne Kompromisse. Mit dem spezi-
ellen Vollzeit-HF-Spektrums Sensor können Sie HF-Interferenzen überwachen 
und identifizieren, ohne den Durchsatz der Datenfunkgeräte zu verlangsamen.

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER ACCESS POINT MODEL BESCHREIBUNG

AP-8432-680B30-1-WR AP-8432-680B30-1-WR AP-8432 Wing 802.11ac Wave 2,MU-MIMO Indoor Access Point, 4x4:4, Dual Radio 802.11ac/a,b,g,n, interne 
Antenne

Garantie 

Garantiedauer: Produktlebensdauer
Hardwareaustausch: Rückgabe und Austausch - Die Hardware wird inner-
halb von 10 Werktagen nach Erhalt des defekten Objekts versandt
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ExtremeWireless™ WiNG 8533
Wave 2 Access Point
802.11ac Access Point mit achtfacher Kapazität und Verdreifa-
chung der Sensoren

EIGENSCHAFTEN AP8533
Frequenz (2,4 / 5 GHz) 2,4/5

Wifi Standard 802.11a,b,g,n,ac

2,4 GHz Durchsatz 800Mbps

5 GHz Durchsatz 2,16Gbps

Anzahl der Antennen innen 4

Anzahl der Antennen extern

MIMO 4x4:4 MU-MINO

SSID‘s pro Antenne / Gesamt 8 / 16

Verschlüsselung WPA, WPA2

User per Radio / Gesamt

Ethernet Ports 2x 10/100/1000 Mpbs

USB Port

Bluetooth ja

PoE 802.3af, 802.3at

MTBF

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER ACCESS POINT MODEL BESCHREIBUNG

AP-8533-68SB30-1-WR AP-8533-68SB30-1-WR AP-8533 Wing 802.11ac, MU-MIMO, Wave 2, Tri Radio, interne Antenne, 2xGE

AP-8533-68SB40-1-WR AP-8533-68SB40-1-WR AP-8533 Wing 802.11ac, MU-MIMO, Wave 2, Tri Radio, externe Antenne, 2xGE

HIGHLIGHTS
ACCESS POINT FÜR LÜCKENLOSE SICHERHEIT
Der AP 8533 liefert erstklassige PcI-Compliance und Sicherheit mit Extreme Air-
Defense. Im Gegensatz zu anderen Access Points, die nur Zeitweise scannen, 
scannt dieser spezielle, Dual-Band 802.11ac-AP Vollzeit nach Rogue-Geräten 
und eliminiert so das Risiko, dass sie von ihnen geblendet werden. Sobald eine 
Bedrohung erkannt wird, wird sie mit einer umfangreichen Signaturdatenbank 
für Sicherheit und Sicherheitsrisiken im Netzwerk überprüft, um Ihr Netzwerk 
proaktiv zu schützen.

ZWEI-IN-EINEM BLUETOOTH® SENSOR
Für Sicherheits- und Standortdienste: Überwachen Sie BT2.0-Geräte in Ihrer 
Umgebung mit dem AP-8533 und der ADSP Security Appliance. Ordnen Sie BT2.0-
Geräte zu und analysieren Sie dies auf potenzielle Sicherheitsrisiken.

KOMMUNIKATION MIT JEDEM KUNDEN
Aufgrund seiner allgegenwärtigen Natur ist Bluetooth ein hervorragendes 
Mittel, um Kunden zu binden. Der AP 8533 unterstützt Apple iBeacon™ bei der 
Kommunikation mit einer Treue-App auf dem Smartphone eines Kunden. Un-
ter GoogleEddystone™ können Unternehmen Anzeigen direkt an Käufer, Gäste 
und Konferenzteilnehmer versenden, auch ohne vorinstallierte Treue-App. 
Dies macht es ideal für Unternehmen, ihre App-Download-Seiten, Captive-
Portale oder standortspezifische Informationen zu bewerben.

RF SPECTRUM SENSOR
Maximieren Sie Leistung und Transparenz ohne Kompromisse. Mit dem 
speziellen Vollzeit-HF-Spektrumssensor können Sie HF-Interferenzen 
überwachen und identifizieren, ohne den Durchsatz der Datenfunkgeräte zu 
verlangsamen.

Garantie 

Garantiedauer: Produktlebensdauer
Hardwareaustausch: Rückgabe und Austausch - Die Hardware wird inner-
halb von 10 Werktagen nach Erhalt des defekten Objekts versandt
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CONTROLLER VERGLEICHSLISTE

FEATURES RFS 4000
Controller

NX 5500
Controller

NX 7500
Controller

NX 9600
Controller

VX 9000
Controller

Access Points 144 512 2048 10240 25400

RF Domains 144 512 2048 4096 10240

Wireless LANS 24 256 256 1022 1022

Wireless Clients 2048 16000 65536 20000 20000

WiNG Controller

ExtremeCloud
Appliance

ExtremeCloud

Standalone

INSTALLATIONSVARIANTEN

Verwaltung der AP ś mit 
einem Hardware Controller

Verwaltung der AP ś mit 
einem Hardware Controller 
der in Ihrem RZ oder in 
einem RZ Ihres Vertrauens 
steht. 

Damit können Sie zum 
Beispiel mehrere Standorte 
miteinander vernetzen und 
Ihre AP ś zentral managen

Man kann Extreme AP ś 
auch über eine Cloud 
Lösung von Extreme 
managen. Es gibt dafür ein 
Lizenzmodell von Extreme. 
Die Cloud Lösung ist jedoch 
etwas eingeschränkter im 
Funktionsumfang als die 
Lösung mit den Hardware 
Controllern.

Auch ein einzelner Extreme 
AP kann bis zu 64 Extreme 
AP ś verwalten.

Diese Lösung ist daher 
optimal für kleinere WLAN 
Lösungen

Access Points können na-
türlich auch als „Standalo-
ne“, also einzeln, betrieben 
und konfiguriert werden. 

Jedoch nimmt man sich 
dadurch die Möglichkeit, 
alle überragenden Features 
der Extreme Lösung zu 
nutzen!
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ExtremeWireless™ WiNG
RFS 4000
WLAN Hardwarecontroller

EIGENSCHAFTEN RFS 4000
CONTROLLER

Access Points 144

RF Domains 144

Wireless LANS 24

Wireless Clients 2048

BESTELLINFORMATIONEN
ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

RFS4010-00010-WR 6 Port RFS 4000 Integrated Services Controller

RFS-4010-MTKT1U- RU Mounting Kit

RFS-4000-6ADP-LIC RFS4000 Lizenzerweiterung für 6x Accesspoints

RFS-4000-12ADP-LIC RFS4000 Lizenzerweiterung für 12x Accesspoints

RFS-4000-24ADP-LIC RFS4000  Lizenzerweiterung für 24x Accesspoints

RFS-4000-48ADP-LIC RFS4000  Lizenzerweiterung für 48x Accesspoints

HIGHLIGHTS
EINE UMGEWANDELTE PLATTENFORM VON 
FEATURES UND FUNKTIONALITÄT
Der RFS 4000 ist ein voll integrierter, kabelloser WLAN Controller, Switch mit 
5 POE-Ports, mit IPSEC VPN/ Firewall/WIPS-Sicherheit, RADIUS- und DHCP-
Server, 3G-Failover und mehr.

WING-ARCHITEKTUR
Verbessern Sie den Geschäftsprozessablauf mit einer Plattform für drahtlose 
Sprach-, Video-, Daten- und mehrere RF-Technologien - Wi-Fi- und 4G-Technologi-
en. Die umfangreiche Funktionalität der Enterprise-Klasse umfasst nahtloses Roa-
ming über L2/L3-Implementierungen, robuste Failover-Funktionen, umfassende 
Sicherheit, Sprach- und andere Mehrwertdienste.

GASTZUGANG (HOTSPOT)
Eingebautes Captive-Portal, anpassbare Login- und Begrüßungsseiten, URL-
Umleitung für die Benutzeranmeldung, nutzungsabhängige Abrechnung, 
dynamische VLAN-Zuweisung von Clients, DNS-Whitelist, GRE-Tunneling des 
Datenverkehrs zur zentralen Website, API-Unterstützung für die Interoperabili-
tät mit benutzerdefinierten WebPortalen.

3G-KONKTIVITÄT FÜR FAILOVER ODER SCHNELLE 
BEREITSTELLUNG
Unterstützung für 3G Wireless WAN Backhaul mit verschiedenen handelsübli-
chen 3G PCI Express Karten Traffic, wenn der primäre WAN Link ausfällt.

VERBESSERTE END-TO-END-QUALITÄT DER 
DIENSTLEISTUNG (QOS)
Verbessert die Sprach- und Videofähigkeiten; priorisiert den Netzwerkverkehr, 
um die Latenz zu minimieren und eine optimale Erlebnisqualität über Kabel 
und Funk zu gewährleisten. SIP Call Admission Control und Wi-Fi Multimedia 
Extensions (WMM-Power Save) mit Zugangskontrolle verbessert die Unter-
stützung von Multimedia-Anwendungen und verbessert die Lebensdauer und 
Kapazität der Batterie.

Garantie 

Garantiedauer: 1 Jahr
Hardwareaustausch: Rückgabe und Austausch - Die Hardware wird inner-
halb von 10 Werktagen nach Erhalt des defekten Objekts versandt
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ExtremeWireless™ WiNG NX 5500
Integrated Services Platform
Next Generation WLAN Dienste für kleine und Mittelständi-
sche Unternehmen

EIGENSCHAFTEN NX 5500 
CONTROLLER

Access Points 512

RF Domains 512

Wireless LANS 256

Wireless Clients 16000

BESTELLINFORMATIONEN
PRODUCT SKUs LICENSES

NX-5500-100R0-WR NX-5500 Hardware Controller für bis zu 512 Accesspoints und bis zu 16000 Clients

NX-5500-ADP-16 NX-5500 Lizenzerweiterung für 16x Accesspoints

NX-5500-ADP-64 NX-5500  Lizenzerweiterung für 64x Accesspoints

NX-5500-ADP-128 NX-5500 Lizenzerweiterung für 128x Accesspoints

HIGHLIGHTS
PLUG-AND-PLAY
Die schnelle und einfache Zero-Touch-Installation sowie die regelbasierte 
Übernahme von Access Points von allen Standorten aus automatisiert die 
Geräteerkennung und -bereitstellung.

SMART ROUTING
Jede Infrastruktur in Ihrem WLAN verfügt über die notwendige Intelligenz, um jede 
Übertragung so effizient wie möglich zu gestalten.
Der Datenverkehr wird nicht mehr über eine zentrale Steuerung geleitet, wodurch 
Netzwerküberlastung und Latenzzeiten vermieden werden

UMFASSENDE INTEGRIERTE 
NETZWERKSICHERHEITSDIENSTE
Kabelgebundene/kabellose Firewall, integriertes Wireless Intrusion Protection 
System (WIPS), integriertes IPSec VPN-Gateway, AAA Radius Server und siche-
rer Gastzugang mit einem eigenen WebPortal und vielem mehr.

SMART RF
Smart RF Management reduziert die HF-Störungen, die durch Wi-Fi- und 
Nicht-Wi-Fi-Interferenzen, fehlerhafte Antennen, dynamische Toträume oder 
Ausfälle benachbarter Zugangspunkte verursacht werden, indem es dem 
WLAN ermöglicht, sich automatisch und intelligent an Veränderungen in der 
HF-Umgebung anzupassen.

BYOD SUPPORT
Das ExtremeWireless WiNG 5 OS bietet den Fingerabdruck des Geräts und 
rollenbasierte Richtlinien, die zur Verwaltung und Sicherung benutzerdefinier-
ter Geräte erforderlich sind.

Garantie 

Garantiedauer: 1 Jahr
Hardwareaustausch: Rückgabe und Austausch - Die Hardware wird inner-
halb von 10 Werktagen nach Erhalt des defekten Objekts versandt
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ExtremeWireless™ WiNG NX 7500
Integrated Services Platform
Next-Generation WLAN Services für mittlere und große 
Unternehmen und Umgebungen.

EIGENSCHAFTEN NX 7500 
CONTROLLER

Access Points 2048

RF Domains 2048

Wireless LANS 256

Wireless Clients 65536

BESTELLINFORMATIONEN
PRODUCT SKUS

NX-7510-100R0-WR

NX 7510 Integrierter Services Controller mit einer 
Festplatte und einem AC-Netzteil
(zweites Netzteil AC/DC kann hinzugefügt werden 
- siehe Zubehör)

NX-7520-100R0-WR NX 7520 Integrierter Services Controller mit einer 
Festplatte und zwei DC-Netzteilen

NX-7530-100R0-WR 16GB RAM

BESTELLINFORMATIONEN
LICENSES

NX-7500-ADP-8 NX-7500 Lizenzerweiterung für 8x Accesspoints

NX-7500-ADP-64 NX-7500 Lizenzerweiterung für 64x Accesspoints

NX-7500-ADP-256 NX-7500 Lizenzerweiterung für 256x Accesspoints

NX-7500-ADP-1024 NX-7500 Lizenzerweiterung für 1024x Accesspoints

NX-7500-ADSEC-LIC Advanced Security License (Role-based Firewall 
and increased VPN tunnels)

HIGHLIGHTS
BETRIEBSSYSTEM DES ADVANCED WING 5
WiNG 5 bietet die fortschrittliche Intelligenz, die für die Erstellung des „vollstän-
dig netzwerktauglichen“ WLAN erforderlich ist, so dass jede Infrastruktur in 
Ihrem drahtlosen Netzwerk zusammenarbeiten kann, um jede Übertragung so 
effizient wie möglich zu leiten.

PLUG-AND-PLAY
Die schnelle und einfache Zero-Touch-Installation sowie die regelbasierte Über-
nahme von Access Points von allen Standorten aus automatisiert die Geräteerken-
nung und -bereitstellung.

HIERARCHISCHES MANAGEMENT
Verwalten Sie Ihr gesamtes WLAN über eine einzige grafische Benutzeroberflä-
che, die eine Makro- und Mikroansicht bietet - gleichzeitig alle Ihre Zweigstellen 
anzeigen oder in jede beliebige Infrastruktur an jedem beliebigen Ort in Ihrem 
Netzwerk eindringen, von Access Points, die direkt von den NX 7500 bis NX 
5500 und RFS 4000 Zweigstellen-Controllern und deren angepassten und 
eigenständigen WiNG 5 Access Points übernommen werden.

ZENTRALISIERTE FEHLERSUCHE UND 
NETZWERKSICHERUNG
Eine einzige Oberfläche für die Ferndiagnose des verkabelten/kabellosen 
Netzwerks, das über mehrere Standorte mit unterschiedlichen Architekturen 
verteilt ist; aggregierte KPIs bieten eine globale Netzwerkzustandsansicht, 
während Fernwerkzeuge die Fehlersuche für einzelne Netzwerkelemente 
ermöglichen; Werkzeuge beinhalten historische Fehlersuche über detaillierte 
Forensik.

UMFASSENDE INTEGRIERTE 
NETZWERKSICHERHEITSDIENSTE
Zu den Funktionen gehören: eine drahtgebundene/kabellose Firewall, ein 
integriertes drahtloses Einbruchsschutzsystem (WIPS), ein integriertes IPSec 
VPN-Gateway1, AAA Radius Server und ein sicherer Gastzugang mit einem 
firmeneigenen WebPortal, MAC-basierte Authentifizierung, 802.11w zur 
Sicherung von Verwaltungsrahmen, NAC-Unterstützung, Anomalieanalyse und 
erweiterte Sicherheitsdienste, wie z. B. Role-based Firewall.

SMART RF
Smart RF Management reduziert die HF-Störungen, die durch Wi-Fi- und 
Nicht-Wi-Fi-Interferenzen, fehlerhafte Antennen, dynamische Toträume oder 
Ausfälle benachbarter Zugangspunkte verursacht werden, indem es dem 
WLAN ermöglicht, sich automatisch und intelligent an Veränderungen in der 
HF-Umgebung anzupassen.

BYOD SUPPORT
Das ExtremeWireless WiNG 5 OS bietet den Fingerabdruck des Geräts und 
rollenbasierte Richtlinien, die zur Verwaltung und Sicherung benutzerdefinier-
ter Geräte erforderlich sind.

END-TO-END-SUPPORTLEISTUNGEN, DIENSTLEISTUN-
GEN FÜR JEDE PHASE IHRES WLAN-LEBENSZYKLUS
Erhöhen Sie die Betriebszeit und reduzieren Sie Risiken und SupPort-Kosten 
mit unseren optionalen umfassenden SupPort-Leistungen - von der Planung 
und Implementierung bis hin zum täglichen SupPort nach der Bereitstellung.

Garantie 

Garantiedauer: 1 Jahr
Hardwareaustausch: Rückgabe und Austausch - Die Hardware wird inner-
halb von 10 Werktagen nach Erhalt des defekten Objekts versandt
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ExtremeWireless WiNG™
VX 9000 Controller
Virtuelle WLAN Verwaltungsplattform

EIGENSCHAFTEN VX 9000
CONTROLLER

Access Points 25400

RF Domains 10240

Wireless LANS 1024

Wireless Clients 200000

HIGHLIGHTS
UMFASSENDE INTEGRIERTE NETZWERKSICHERHEITS-
DIENSTE
Zu den Funktionen gehören: eine drahtgebundene/kabellose Firewall, ein 
integriertes Wireless Intrusion Protection System (WIPS), ein integriertes IPSec 
VPN-Gateway, AAA-Radius-Server und sicherer Gastzugang mit einem firme-
neigenen WebPortal, MAC-basierte Authentifizierung, 802.11w zur Sicherung 
von Verwaltungsrahmen, NAC-Unterstützung, Anomalieanalyse und erweiter-
te Sicherheitsdienste, wie z. B. Role-based Firewall.

ADVANCED WING 5 OS
Bietet fortschrittliche Brainpower, die für die Erstellung des „fully networkaware“ 
WLAN erforderlich ist, so dass jede Infrastruktur in Ihrem drahtlosen Netzwerk 
zusammenarbeiten kann, um jede Übertragung so effizient wie möglich zu leiten.

PLUG-AND-PLAY
Schnelle und einfache Zero-Touch-Installation plus regelbasierter Zugangs-
punkt und NX-7500/ NX-5500 Übernahme von allen Standorten, automatisiert 
die Geräteerkennung und -Bereitstellung.

VEREINFACHTES LIZENZMANAGEMENT FÜR GROSSE 
VERTEILTE UNTERNEHMEN
Verteilen und Verwenden von Lizenzen basierend auf der tatsächlichen Auslas-
tung pro Standort, Keine Notwendigkeit, jeden Standort einzeln zu versorgen. 
Eliminiert die Notwendigkeit, Geräte sowohl in den lokalen Büros als auch im 
NOC mit Access-Point-Lizenzen bereitzustellen.

END-TO-END-SUPPORTLEISTUNGEN
Erhöhen Sie die Betriebszeit und senken Sie die SupPort-Kosten durch den 
optionalen umfassenden SupPortservice außerhalb des Unternehmens.

BESTELLINFORMATIONEN
PRODUKT SKUS LIZENZEN

VX-9000-APPLNC-LIC VX-9000 APPLIANCE inkl 64x Accesspoints  für bis zu 25400 Accesspoints und bis zu 200000 Clients

VX-9000-ADP-16 VX-9000 Lizenzerweiterung für 16x Accesspoints

VX-9000-ADP-64 VX-9000 Lizenzerweiterung für 64x Accesspoints

VX-9000-ADP-256 VX-9000 Lizenzerweiterung für 256x Accesspoints

VX-9000-ADP-512 VX-9000 Lizenzerweiterung für 512x Accesspoints

VX-9000-ADP-1024 VX-9000 Lizenzerweiterung für 1024x Accesspoints
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ExtremeWireless™ WiNG NX 9600 
Integrated Services Platform Series für 
private Cloud Lösungen
Zentrale Plattform für die Bereitstellung und Verwaltung von 
Diensten über Wireless LAN

EIGENSCHAFTEN NX 9600 
CONTROLLER

Access Points 10240

RF Domains 4096

Wireless LANS 1024

Wireless Clients 200000

BESTELLINFORMATIONEN
PRODUCT SKUs

NX-9600-100R0-WR NX9600 integrierte Service-Plattform für das NOC - vereinfacht die Bereitstellung und Verwaltung von Netzwerken und bietet über-
legene Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit.

NX-9610-100R0-WR NX9610 Integrierte Service-Plattform für den NOC mit 4x10 GBE-Schnittstellen und HW-Kryptobeschleunigung - vereinfacht das 
Netzwerk. Bereitstellung und Verwaltung, die eine hervorragende Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit bieten.

ACCESSORIES
ARTIKELNUMMER

NX-9600-PSU-ACC NX 96XX - Zubehör Ersatz-Netzteil

NX-9600-HD-ACC NX 96XX - Zubehör Ersatzfestplatte (2TB)

HIGHLIGHTS
VOLLSTÄNDIGE VISUELLE DARSTELLUNG DES 
GESAMTEN WLAN NETZES
Zentrale Konfiguration; ExtremeWireless WiNG 5 bietet eine umfassende 
Verwaltung und mehrere Kontrollpunkte für bis zu 10.240 Netzwerkelemente; 
bietet eine granulare Verwaltung der Steuerebene

ZENTRALISIERTE FEHLERSUCHE UND 
NETZWERKSICHERUNG
Eine einzige Oberfläche für die Ferndiagnose des verkabelten/kabellosen Netz-
werks, das über mehrere Standorte mit unterschiedlichen Architekturen verteilt 
ist; aggregierte KPIs bieten eine globale Netzwerkzustandsansicht, während 
Fernwerkzeuge die Fehlersuche für einzelne Netzwerkelemente ermöglichen; 
Werkzeuge beinhalten historische Fehlersuche über detaillierte Forensik.

GUEST ACCESS ANALYTICS
Analysen und Berichte über das Browserverhalten der Benutzer geben 
Aufschluss über die Nutzung des Gastzugangsnetzes; die Nutzungsdaten 
umfassen Datum und Dauer der Nutzung, Geräte- und Benutzerprofil sowie 
besuchte Websites

SICHERHEIT AM EDGE BEREICH
Jedes Paket wird am Layer 2 über eine zustandsbehaftete Firewall, IP SEC VPN 
und das 24x7 Wireless Intrusion Protection System (WIPS) inspiziert; integrierte 
Sensoren sorgen für eine bessere Kontrolle Ihrer Broadcast-Domäne

HIERARCHISCHES MANAGEMENT
Vereinfachte Richtlinienverwaltung für plattform- und plattformunabhängige 
Bereitstellungsarchitekturen im Netzwerk

SCHAFFUNG EINES KOSTENGÜNSTIGEN, ROBUSTEN 
UND FLEXIBLEN NETZWERKS AN JEDEM STANDORT DES 
UNTERNEHMENS
Die flexible NX 9600 integrierte Services Plattform der Cloud ermöglicht es 
Ihnen, Geräte der NX-Serie in Ihren Niederlassungen zu verwalten oder Ihre 
Extreme Wireless WiNG Access Points direkt zu übernehmen und zu verwalten. 
Die NX 9600 lässt sich leicht skalieren, wenn Ihr Unternehmen wächst, so dass 
Sie bei Bedarf mehr Dienste hinzufügen und mehr Mitarbeiter unterstützen 
können. Gleichzeitig bietet es die Einfachheit der Verwaltung, die mit einer 
zentralen und entfernten Bereitstellung und Fehlerbehebung der Netzwerkin-
frastruktur einhergeht. Und die NX 9600 bietet die Intelligenz, die Ihre Access 
Points benötigen, um den Mitarbeitern in jeder Niederlassung hochzuverläs-
sige und sichere integrierte Sprach- und Datendienste und -anwendungen zur 
Verfügung zu stellen.

Zentrale Plattform für die Bereitstellung und Verwaltung von 
Diensten über Wireless LAN

EINFACHE INSTALLATION UND REMOTE-DEBUGGING
Schnelle und einfache Zero-Touch-Installation; regelbasierter Zugangspunkt 
und Übernahme der NX-Serie von allen Standorten aus; zentraler Punkt zur 
Erfassung von Ferndaten zur Fehlerbehebung.

BYOD SUPPORT
Das ExtremeWireless WiNG 5 OS bietet den Fingerabdruck des Geräts und 
rollenbasierte Richtlinien, die zur Verwaltung und Sicherung benutzerdefinier-
ter Geräte erforderlich sind.

VEREINFACHTES LIZENZMANAGEMENT FÜR GROSSE 
VERTEILTE UNTERNEHMEN
Verteilen und Verwenden von Lizenzen basierend auf der tatsächlichen Aus-
lastung pro Standort - keine Notwendigkeit, jeden Standort einzeln bereitzu-
stellen; keine Notwendigkeit der Bereitstellung von Geräten sowohl in lokalen 
Büros als auch im NOC mit Access Point Lizenzen.

END-TO-END-SUPPORTLEISTUNGEN
Erhöhen Sie die Betriebszeit und senken Sie die SupPort-Kosten für Ihre NX 
9600 Series Lösung mit unserem optionalen umfassenden SupPortservice.

Garantie 

Garantiedauer: 1 Jahr
Hardwareaustausch: Rückgabe und Austausch - Die Hardware wird inner-
halb von 10 Werktagen nach Erhalt des defekten Objekts versandt
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